ORDIN nr. 2.395 din 27 decembrie 2023
pentru aprobarea criteriilor ecologice aplicabile categoriilor de produse care au impact asupra mediului
pe durata intregului ciclu de viata, previzute in anexa nr. 2 1a Normele metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016
privind achizitiile sectoriale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 394/2016, respectiv in anexanr. 2 la
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, aprobate prin Hotararea
Guvernului nr. 395/2016

EMITENT O AGENTIA NATIONALA PENTRU ACHIZITII PUBLICE

Publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 3 ianuarie 2024
Data intrarii in vigoare 03-01-2024
Forma consolidata valabila la data 04-01-2024
Prezenta forma consolidati este valabila incepand cu data de 03-01-2024 pana la data de 04-01-2024

Avand in vedere:

— prevederile art. 156, 157, art. 187 alin. (3) lit. a) si b), alin. (4), (5) si alin. (8) lit. c), art. 191 si 200 din Legea
nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

— prevederile art. 166-168, 195, art. 209 alin. (3) lit. a) si b), alin. (4) si (5), art. 213 si 214 din Legea nr. 99/2016
privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare;

— Referatul de aprobare nr. 336/20.284 din 15.12.2023 al Directiei generale politici publice, reglementare,
monitorizare i conciliere si al Directiei generale control ex-ante, coordonare metodologica si supervizare
sistem din cadrul Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice privind necesitatea includerii aspectelor de mediu
n cadrul procedurilor de achizitii publice,

ludnd Tn considerare prevederile Hotararii Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016
privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 395/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile
ulterioare,in temeiul art. 4 alin. (3) din Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 13/2015 privind infiintarea,
organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice, aprobata prin Legea nr. 244/2015, cu
modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice emite prezentul ordin.

Articolul 1

(1)Se aproba criteriile ecologice pentru categoriile de produse care au impact asupra mediului pe durata
intregului ciclu de viata, prevazute in anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile
sectoriale, aprobate prin Hotardrea Guvernului nr. 394/2016, cu modificarile si completarile ulterioare,
respectiv ih anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, aprobate
prin Hotararea Guvernului nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Criteriile ecologice prevazute la alin. (1) sunt cuprinse in anexele nr. 1-11*) care fac parte integranta din
prezentul ordin, fiind structurate dupa cum urmeaza:

1



*) Anexele nr. 1-11 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 2 bis, care se poate achizitiona
de la Centrul pentru relatii cu publicul din sos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, Bucuresti.
a)anexa nr. 1 - Computere, monitoare, tablete, smartphone-uri;

b)anexa nr. 2 - Hartie de copiat si hartie grafica;

c)anexa nr. 3 - Echipamente de procesare a imaginii, consumabile pentru echipamente de procesare a
imaginii;

d)anexa nr. 4 - Mobilier;

e)anexa nr. 5 - Produse de curatenie interioara;

f)anexa nr. 6 - Produse textile;

g)anexa nr. 7 - Echipamente electrice si electronice utilizate in sectorul asistentei medicale;

h)anexa nr. 8 - Produse pentru amenajarea spatiilor publice verzi;

i)anexa nr. 9 - Centrale termice cu apa;

J)anexa nr. 10 - Sisteme de iluminat rutier si semnalizare rutiera;

k)anexa nr. 11 - Autovehicule pentru transport rutier.

Articolul 2
(1) Pentru categoriile de produse prevazute la art. 1 alin. (1), autoritatile/entitatile contractante utilizeaza o
combinatie intre factorii de evaluare prevazuti in sectiunea I a fiecarei anexe la prezentul ordin, a caror
pondere sa cumuleze minimum 40% din componenta tehnica a criteriului de atribuire.
(2) Pentru categoriile de produse prevazute la art. 1 alin. (1), autoritatile/entitatile contractante pot utiliza
specificatiile tehnice prevazute in sectiunea II a fiecarei anexe la prezentul ordin.

Articolul 3
Exemplele si notele furnizate cu titlu orientativ in anexele la prezentul ordin, pentru ilustrarea modului de
completare a informatiilor relevante, nu se reproduc ca atare in continutul documentatiei de atribuire.

Articolul 4
(1) Autoritatile/Entitatile contractante pot utiliza criterii ecologice suplimentare fata de cele prevazute de
prezentul ordin, in functie de specificul achizitiei, dacd acestea aduc beneficii si nu restrictioneaza in mod
artificial participarea la procedura de atribuire.
(2) Pentru categoriile de produse care au impact asupra mediului pe durata intregului ciclu de viata,
autoritafile/entitatile contractante pot utiliza:
a)sistemul de factori de evaluare care vizeaza aspecte de mediu cu o pondere de 60%; sau
b)sistemul de factori de evaluare care vizeaza aspecte de mediu cu ponderea prevazuta la art. (2) alin. (1),
fiind completat cu alti factori de evaluare care vizeaza obtinerea unor avantaje suplimentare cerintelor
solicitate prin caietul de sarcini sau aspecte privind responsabilitatea sociala sau inovarea.

(3)La stabilirea ponderilor relative/algoritmului specific de calcul se vor avea in vedere avantajele care vor
rezulta din propunerile tehnice si financiare prezentate de ofertanti si se vor respecta prevederile art. 32 alin.
(8) 51 (9) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, aprobate prin Hotararea Guvernului
nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale art. 38 alin. (8) si (9) din Normele
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din
Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 394/2016, cu
modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 5



Criteriile ecologice pot fi utilizate si in cazul In care autoritatea/entitatea contractanta achizitioneaza direct
produse din categoria celor prevazute de anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile
sectoriale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 394/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv
de anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, aprobate prin Hotararea
Guvernului nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 6

La data intrarii In vigoare a prezentului ordin se abrogd Ordinul ministrului mediului si al presedintelui Agentiei
Nationale pentru Achizitii Publice nr. 1.068/1.652/2018 pentru aprobarea Ghidului de achizitii publice verzi
care cuprinde cerintele minime privind protectia mediului pentru anumite grupe de produse si servicii ce se
solicita la nivelul caietelor de sarcini, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 954 din 12
noiembrie 2018.

Articolul 7
Anexele la prezentul ordin se revizuiesc ori de cate ori este necesar.

Articolul 8
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice,
luliana Feclistov
Bucuresti, 27 decembrie 2023.
Nr. 2.395.



(2) Criteriile ecologice prevazute la alin. (1) sunt cuprinse in Anexele nr. 1 — 11 care fac parte integranta
din prezentul ordin, fiind structurate dupa cum urmeaza:
a) Anexa nr. 1 — Computere, monitoare, tablete, smartphon-uri;
b) Anexa nr. 2 — Hartie de copiat si hartie grafica,;
c) Anexa nr. 3 — Echipamente de procesare a imaginii, consumabile pentru echipamente de procesare a
imaginii;
d) Anexa nr. 4 — Mobilier;
e) Anexa nr. 5 - Produse de curatenie interioara;
f) Anexa nr. 6 — Produse textile;
g) Anexa nr. 7 — Echipamente electrice si electronice utilizate in sectorul asistentei medicale;
h) Anexa nr. 8 — Produse pentru amenajarea spatiilor publice verzi;
i) Anexa nr. 9 — Centrale termice cu apa;
J) Anexa nr. 10 — Sisteme de iluminat rutier si semnalizare rutiera;
k) Anexa nr. 11 — Autovehicule pentru transport rutier.



Anexanr. 1

COMPUTERE, MONITOARE, TABLETE, SMARTPHONE-URI

Obiectul achizitiei

Grupa de produse cuprinde:

1. Computere stationare: computere de tip desktop;computere de
terminale usoare de birou; statii de lucru de tip desktop (sau statii de lucru), Monitoare,
Computere portabile: laptopuri; laptopuri doi-in-unu; terminale usoare mobile;

2. Tablete, Smartphone-uri

tip desktop integrate;

statii de lucru mobile.

Sectiunea I — Factori de evaluare

1. Computere stationare, Monitoare, Computere portabile

Tip criteriu

Aspectul urmarit

Cerinta

Modalitatea de verificare

Factori de evaluare

a) Consum de energie in
modurile stare de veghe si
inactiv

- pondere maxim 10 %

Se vor acorda puncte daca produsele
au un consum de energie semnificativ
redus in modurile stare de veghe si
inactiv, care constituie o parte
semnificativa a utilizarii energiei de
catre computere, fata de cerintele
minime prevazute de Energy Star,
pentru toate tipurile de produse — in
special pentru ansamblurile
computere de birou-ecrane, care sunt
mai mari consumatoare de energie.

Ofertantii trebuie sa furnizeze rapoarte
de testare efectuate conform metodelor
de testare potrivit cerintei.

Produsele care detin eticheta UE
ecologica pentru computere sau o alta
eticheta ecologica relevanta de tip 1 care
respecta criterile enumerate sunt
punctate corespunzator.




b)Performanta energetica a
monitoarelor
-pondere maxim 10 %

Se vor acorda puncte daca produsele
au un consum de energie semnificativ
redus in modul activ conform cu
cerintele programului Energy Star
http: //www.eu-
energystar.org/specifications.htm.

Se vor acorda puncte daca produsul
este mai eficient din punct de vedere
energetic decat valoarea ETEC_MAX6
pentru computere si  valoarea
PON_MAX7 pentru monitoare.
Acestea trebuie sa fie calculate
raportat la performanta minima
impusa in baza programului Energy
Star.

Ofertantii trebuie sa furnizeze rapoarte
de testare intocmite conform metodelor
de testare precizate in cea mai recenta
versiune a programului Energy Star.

Modelele care s-au calificat pentru
programul Energy Star al UE si care sunt

inregistrate in baza de date a
programului pot fi punctate
corespunzator.

Inregistrarile  Energy Star din SUA
trebuie sa fie, de asemenea, acceptate,
cu conditia ca testarea sa se fi efectuat
in conformitate cu cerintele europene
privind puterea de intrare.

Sunt punctate cu X puncte produsele
care poarta o etichetda ecologica
relevanta de tipul 1 si care indeplinesc
cerintele specificate.

Nota: Autoritatea contractantd se va asigura cd produsul livrat este insotit de documente provenite de la
producator (fise tehnice/rapoarte de testare) care confirma consumul de energie electricd in modul activ si care
atestd corespondenta cu produsul ofertat.

c) Perioadele de garantie
extinse
- pondere 5-10 %

Se atribuie un numar maxim de X
puncte suplimentare pentru fiecare
an de garantie si acord privind servicii
suplimentare oferit in plus fatd de
specificatile tehnice minime dupa
cum urmeaza:

+ 4 sau mai multi ani de garantie
suplimentara: x puncte;

+ 3 ani de garantie suplimentara:
0,75x puncte + 2 ani de garantie
suplimentara: 0,5x puncte

+ 1 an de garantie suplimentara:
0,25x puncte

Ofertantul prezinta o declaratie scrisa
care detaliaza perioada oferita si care
atestda ca se acopera conformitatea
bunurilor cu specificatiile contractului,
inclusiv toate utilizarile indicate.

d) Memoria RAM si
capacitatea de stocare
pondere 5-10 %

Se atribuie un numar maxim de X
puncte suplimentare pentru o
capacitate de stocare a memoriei

Ofertantul trebuie sa prezinte informatii
referitoare la proiectarea fizica a
memoriei si/sau a capacitatii de stocare




RAM mai mare decat cea stabilitd de
autoritatea contractanta prin cerinta
minima.

a modelului/modelelor care urmeaza a fi
furnizat(e).

Nota - Autoritatea contractanta se va asigura ca produsul livrat este insotit de documente provenite de la
producator (fise tehnice) care confirma caracteristicile si care atestd corespondenta cu produsul ofertat.

Scopul acestui criteriu este de a garanta ca echipamentele nu vor fi scoase din uz inainte de termen, din cauza
capacitatii reduse de stocare si a potentialului insuficient de optimizare, ambele putand limita utilizarile ulterioare
de programe informatice noi si de sisteme de operare imbunatatite

e)Ambalaj din
reciclat

- pondere 5-10 %

material

Se acorda punctajul maxim de X
puncte, ofertei/ofertelor care prezinta
cea mai mare proportie de material
reciclat.

La calcularea punctajului final al
fiecarei oferte, punctajul obtinut la
factorul de evaluare mentionat se va
pondera corespunzator, prin
aplicarea ponderii stabilite de 5 -10
%.

Echipamentele care detin o eticheta
ecologica relevantda de tip I si care
indeplinesc criteriile enumerate sunt
punctate corespunzator.

In mod alternativ, se prezintd o
declaratie de conformitate cu prezentul
criteriu privind ambalajul produsului.
Criteriul vizeaza numai ambalajele
primare, astfel cum sunt definite in
Directiva 94/62/CE, modificata prin
Directiva 2004/12/CE.

Se urmareste utilizarea de ambalaje care
sunt in deplind corelatie cu conservarea
si dezvoltarea mediului.




2. Tablete, Smartphone-uri

Tip criteriu

Aspectul urmarit

Cerinta

Modalitatea de verificare

Factori de evaluare
tablete

a) Anduranta suplimentara a
bateriei reincarcabile

Atentie!

NU se aplica afisajelor pentru
computere si a  dispozitivelor
reconditionate/refabricate.

Se vor acorda puncte suplimentare
daca anduranta bateriei este mai
mare de 300 de cicluri (cu o
mentinere a unei capacitatii >80 %
din capacitatea nominala initiala),
proportional cu numarul
suplimentar de cicluri asigurat.

Incercdrile trebuie efectuate in
conformitate cu standardul IEC EN
61960-3:2017. Ofertantii trebuie sa
furnizeze rezultatele fincercarilor
obtinute de organisme de incercare
acreditate ISO17025.

b) Restrictionarea substantelor
care prezinta motive de
ingrijorare deosebita (SVHC)

Atentie!
NU se aplica dispozitivelor
reconditionate/refabricate.

Punctele trebuie acordate atunci
cdnd nu se adauga in mod
intentionat substante din Lista de
substante candidate REACH peste
0,1 % (g/g) in fiecare dintre
urmatoarele subansambluri:

- Placa de baza echipata cu
circuite (inclusiv CPU, RAM,
unitati grafice);

- Unitate de afisaj (inclusiv cu
retroiluminare);

- Carcase si masti frontale;

- Tastaturd, mouse si/sau
trackpad externe;
- Cabluri de alimentare

externe c.a. si c.c. (inclusiv
adaptoare si  surse de
alimentare).

Ofertantul trebuie sa prezinte o
declaratie de conformitate privind
acest factor de evaluare.

Se poate folosi documentatie bazata
pe standardul IEC 62474 sau pe alt
standard similar (de exemplu,
documente emise in conformitate cu
Sistemul de control al substantelor,
cum ar fi incercarea analiticd si
evaludrile de conformitate ale
furnizorilor).

Produsele care dispun de o eticheta
ecologica de tip I relevanta care
indeplineste criteriile mentionate vor
fi considerate conforme.




Trebuie asigurata conformitatea cu
cea mai recenta versiune a listei de
substante candidate REACH
disponibila la momentul procedurii
de atribuire (a se vedea nota
explicativa de mai jos).

c) Echipamente TIC fara accesorii

Se vor acorda puncte suplimentare
daca urmatoarele accesorii sunt
disponibile pentru a fi achizitionate
separat:

- Sursa externa de alimentare (EPS)
- Casti

- Folie de protectie

- Cheie compartiment SIM (pentru
tabletele prevazute cu cartela SIM)

Ofertantul trebuie sa specifice in
oferta informatii pentru modelul cu si
fara aceste accesorii si informatii

separate pentru fiecare dintre
accesorii. Oferta trebuie sa prezinte,
de asemenea, procesul de

comandare a accesoriilor.

d) Nivelul de protectie impotriva
factorilor externi-dispozitive
semi-robuste si robuste

Atentie!

Se va include in situatiile in care
utilizarea preconizata cuprinde
activitdti de lucru in aer liber sau alte
conditii si medii de utilizare dure.

Punctele vor fi acordate daca
produsele demonstreaza atingerea
nivelului de protectie IP superior in
conformitate cu IEC/EN
60529:2013:

- IP65 - 0,25 X puncte

- IP66 — 0,5 X puncte

- IP67 — 0,75 X puncte

- IP68 — X puncte

Se va lua in considerare gradul de
protectie IP corespunzator din fisa
tehnica a produsului.

Echipamentele care dispun de o
eticheta ecologica de tip I relevanta

si  care indeplinesc criteriile
specificate vor fi  considerate
conforme.




Sectiunea II — Specificatii tehnice

1. Computere stationare, Monitoare, Computere portabile

Tip criteriu Aspectul urmarit Cerinta Modalitatea de verificare
Specificatii a)Consum energie electrica in | Ofertantul trebuie sd  furnizeze | Ofertantul trebuie sa furnizeze rapoarte
tehnice modul veghe — maxim X wh computere care respecta cerintele | de testare efectuate conform metodelor

Energy Star sau echivalent referitoare la
un consum de energie semnificativ
redus in modurile stare de veghe si
inactiv, care constituie o parte
semnificativd a utilizarii energiei de
catre computere si laptopuri.

de testare prevazute in cea mai recenta
versiune a programului Energy Star.

Aspectul urmarit Cerinta Modalitatea de verificare
b) Consum energie electrica in Ofertantul  trebuie sa  oferteze | Ofertantul trebuie sa furnizeze rapoarte
modul activ — maxim X wh monitoare care respectda cerintele | de testare intocmite conform metodelor

Energy Star referitoare la un consum de
energie semnificativ redus in modul
activ, care constituie o parte
semnificativda a utilizarii energiei de
catre monitoare. Se vor acorda puncte
daca produsul este mai eficient din
punct de vedere energetic decat
valoarea ETEC_MAX6 pentru computere
si  valoarea PON_MAX7  pentru
monitoare. Acestea trebuie sa fie
calculate raportat la performanta
minimd impusa in baza programului
Energy Star (a se vedea Criteriul TS1 si
TS2).

de testare precizate in cea mai recenta
versiune a programului Energy Star.

Nota: Autoritatea contractanta se va asigura ca produsul livrat este insotit de documente provenite de la producator (fise
tehnice/rapoarte de testare) care confirma consumul de energie electricd Tn modul activ si care atestd corespondenta cu

produsul ofertat.

Aspectul urmarit

\ Cerinta

| Modalitatea de verificare




c) Garantia acordata produselor

Ofertantul trebuie sa ofere o garantie de
minimum X ani, cu efect de la data
livrarii produsului. Aceasta garantie
trebuie sa acopere reparatiile sau
inlocuirile si sa includa un contract de
prestari servicii cu optiuni de ridicare si
returnare sau reparatii la fata locului.
Garantia trebuie sa asigure faptul ca
produsele sunt conforme cu
specificatiile contractuale, fara costuri
suplimentare. Aceasta include defectele
bateriilor.

Ofertantul trebuie sa furnizeze dovezi
scrise  privind garantia  acordata
produselor.

Produsele care dispun de o eticheta
ecologica de tip I si care indeplinesc
criteriile specificate vor fi considerate
conforme.

Nota: Echipamentele sau componentele defecte pot fi o cauza a inlocuirii inainte de termen. Atat existenta unui contract de
garantie, cat si a unui contract de prestari servicii poate oferi un stimulent furnizorilor pentru a asigura cresterea longevitatii
produselor acestora si pentru a garanta ca isi vor asuma raspunderea de reparare a tuturor defectelor specificatiile tehnice

minime.

Aspectul urmarit

Cerinta

Modalitatea de verificare

d) Capacitatea de stocare a

memoriei RAM

Ofertantul trebuie sa asigure produse cu
o capacitate de stocare a Memoriei RAM
de minim XGB, cu posibilitatea de
inlocuire si optimizare.

Ofertantul trebuie sa prezinte informatii
referitoare la proiectarea fizica a
memoriei si/sau a capacitatii de stocare
a modelului/modelelor care urmeaza a fi
furnizat(e).

CRITERII APLICABILE ECHIPAMENTELOR RECONDITIONATE/REFABRICATE

Obiectul achizitiei

| Furnizarea de echipamente TIC reconditionate/refabricate

Tip criteriu

Aspectul urmarit

Cerinta

Modalitatea de verificare

Specificatii
tehnice

a) Garantia produsului | Criterii de baza Ofertantul trebuie sa furnizeze

reconditionat/refabricat dovezi scrise privind garantia.
Ofertantul trebuie sa furnizeze produse

Atentie! acoperite timp de X ani [cel putin 1 an] de

Se va include in proceduri de | garantie.

atribuire separate de cele pentru

achizitia de produse noi.

Aspectul urmarit Cerinta Modalitatea de verificare

b) Furnizarea unui acord
privind nivelul serviciilor

Atentie!

Ofertantul trebuie sa asigure minimum X ani [se
va defini] de servicii, asa cum este detaliat in
documentul Cerinte privind nivelul serviciilor (a
se vedea nota explicativd de mai jos).

Ofertantul trebuie sa furnizeze o
declaratie scrisa conform cdreia
produsele furnizate vor fi garantate in
conformitate cu specificatiile




Se va include in proceduri de contractului si cu acordul privind
atribuire separate de cele pentru nivelul serviciilor aferent.

achizitia de produse noi.

Nota explicativa - Exemple de cerinte privind nivelul serviciilor

Un document care cuprinde cerintele privind nivelul serviciilor descrie modul in care serviciile trebuie sa fie prestate
clientului. Exemple de posibile cerinte privind nivelul serviciilor care trebuie incluse:

Acces la garantia furnizorului de servicii de reconditionare/refabricare: inregistrarea garantiei; gestionarea oricarui
document sau a oricdrei dovezi necesare pentru a invoca garantia; invocarea garantiei in numele administratiei
publice (pe durata perioadei de garantie); pastrarea legaturii cu furnizorul de servicii de reconditionare pentru a se
asigura respectarea conditiilor garantiei oferite de acesta.

Preluare si returnare: preluarea produsului (produselor) dintr-un loc specificat, aflat in incinta achizitorului si
returnarea acestuia (acestora) intr-un loc specificat din incinta achizitorului. Pot fi solicitate si optiuni alternative
pentru returnarea convenabila a produselor.

Gestionarea defectelor: indicarea unui punct de contact unic eficient pentru probleme tehnice si escaladarea
problemelor, a unei persoane responsabile de urmarirea progresului cazului, de rapoarte privind progresul, de
accesul transparent la o baza de date privind garantia (de catre gestionarul acestor date privind garantia) pentru
verificarea starii garantiei si a starii incidentelor pentru incidentele deschise.

Acces la instrumente de diagnosticare si reparare: acces la toate instrumentele tehnice necesare pentru efectuarea
diagnosticarii si corectiilor hardware; acces la orice instruire tehnica necesara pentru obtinerea calificarii de tehnician
autorizat pentru reparatii; posibilitatea, in conditii de neexclusivitate, de a deveni partener tehnic certificat (pentru
efectuarea de reparatii in garantie).

Furnizarea de statistici privind defectele: furnizarea de statistici de nivel inalt, agregate, anonime si care nu sunt
trasabile privind tipurile de incidente (natura si cantitatea), problemele si diagnosticele produselor care intra in sfera
de aplicare a contractului.

Gestionarea incidentelor/gestionarea problemelor/intretinerea preventiva: acest serviciu include toate operatiunile
necesare pentru a mentine produsele TIC in stare perfectd de functionare sau pentru a restabili un produs defect
sau una dintre componentele sale la o stare perfecta de functionare, inclusiv gestionarea incidentelor, gestionarea
problemelor si intretinerea preventiva. Intretinerea preventivd in perioada de garantie include asigurarea de
actualizari pentru sistemul de operare (SO) si de actualizari de securitate pe durata contractului.

Modernizare: o scanare pentru identificarea posibilitatilor de modernizare poate fi efectuata dupa o anumita perioada
(de exemplu, 3 ani) si acopera aspecte legate de performanta precum CPU/memorie/disc.

Activitdti de reparare/inlocuire: repararea sau inlocuirea oricaror produse care se deterioreaza sau se defecteaza in
timpul utilizarii normale in perioada de garantie extinsa cu produse care au caracteristici de performantd identice
sau superioare. De asemenea, sunt acoperite si defectiunile legate de firmware. Daca se inlocuieste o piesa a unui
articol, piesa de schimb trebuie sa fie acoperita de acelasi nivel si durata a garantiei extinse ca piesa care a fost




in mod explicit altfel.

inlocuitd. Garantia extinsa se aplica atat hardware-ului, cat si software-ului, cu exceptia cazului in care se convine

- Angajamentul de reparare/modernizare ca prima mdsurd de remediere: in caz de defectiune si ori de cate ori este
posibil din punct de vedere tehnic, furnizorul de servicii se angajeaza sa ofere optiunea de reparare/modernizare a
echipamentului in loc de inlocuire.

Tip criteriu

Aspectul urmarit

Clauza

Clauze
contractuale

a) Acord privind nivelul

serviciilor

Atentie!

Se va include in proceduri de
atribuire separate de cele pentru
achizitia de produse noi.

Se va utliza Tmpreund cu
cerintele din caietul de sarcini
care privesc acordul privind
nivelul serviciilor.

Ofertantul trebuie sa furnizeze un raport periodic cu o frecventa stabilita de comun
acord de furnizor si achizitor] privind atingerea tuturor indicatorilor, a indicatorilor-cheie
de performanta si a altor indicatori definiti prin acordul privind nivelul serviciilor.

lunara: =90 %.

Nota explicativa - Exemple de indicatori-cheie de performanta
- KPI 1 agregat - Incident rezolvat: numdrul de incidente solutionate in intervalul de solutionare in cursul unei
luni/numarul total de incidente deschise in luna data sau deschise in luna precedentd si inca in asteptare. Tinta

- KPI agregat 2 - Angajamentul de reparare ca prima masura de remediere: numarul de incidente solutionate prin
repararea sau modernizare produsului/numarul de incidente solutionate prin inlocuirea produsului.

2. Tablete, Smartphone-uri

1. Prelungirea duratei de viata a produsului

1.1 Potential de reparare, reutilizare si modernizare

Tip criteriu Aspectul urmarit Cerinta Modalitatea de verificare
Specificatii a) Disponibilitate continua a | Ofertantul trebuie sa garanteze | Ofertantul trebuie sa furnizeze o
tehnice pieselor de schimb disponibilitatea pieselor de schimb | declaratie conform cdreia piesele de

Atentie!
- NU se aplica dispozitivelor
reconditionate/refabricate.
- Acest criteriu nu este relevant
daca disponibilitatea pieselor de

(componente critice), cel putin a celor

specificate in nota explicativa, timp de X

ani [minim 2, se va defini] de la data

cumpararii (livrarea efectiva.

Piesele/componentele de schimb pot fi:
- 0 piesa folosita de acelasi tip;

schimb solicitate vor fi disponibile timp
de X ani [minim 2, a se preciza] pentru
fiecare model furnizat.

Echipamentele care dispun de o eticheta
ecologicd de tip I relevanta si care




schimb este deja asiguratd in
conformitate lit. a), adica printr-
un acord privind nivelul
serviciilor

- 0 piesa de la un producator de
echipamente originale noua sau
folosita care este conforma cu
specificatiile;

- 0 piesa oferita in perioada post-
vanzare (provenita de la un tert)
conforma cu specificatiile.

Toate componentele critice identificate
trebuie sa fie:

- disponibile pentru achizitionare

- sau fnlocuite in cadrul unei
retele de service pentru reparatii
si intretinere.

Ofertantul trebuie sa comunice o lista
de preturi pentru piesele de schimb
originale sau compatibile, precum si
costurile orientative ale fortei de munca
necesare pentru inlocuirea acestora.

indeplinesc criteriile specificate vor fi
considerate conforme.

Nota explicativa — Componentele minime
Tablete: Baterie, panou afisaj/ansamblu afisaj, sursa de alimentare externd/interna
Atentie! Procesoarele (CPU) integrate lipite sunt excluse din lista componentelor critice.

Aspectul urmarit

Cerinta

Modalitatea de verificare

b) Garantia producatorului

Atentie!
NU se aplica
reconditionate/refabricate.

dispozitivelor

Ofertantul trebuie sa furnizeze produse
acoperite timp de X ani [minim 2, se va
defini] de garantia producatorului.

Ofertantul trebuie sa furnizeze dovezi
scrise privind garantia producatorului.
Produsele care dispun de o eticheta
ecologica de tip I si care indeplinesc
criteriile specificate vor fi considerate
conforme.

Aspectul urmarit

Cerinta

Modalitatea de verificare

c) Proiectare pentru reparabilitate

Atentie!
NU se aplica
reconditionate/refabricate.

dispozitivelor

Ofertantul trebuie sa dea asigurari ca
tehnicile de imbinare sau etansare

folosite la produsele furnizate nu
impiedica repararea si inlocuirea
pieselor (componentelor critice)

enumerate mai jos:

Ofertantul trebuie sa furnizeze:

- O declaratie conform cdreia
piesele aplicabile pot fi inlocuite
de catre utilizatorul final si/sau de
catre un tehnician.

- Manualul de service/reparatii cu
instructiuni  pentru  inlocuirea




- Tablete: Baterie, panou
afisaj/ansamblu  afisaj, sursa de
alimentare externd/interna

Nota: Procesoarele (CPU) integrate
lipite  sunt excluse din lista
componentelor critice.

Instructiunile privind Tnlocuirea pieselor
trebuie sa fie furnizate impreuna cu un
manual de service/reparatii. Manualul
trebuie sa includa masuri de securitate
pentru a asigura repararea in conditii de
siguranta, o diagramd explodatd a
dispozitivului ilustréand piesele care pot
fi accesate si inlocuite (care poate fi
furnizata si sub forma unui ghid video)
si instrumentele necesare. Manualul de
service/reparatii trebuie sa fie disponibil
online, gratuit.

pieselor printr-un link direct la
documentul de pe site-ul
producatorului.

- Informatii privind reparatiile in
conformitate cu EN 45559:2019 -
Metode de comunicare a
informatiilor referitoare la
utilizarea rationala a materialelor
la produsele cu impact energetic.

Produsele care dispun de o eticheta
ecologica de tip I si care indeplinesc
criteriile specificate vor fi considerate
conforme. Conform EN 45559:2019,
pentru utilizatorii finali, informatiile care
trebuie furnizate trebuie sa fie simple,
clare si intuitive, usor de accesat, vizibile
si lizibile si trebuie furnizate in limbile
oficiale ale statelor in care se
comercializeaza produsul. Ori de cate ori
este posibil, simbolurile pot inlocui
textele lungi sau complexe sau pot
facilita utilizarea acestora. Metoda de
comunicare trebuie evaluata (daca este
posibil) inainte de fi folosita pentru
utilizatorii finali si trebuie luate in
considerare rezultatele oricaror studii
existente in acest domeniu.

- Produsele care dispun de o
eticheta ecologica de tip I si care
indeplinesc criteriile specificate
vor fi considerate conforme.

Nota explicativa - Clasificarea instrumentelor conform EN 45554:2020

Conform EN 45554:2020, o piesa poate fi inlocuita folosind instrumente din clasa A daca dezasamblarea este posibila:

e fara a folosi instrumente;




e cu un instrument sau un set de instrumente sau cu un set de instrumente furnizat impreuna cu produsul sau cu piesa

de schimb;

e cu instrumentele de baza enumerate in tabelul A.3 din standard: surubelnita pentru cap crestat, cap cruce sau cap cu
locas hexalobular (IS02380, 1SO8764, 1SO10664); cheie hexagonala (I1S02936); cheie combinata (ISO7738); cleste
combinat (ISO5746); cleste de prindere (IS05745); cleste de tdiat (ISO5749); cleste cu deschideri multiple (cleste cu
alunecare cu deschideri multiple) (ISO8976); cleste cu blocare; cleste combinat pentru dezizolarea firelor si sertizarea
terminalelor; levier; penseta; ciocan, cap de otel (IS015601); cutit utilitar (cutter) cu lame deconectabile; multimetru;

tester de tensiune; ciocan de lipit; pistol de lipit cu adeziv termofuzibil; lupa.

O piesa poate fi inlocuita cu un instrument din clasa B dacé dezasamblarea este posibild cu ajutorul unui instrument sau a
unui instrument specific produsului inclus intr-o listd cu metode de evaluare a posibilitatii de reparare, modernizare si refolosire
a unui produs (in absenta unei metode care sa defineasca instrumentele specifice produsului, aceasta categorie este nuld).

O piesd poate fi inlocuita cu un instrument din clasa C daca dezasamblarea nu este posibild cu ajutorul instrumentelor de
baza sau specifice produsului, asa cum au fost definite mai sus, dar poate fi realizata fara utilizarea unor instrumente

patentate.

Aspectul urmarit

Cerinta

Modalitatea de verificare

d) Functie de stergere securizata a
datelor

Atentie!

NU se aplica afisajelor pentru computere
Si a dispozitivelor
reconditionate/refabricate.

Functia de stergere securizata a datelor
trebuie sa fie disponibila pentru
stergerea datelor utilizatorului continute
in toate dispozitivele de stocare a
datelor ale produsului (a se vedea nota
explicativa de mai jos).

Instructiunile despre modul de utilizare
a acestei functii, tehnicile utilizate si
standardul (standardele) de stergere
securizata a datelor pe care le respecta
trebuie furnizate in manualul de utilizare
si/sau printr-un link catre pagina web a
producatorului.

Ofertantul  trebuie sa  furnizeze
specificatii pentru functia de stergere a
datelor furnizata impreund cu produsul.
0 referinta relevanta pentru
conformitate poate fi ghidul NIST 800-88
Revizia 1, pentru nivelul ,Clear” sau
echivalent.

Echipamentele care dispun de o eticheta
ecologica de tip I relevanta si care
indeplinesc criteriile specificate vor fi
considerate conforme

Nota explicativa: Solutii tehnice pentru stergerea securizata a datelor

Functia de stergere securizata a datelor ar putea fi implementata prin intermediul unor solutii tehnice cum ar fi, dar fara a fi

limitate la acestea:

- functionalitate implementata in firmware, de obicei in sistemul de intrare/iesire de baza (BIOS);
- functionalitate implementatd in software-ul inclus intr-un mediu de boot autonom, furnizat pe un compact disc de

pornire;




un disc digital versatil (DVD) sau un dispozitiv universal de stocare USB livrat cu produsul sau in cadrul software-ului instalabil
pe sistemele de operare acceptate furnizate impreund cu produsul.

1.2 — Durata de viata si anduranta bateriei reincarcabile

Tip criteriu Aspectul urmarit Cerinta Modalitatea de verificare
Specificatii a) Informatii privind starea de | Ofertantul trebuie sa furnizeze | Ofertantul trebuie  sa furnizeze
tehnice functionare a bateriei echipamentele cu un  software | specificatiile si versiunea software-ului.

Atentie!

NU se aplica afisajelor pentru computere
Si a dispozitivelor
reconditionate/refabricate.

preinstalat, cu ajutorul caruia sa se
determine si monitorizeze starea
bateriei/acumulatorului si care sa
permita citirea ,starii de functionare” si
a ,starii de incdrcare” a bateriei sau
acumulatorului, precum si numarul de
scicluri  complete de incdrcare”
efectuate deja de baterie/acumulator si
sa afiseze aceste date pentru utilizator.
A se vedea nota explicativa de mai jos
pentru definitii.

De asemenea, software-ul trebuie sa
ofere  utilizatorilor ~ sfaturi  pentru
maximizarea duratei de viata a bateriei.

Echipamentele care dispun de o eticheta
ecologica de tip I relevanta si care
indeplinesc criteriile specificate vor fi
considerate conforme.

1.3 — Incercare

a durabilitatii echipamentelor mobile

Tip criteriu

Aspectul urmarit

Cerinta

Modalitatea de verificare

Specificatii
tehnice

Nivelul de protectie impotriva
factorilor externi-dispozitive semi-
robuste si robuste

Atentie!

Se va include in situatile in care
utilizarea preconizata cuprinde activitati
de lucru in aer liber sau alte conditii si
medii de utilizare dure.

Echipamentul livrat  in  cadrul
contractului trebuie sa fi fost supus cu
succes la fincercdrile de durabilitate
efectuate in conformitate cu:

- IEC/EN 60529:2013, Grade de
protectie asigurate prin carcase (Cod
IP) sau

- MIL-STD-810H 510.7 - Procedura I -
Nisip si praf - Praf suflat si MIL-STD-
810H 506.6 - Procedura I Ploaie.

Cerintele de performanta functionala
din Sectiunea a IIlI-a la prezentul
document trebuie indeplinite de

Ofertantul trebuie sa prezinte rapoarte
de ncercare care sa arate cd modelul a
fost testat si a indeplinit cerintele
functionale de performantda pentru
protectie impotriva factorilor externi.
Incercarea trebuie efectuata pe o
instalatie de incercare acreditata
conform ISO 17025.

Incercdrile existente pentru produs,
efectuate conform aceleiasi specificatii
sau conform unei specificatii mai stricte,
trebuie sa fie acceptate, fara a fi
necesara repetarea incercarii.




echipament dupa supunerea la
incercarea de stres termic.

Gradul de protectie oferit de carcase
trebuie sa fie de nivel IP54 sau mai
mare.

Noti: Incercirile efectuate conform
metodei corespunzatoare din versiunea
anterioara a standardului militar ,MIL-
STD-810G” nu mai pot fi acceptate (a se
vedea Sectiunea a III-a pentru detalii).

Echipamentele care dispun de o eticheta
ecologica de tip I relevanta care
indeplineste criteriile specificate vor fi
considerate conforme.

1.4 - Interoperabilitatea

si potentialul de reutilizare a componentelor

Tip criteriu Aspectul urmarit Cerinta Modalitatea de verificare
Specificatii Port standardizat Echipamentul livrat in cadrul | Ofertantul trebuie sa furnizeze un
tehnice contractului trebuie sa fie prevazut cu | manual al produsului/fisa tehnica pentru
Atentie! cel putin o priza (port) USB de tip C™ | fiecare model furnizat, care trebuie sa
NU se aplica afisajelor pentru computere | standard pentru schimbul de date, care | includa o diagrama explodata a
Si a dispozitivelor | sa fie compatibila cu versiunea USB 2.0, | dispozitivului  ilustrénd tipurile de
reconditionate/refabricate. in conformitate cu standardul IEC | conectoare utilizate.
62680-1-3:2018.
Dacd produsul nu are incorporata o | Echipamentele care dispun de o etichetd
priza USB de tip C, atunci trebuie sa fie | ecologica de tip I relevanta si care
disponibil un adaptor, care sa poata fi | indeplinesc criteriile specificate vor fi
comandat fara costuri suplimentare. considerate conforme.
Nota explicativa: USB de tip C™ standardizat
Priza USB de tip C™ este definitd in conformitate cu standardul IEC 62680-1-3:2018 - Interfete de magistrala seriala universala
pentru date si alimentare electrica - Partea 1-3: Componente comune. Specificatie pentru cabluri si conectoare USB de tip
c™.
2. Substante periculoase
Tip criteriu Aspectul urmérit | Cerinta | Modalitatea de verificare

Nota explicativa - Lista substantelor reglementate in temeiul Directivei RoHS si al Regulamentului REACH




Lista actuala a substantelor restrictionate conform RoHS este definita in anexa II la Directiva delegata (UE) 2015/863 a
Comisiei din 31 martie 2015 de modificare a anexei II la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului in
ceea ce priveste lista substantelor restrictionate.

Anexa XVII la Regulamentul (CE) 1907/2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor
chimice (Regulamentul REACH) contine o lista de substante care nu trebuie fabricate, introduse pe piata sau utilizate, cu
exceptia cazului in care respecta conditiile acestei restrictiondri. Lista substantelor restrictionate este publicata si actualizata
periodic pe site-ul ECHA: https://echa.europa.eu/ro/substances-restricted-under-reach

Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita candidate pentru autorizare este publicata in conformitate
cu articolul 59 alineatul (10) din Regulamentul REACH si actualizatd periodic pe site-ul ECHA
(https://echa.europa.eu/ro/candidate-list-table) .

Pentru substantele identificate ca prezentand motive de ingrijorare deosebita (SVHC) incluse in lista substantelor candidate,
exista o obligatie speciala de comunicare a continutului acestora din produse, in conformitate cu articolul 33 din Regulamentul
REACH. Aceasta comunicare trebuie sa aiba loc de-a lungul lantului de aprovizionare fara a fi solicitatd. Aceleasi informatii
trebuie transmise si catre ECHA de toti furnizorii din lantul de aprovizionare, in temeiul articolului 9 alineatul (1) litera (i) din
Directiva-cadru privind deseurile (https://echa.europa.eu/scip). Acesteinformatii vor fi disponibile in mod public in baza de
date Substante care prezinta motive de ingrijorare in produse (SCIP).

Tip criteriu

Aspectul urmarit Cerinta Modalitatea de verificare

Specificatii
tehnice

Restrictionarea Echipamentele livrate in cadrul contractului | Ofertantul trebuie sa furnizeze
substantelor clorurate si | trebuie sa contind substante slab halogenate | documentatia care demonstreaza
bromurate in piesele din | in piesele din plastic care cantdresc mai mult | indeplinirea cerintei in oricare dintre

plastic de 25 de grame. formele urmatoare:
Fiecare piesa din plastic a dispozitivului trebuie - Date de incercare care arata ca
Atentie! sa contind mai putin de 1 000 ppm (0,1 % g/q) piesa contine mai putin de 1 000
NU se aplica dispozitivelor | brom si mai putin de 1 000 ppm (0,1 % g/g) ppm clor si mai putin de 1 000
reconditionate/refabricate. clor. ppm brom (metodele de incercare
utilizate pot fi cele definite de IEC
Fac exceptie: placile de circuite imprimate, 62321-3-1 sau IEC 62321-3-2) sau
componentele electronice, cablurile si izolatiile - Documentatie bazata pe
de cabluri, ventilatoarele. standardul IEC 62474 sau pe un

alt standard similar (de exemplu,
documente emise in conformitate
cu sistemul de Control al
substantelor, cum ar fi incercarea
analiticd si  evaludrile de
conformitate ale furnizorilor).



https://echa.europa.eu/ro/candidate-list-table

In cazul in care se folosesc exceptii,
trebuie furnizatda o declaratie a
producatorului.

Produsele care dispun de o eticheta
ecologica de tip I relevantd si care
indeplinesc criteriile mentionate anterior

vor fi considerate conforme.

3. Gestionarea sfarsitului ciclului de viata

Gestionarea sfarsitului ciclului de viata in cazul in care obiectul contractului este prestarea serviciilor de gestionare a sfarsitul
ciclului de viata pentru toate dispozitivele TIC

Tip criteriu

Aspectul urmarit

Cerinta

Modalitatea de verificare

Specificatii
tehnice

a)Colectarea,

igienizarea, refolosirea si
reciclarea in conditii de

securitate
computerelor

Ofertantii trebuie sa furnizeze un serviciu pentru
reutilizarea si reciclarea intregului produs sau a
componentelor care necesitd tratament selectiv in
conformitate cu anexa VII la Directiva DEEE pentru
echipamentele care au ajuns la sfarsitul duratei de
exploatare.  Serviciul trebuie sa cuprinda
urmatoarele activitati:

- colectare (sistem de preluare);

- manipulare confidentiala si stergere securizata a
datelor (cu exceptia cazului in care se efectueaza
intern);

- incercare functionald, service, reparare Si
modernizare pentru pregatirea produselor pentru
reutilizare;

- recomercializarea produselor pentru reutilizare;

- dezmembrarea pentru refolosirea, reciclarea
§i/sau eliminarea componentelor.

In cadrul furnizarii serviciului, acestia trebuie sa
raporteze proportia echipamentelor pregatite sau
recomercializate pentru reutilizare si proportia
echipamentelor pregatite pentru reciclare.
Operatiile de pregatire pentru reutilizare, reciclare
si_eliminare trebuie efectuate in deplind

Ofertantul trebuie sa furnizeze detalii cu
privire la modalitatile de colectare, la
securitatea datelor, pregatirea pentru
reutilizare, recomercializare  pentru
reutilizare si reciclare/eliminare.

Acestea trebuie sd includa, pe durata
contractului, dovada valida a conformitatii
instalatiilor de manipulare a DEEE care
urmeaza sa fie utilizate.




conformitate cu cerintele prevazute la articolul 8 si
in anexele VII si VIII la Directiva 2012/19/UE
privind DEEE (reformare) si cu referire la lista
componentelor destinate tratamentului selectiv (a
se vedea nota explicativd de mai jos).

Nota explicativa - Componenta care necesita tratament selectiv DEEE

Urmatoarele componente necesita tratament selectiv, in conformitate cu anexa VII la Directiva DEEE:

1) componente care contin mercur;

2) baterii;

3) placi cu circuite imprimate mai mari de 10 cm2;

4) materiale plastice care contin agenti de ignifugare bromurati;

5) clorofluorocarburi (CFC), hidroclorofluorocarburi (HCFC) sau hidrofluorocarburi (HFC), hidrocarburi (HC);
6) cabluri electrice externe;

7) condensatoare cu continut de bifenili policlorurati (PCB);

8) componente care contin fibre ceramice refractare;

9) condensatoare electrolitice care contin substante care prezinta motive de ingrijorare;

10) echipamente care contin gaze care diminueaza stratul de ozon sau au un potential de incalzire globald (GWP) mai mare
de 15;

11) Gazele care diminueaza stratul de ozon se trateaza in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1005/2009;




Anexa nr. 2

HARTIE DE COPIAT SI HARTIE GRAFICA

Obiectul achizitiei Achizitia de hartie de copiat si hartie grafica.

Categoria de produse cuprinde coli sau role de carton sau hartie goala neprelucrata si neimprimata, fie
simpla, fie colorata, fabricata din pastd de hartie si adecvata pentru a fi utilizata pentru scris, imprimat sau
conversie

Nu sunt incluse produsele finite din hartie (ex. caiete de scris, caiete de desen, calendare, manule etc.)

Sectiunea I - Factori de evaluare

Criteriile ecologice sunt extrase din etichetele ecologice europene, eticheta Nordic Swan si eticheta Blue Angel.
Prezentul document se refera la criterii ecologice diferite pentru doua tipuri de hartie:

- Hartie pe baza de fibre de hartie recuperata, hartie reciclatd (accent pe eticheta Blue Angel).

- Hartie pe baza de fibre neprelucrate (accent pe eticheta ecologica europeana si pe eticheta Nordic Swan).

Recomandam autoritatilor contractante sa faca trimitere la ambele seturi de criterii, ca moduri alternative de atingere a obiectivului de a
cumpara hartie ecologica, pentru a creste la maxim concurenta si a evita discriminarea.

1. Hartie pe baza de fibre recuperate

Tip criteriu Aspectul urmarit Cerinta Modalitatea de verificare
Factor de | a) Hartia trebuie sa fie | Se acorda puncte atunci cand hartia este produsa din fibre | Toate produsele care poarta o
evaluare produsa din fibre de | de hartie recuperata in proportie de peste 75 % etichetd ecologicd de tip I, precum
hartie recuperata in eticheta ecologica UE, pot servi drept
proportie de peste 75 mijloace de proba daca se specific
% faptul cd hartia este produsa din fibre
de hartie recuperata in proportie de




— pondere maxim 10
%

peste 75 %. Va fi acceptat orice alt
mijloc de proba adecvat, precum un
dosar tehnic al producatorului sau un
raport de incercare de la un organism
recunoscut.

Clauza contractuala:

Receptia produsului si documentele care insotesc livrarea.
Autoritatea contractantd se va asigura ca produsul livrat este insotit de documente provenite de la producator (fise tehnice)
care confirma cerinta si care atesta corespondenta cu produsul ofertat.

b) Hartia trebuie sa nu
contina deloc clor
(totally chlorine free -
TCF)

- pondere maxim 10
%

Se acorda punctaj maxim atunci cand hartia ofertata nu
contine deloc clor (totally chlorine free - TCF)

Toate produsele care poarta eticheta
ecologica UE vor fi punctate
corespunzator. Pot fi acceptate si alte
etichete nationale de tip I care
indeplinesc criteriul de mai sus. Va fi
acceptat orice alt mijloc de proba
adecvat, precum un dosar tehnic al
producdtorului sau un raport de
incercare de la un organism
recunoscut.

2. Hartie pe baza de fibre neprelucrate produse in mod sustenabil

Tip criteriu Aspectul urmarit Cerinta Modalitatea de verificare
Factori de a) Surse forestiere | Se vor acorda puncte suplimentare | Toate produsele care poarta eticheta ecologica UE
evaluare sustenabile proportional cu volumul de fibre de lemn | vor fi considerate conforme.

neprelucrate pentru productia de
celuloza care provin din paduri care sunt
verificate ca gestionate prin aplicarea
unor principii si masuri menite sa asigure
gestionarea durabila a pdadurilor, cu
conditia ca aceste criterii sd
caracterizeze si sa fie relevante pentru
produsul in cauza.

In Europa, aceste principii si masuri
corespund cel putin  orientarilor
paneuropene de nivel operational pentru
o gestiune durabila a padurilor, adoptate
la Conferinta ministeriala de la Lisabona

Pot fi acceptate si alte etichete nationale de tip I care
indeplinesc criteriile de mai sus.

Certificatele de lant de custodie pentru fibrele de
lemn certificate ca FSC7, PEFC8 FSC 100%, FSC Mix,
FSC Recycled, e PEFC certified, PEFC Recycled sau
orice alt mijloc echivalent de proba vor fi acceptate
drept dovada a conformitdtii. Va fi acceptat si orice
alt mijloc de proba adecvat, precum un dosar tehnic
al producatorului sau un raport de incercare de la un
organism recunoscut.




privind protectia padurilor din Europa (2-
4 iunie 1998).

In afara Europei, acestea corespund cel
putin principiilor UNCED privind padurile
(Rio de Janeiro, 1992) si, dupa caz,

criteriilor  sau  orientarilor  privind
gestionarea durabila a padurilor
adoptate in  temeiul initiativelor

internationale si regionale respective
(ITTO, Procesul de la Montreal, Procesul
de la Tarapoto, Initiativa UNEP/FAO
pentru zonele aride din Africa).

b) Achizitionarea de
hartie de birou pe baza
de fibre neprelucrate

care provin din surse

exploatate in mod
sustenabil si cu un
continut potential de
fibre recuperate -

pondere maxim 10 %.

Se acorda punctajul maxim pentru hartia
de birou ofertatd conform descrierii
factorului de evaluare.

Certificatele de lant de custodie pentru lemnul
certificat ca FSC4, PEFC5 sau alte mijloace
echivalente de proba vor fi acceptate drept dovada
a conformitatii. Originea legala a lemnului poate fi
demonstrata si prin instituirea unui sistem de
urmdrire. Aceste sisteme de urmarire pot fi
certificate de terte parti, in cadrul sistemului de
management ISO 9000 si/sau ISO 14000 sau EMAS.
Dacd lemnul provine dintr-o tara care a semnat un
acord de parteneriat voluntar cu UE, licenta FLEGT
poate servi drept dovada a legalitatii.

Ofertantii necertificati din domeniul lemnului trebuie
sa indice tipurile (speciile), cantitdtile si provenienta
lemnului utilizat in productie, precum si sa furnizeze
o declaratie privind legalitatea acestora. De aceea,
lemnul trebuie sa poata fi urmarit pe parcursul
intregului lant de productie, de la padure la produs.
In anumite situatii, in care dovezile furnizate nu sunt
considerate suficiente pentru a dovedi conformitatea
cu specificatile tehnice solicitate, autoritatile
contractante pot solicita clarificari sau dovezi
suplimentare din partea furnizorilor.




Note explicative si informatii suplimentare

Hartie pe baza de fibre neprelucrate: Obiectul nu se refera la hartie din fibre neprelucrate, ci la hartie pe baza de fibre neprelucrate,
permitand utilizarea fibrelor reciclate pentru productia de hartie atata timp cat sunt respectate specificatiile tehnice definite mai sus.

Cresterea procentelor pentru factorii de evaluare: Conform etichetei ecologice UE, cel putin 10% din fibrele neprelucrate trebuie sa
provina din paduri gestionate durabil, iar conform etichetei Nordic Swan, cel putin 20%. FSC si PEFC pot certifica, de asemenea, procente
mai mari care variaza conform unor reguli stricte.

Autoritatile contractante pot dori sa acorde o mai mare importanta, ca punctaj, hartiei cu un procent mai mare de fibre neprelucrate
certificate care provin dintr-o sursa sustenabild si/sau de fibre de hartie recuperata.

Criteriile etichetei ecologice: Este posibil sa se indice faptul ca trebuie indeplinite criteriile aferente unei anumite etichete ecologice, in masura
in care respectivele criterii sunt eligibile si adecvate pentru definirea produsului si se accepta si alte forme de verificare a conformitatii.

Factori de evaluare: Autoritatile contractante vor trebui sd indice in anuntul de participare si in documentele achizitiei cate puncte
suplimentare se vor acorda pentru fiecare factor de evaluare.

Link-uri utile:

1. http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index en.htm

2. https://www.svanen.se/en/ ;

3. https://www.blauer-engel.de/en

4. FSC (Forest Stewardship Council - Consiliul de administrare a padurilor): http://www.fsc.org/en

5. PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification - Program de aprobare a sistemelor de certificare forestiera):
https://www.pefc.org/

6. Planul de actiune FLEGT (Forest Law Enforcement Governance and Trade - aplicarea legislatiei, guvernanta si schimburile comerciale in
domeniul forestier) a fost adoptat de UE in 2003. Planul de actiune prezintd o serie de masuri pentru combaterea defrisarilor ilegale din
tarile in curs de dezvoltare. Planul defineste un sistem de certificare a lemnului in scopul garantdrii legalitatii produselor lemnoase importate.
Pentru obtinerea licentei, tarile producatoare de lemn si UE trebuie sa semneze acorduri de parteneriat voluntare. Produsele din lemn care
au fost produse in mod legal in tarile ce au incheiat un acord de parteneriat voluntar vor fi certificate din punct de vedere al legalitatii
productiei; informatii suplimentare la: http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm



http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm
https://www.svanen.se/en/
https://www.blauer-engel.de/en
http://www.fsc.org/en
https://www.pefc.org/
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm

Sectiunea II - Specificatii tehnice

1. Hartie pe baza de fibre recuperate

Tip criteriu Aspectul urmarit Cerinta Modalitatea de verificare
Specificatii a) Cerinte pentru fibre | Achizitionarea de hartie de birou reciclata produsa | Toate produsele care poartd o
tehnice din fibre de hartie recuperata in proportie de cel | etichetd ecologicd de tip I, precum

putin 75%.

Hartia trebuie sa fie produsa din fibre de hartie recuperata
in proportie de cel putin 75%.

Fibrele din hartie recuperata includ atat fibre reciclate
dupa etapa de consum, precum si fibre reciclate inainte
de etapa de consum, din fabricile de hartie, cunoscute si
sub numele de brac.

Fibrele reciclate dupa etapa de consum pot proveni de la
consumatori, din birouri, din imprimerii, legatorii sau din
surse similare.

eticheta ecologica UE, pot servi drept
mijloace de proba dacd se specifica
faptul ca hartia este produsa din fibre
de hartie recuperata in proportie de
cel putin 75%. Va fi acceptat orice alt
mijloc de proba adecvat, precum un
dosar tehnic al producatorului sau un
raport de incercare de la un organism
recunoscut.

b) Cerinte referitoare
la utilizarea de
substante
periculoase: limite si
excluderi -

Clorul gazos nu trebuie utilizat ca un agent de albire
Hartia trebuie, cel putin, sd3 nu contind clor elementar
(elementary chlorine free - ECF).

Hartia ECF (Fara clor elementar) se presupune ca este
conformd deoarece este produsa din pastd albitd fara a

Toate produsele care poarta eticheta
ecologica UE vor fi considerate
conforme. Pot fi acceptate si alte
etichete nationale de tip I care
indeplinesc criteriul de mai sus. Va fi

Continut de clor | utiliza clor elementar (clorul gazos); acceptat orice alt mijloc de proba

elementar adecvat, precum un dosar tehnic al
producatorului sau un raport de
incercare de la un organism
recunoscut.

c) Indeplinirea | Trebuie indeplinite criteriile ecologice ale etichetei | Toate produsele care poartd eticheta

criteriilor etichetei | ecologice UE sau ale altor etichete nationale de tip I | ecologicda UE vor fi considerate

ecologice asociate direct productiei de hartie (si nu practicilor de | conforme. Pot fi

management al fabricii).
Documentele integrale privind criteriile Ecolabel sunt
disponibile la:

acceptate si alte etichete nationale de
tip I care indeplinesc criteriile
prevazute in DECIZIA (UE) 2019/70 A
COMISIEI din 11 ianuarie 2019 de




https://environment.ec.europa.eu/topics/circular-
economy/eu-ecolabel-home/product-groups-and-
criteria/paper_en

Respectiv in DECIZIA (UE) 2019/70 A COMISIEI din 11
ianuarie 2019 de stabilire a criteriilor de acordare a
etichetei ecologice a UE pentru hartia grafica si a criteriilor
de acordare a etichetei ecologice a UE pentru hartia
absorbanta si produsele din hartie absorbanta.

stabilire a criteriilor de acordare a
etichetei ecologice a UE pentru hartia
grafica si a criteriilor de acordare a
etichetei ecologice a UE pentru hartia
absorbantd si produsele din hartie
absorbantd. Va fi acceptat

orice alt mijloc de proba adecvat,
precum un dosar tehnic al
producdtorului sau un raport de
incercare/testare de la un organism
recunoscut.

d) Grad de albire:

Autoritatea poate alege sa utilizeze un grad de albire sub
90. Peste 90, hartia ar trebui sa fie tratatd cu agenti de
stralucire optica.

Va fi acceptat orice mijloc de proba
adecvat, precum un dosar tehnic al
producatorului sau un raport de
incercare de la un organism

recunoscut.

Criteriile etichetei ecologice: Este posibil sa se indice faptul ca trebuie indeplinite criteriile aferente unei anumite etichete
ecologice, in masura in care respectivele criterii sunt eligibile si adecvate pentru definirea produsului si se accepta si alte forme

de verificare a conformitatii.

2. Hartie pe baza de fibre neprelucrate produse in mod legal

Tip criteriu Aspectul urmarit Cerinta Modalitatea de verificare
Specificatii a) Cerinte pentru fibre Fibrele de lemn neprelucrate pentru | Certificatele de lant de custodie pentru lemnul
tehnice productia de celuloza trebuie sa provina | certificat ca FSC4, PEFC5, FSC 100%,FSC Mix, FSC

din surse legale.

Recycled, e PEFC certified, PEFC Recycled sau alte
mijloace echivalente de proba vor fi acceptate drept
dovada a conformitatii.

Originea legala a lemnului poate fi demonstrata si
prin instituirea unui sistem de urmarire.-

Dacd lemnul provine dintr-o tara care a semnat un
acord de parteneriat voluntar cu UE, licenta FLEGT
poate servi drept dovada a legalitatii.

Ofertantii necertificati din domeniul lemnului trebuie
sa indice tipurile (speciile), cantitatile si provenienta
lemnului utilizat in productie, precum si sa furnizeze
0 declaratie privind legalitatea acestora. De aceea,




lemnul trebuie sa poata fi urmarit pe parcursul
iAntregqui lant de productie, de la padure la produs.
In anumite situatii, in care dovezile furnizate nu sunt
considerate suficiente pentru a dovedi conformitatea
cu specificatile tehnice solicitate, autoritatile
contractante pot solicita clarificari sau dovezi
suplimentare din partea furnizorilor.

Note explicative si informatii suplimentare

Hartie pe baza de fibre neprelucrate: Obiectul nu se refera la hartie din fibre neprelucrate, ci la hartie pe baza de fibre neprelucrate,
permitand utilizarea fibrelor reciclate pentru productia de hartie atata timp cat sunt respectate specificatiile tehnice definite mai sus.

Cresterea procentelor pentru factorii de evaluare: Conform etichetei ecologice UE, cel putin 10% din fibrele neprelucrate trebuie sa
provina din paduri gestionate durabil, iar conform etichetei Nordic Swan, cel putin 20%. FSC si PEFC pot certifica, de asemenea, procente
mai mari care variaza conform unor reguli stricte.

Autoritdtile contractante pot dori sa acorde o mai mare importantd, ca punctaj, hartiei cu un procent mai mare de fibre neprelucrate
certificate care provin dintr-o sursa sustenabila si/sau de fibre de hértie recuperata.

Criteriile etichetei ecologice: Este posibil sa se indice faptul ca trebuie indeplinite criteriile aferente unei anumite etichete ecologice, in masura
in care respectivele criterii sunt eligibile si adecvate pentru definirea produsului si se accepta si alte forme de verificare a conformitatii.

Factori de evaluare: Autoritdtile contractante vor trebui sa indice in anuntul de participare si in documentele achizitiei cate puncte
suplimentare se vor acorda pentru fiecare factor de evaluare.



Link-uri utile:

1. http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index en.htm

2. https://www.svanen.se/en/ ;

3. https://www.blauer-engel.de/en

4. FSC (Forest Stewardship Council - Consiliul de administrare a padurilor): http://www.fsc.org/en

5. PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification - Program de aprobare a sistemelor de certificare forestiera):
https://www.pefc.org/

6. Planul de actiune FLEGT (Forest Law Enforcement Governance and Trade - aplicarea legislatiei, guvernanta si schimburile comerciale in
domeniul forestier) a fost adoptat de UE in 2003. Planul de actiune prezintd o serie de masuri pentru combaterea defrisarilor ilegale din
tarile in curs de dezvoltare. Planul defineste un sistem de certificare a lemnului in scopul garantdrii legalitatii produselor lemnoase importate.
Pentru obtinerea licentei, tarile producatoare de lemn si UE trebuie sa semneze acorduri de parteneriat voluntare. Produsele din lemn care
au fost produse in mod legal in tdrile ce au incheiat un acord de parteneriat voluntar vor fi certificate din punct de vedere al legalitatii
productiei; informatii suplimentare la: http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm



http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm
https://www.svanen.se/en/
https://www.blauer-engel.de/en
http://www.fsc.org/en
https://www.pefc.org/
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm

Anexa nr. 3

ECHIPAMENTE DE PROCESARE A IMAGINII,

CONSUMABILE PENTRU ECHIPAMENTE DE PROCESARE A IMAGINII

1. ECHIPAMENTE DE PROCESARE A IMAGINII

Obiectul achizitiei

Produse pentru birou a caror functie este una dintre urmatoarele sau ambele:

a) sa produca o imagine imprimata sub forma unui document pe hartie sau a unei fotografii printr-un proces
de marcare, fie pornind de la o imagine digitala furnizata de o interfata de retea/de card, fie de pe un suport
de hartie printr-un proces de scanare/copiere;

b) sa produca o imagine digitala de pe un suport de hartie printr-un proces de scanare/copiere.

Sunt excluse din domeniul de aplicare:
a) duplicatoarele digitale;

b) masinile de francat;

c) faxurile.

Clasificarea echipamentelor de procesare a imaginii

- Imprimanta: un aparat a carui functie principald este generarea de imagini pe hartie de pe un suport
electronic. O imprimanta poate primi informatii provenind de la calculatoare individuale sau in retea sau de
la alte dispozitive de intrare (de exemplu, aparate foto digitale). Prezenta definitie se refera la produsele
comercializate ca imprimante, inclusiv imprimantele care pot fi transformate pentru a corespunde definitiei
aparatelor multifunctionale (MFD).

- Copiator: un produs a carui functie unica este producerea de copii dupa un produs original pe hartie.
Prezenta definitie se refera la produsele comercializate drept copiatoare sau copiatoare digitale evolutive
(CDE).

- Aparat multifunctional (MFD): un produs care indeplineste cel putin doua dintre urmatoarele functii
de baza: imprimare, scanare, fotocopiere sau transmisie fax. Un MFD poate avea un factor de forma integrat




fizic sau o combinatie de componente integrate functional. Functia de fotocopiere a unui MFD difera de
functia de copiere curenta pagina cu pagina oferita, uneori, de faxuri. Prezenta definitie se refera la
produsele comercializate ca aparate multifunctionale (MFD) sau ca , produse multifunctionale” (MFP).

- Scaner: un produs a carui functie principald este conversia documentelor originale pe hartie in imagini
electronice care pot fi stocate, modificate, convertite sau transmise, in principal intr-un mediu computerizat
personal. Prezenta definitie se refera la produsele comercializate drept scanere.

- Produs de procesare profesionala a imaginii: o imprimantd sau un aparat multifunctional
comercializat ca fiind destinat producerii de livrabile in scopul vanzarii, cu urmatoarele caracteristici:

a) este compatibil cu hartia avand un gramaj mai mare sau egal cu 141 g/m2;

b) este compatibil cu formatul A3;

c) daca produsul este alb-negru, viteza acestuia este de cel putin 86 ipm;

c¢) daca produsul este color, viteza acestuia este de cel putin 50 ipm;

e) rezolutia imprimarii este de cel putin 600 x 600 puncte pe inch pentru fiecare culoare;

f) greutatea modelului de baza este mai mare de 180 kg;

si cinci dintre urmatoarele caracteristici suplimentare pentru produsele color sau patru pentru produsele
alb-negru sunt incluse ca functionalitati standard cu aparatul de procesare a imaginii sau ca accesoriu:

a) capacitate de alimentare cu hartie de cel putin 8 000 de coli;

b) panou frontal digital (digital front-end — DFE);

c) perforator;

d) legarea perfectd sau legarea cu inele (sau un sistem similar, cum ar fi cu banda sau cu sarma, dar
nu capsarea);

e) memorie RAM dinamica (DRAM) de cel putin 1 024 MB.

f) o certificare din partea unui tert privind capacitatea de procesare color (de exemplu, Certificarea
IDEAlliance Digital Press, certificarea FOGRA privind validarea sistemului de imprimare sau
certificarea Japan Colour Digital Printing, daca produsul are capacitate de procesare color); si

g) compatibilitatea cu hartia cretata.

2. CONSUMABILE PENTRU ECHIPAMENTE DE PROCESARE A IMAGINII

Obiectul achizitiei

Consumabile definite ca produse care pot fi inlocuite si sunt esentiale pentru functionarea echipamentelor
de procesare a imaginii.

Acestea pot fi inlocuite sau reumplute fie de catre utilizatorul final, fie de catre prestatorul de servicii, pe
durata utilizarii normale sau pe durata de viatd a echipamentului de procesare a imaginii. Consumabilele
care intra in sfera de aplicare a acestor criterii includ recipientele si cartusele.




Recipient inseamna un produs care poate fi inlocuit de catre utilizatorul final, care contine toner sau cerneala
si care se monteaza pe, n sau se goleste intr-un echipament de procesare a imaginii. Recipientele nu contin
componente integrate sau piese mobile care sunt parte integranta a functiei produsului de procesare a
imaginii. Recipientele pot fi denumite, de asemenea, flacoane sau rezervoare.

Cartus (de cerneald/toner) inseamna un produs care poate fi inlocuit de catre utilizatorul final, care se
monteaza pe sau intr-un echipament de procesare a imaginii, cu o functionalitate legatd de imprimare care
include componente integrate sau piese mobile care sunt parte integranta a functiei echipamentului de

procesare a imaginii, in plus fata de pastrarea cernelii sau a tonerului.
Cartusele pot fi denumite, de asemenea, module.

Cartusele si recipientele pot fi:
- nou fabricate - fabricate de producatori de echipamente originale (OEM) si de producatori de echipamente
neoriginale, inclusiv contrafacute;

- refabricate de cdtre producatori de echipamente originale si neoriginale;
- reumplute de catre producatori de echipamente originale si neoriginale

Sectiunea I. Factori de evaluare

1. ECHIPAMENTE DE PROCESARE A IMAGINII

Tip criteriu Aspectul urmarit Cerinta Modalitatea de verificare
Factori de a) Imbunatatirea | Se vor acorda puncte daca echipamentul de procesare a imaginii | Ofertantul trebuie sa prezinte
evaluare eficientei energetice | este mai eficient din punct de vedere energetic decat valoarea | rapoartele incercarilor efectuate

a echipamentelor de
procesare a imaginii

Atentie!

Se utilizeaza atunci cand
in caietul de sarcini a
fost inclusa specificatia
tehnica Eficienta
energetica minima a
echipamentelor de
procesare a imaginii.

TEC_MAX prevazuta in abordarea TEC a programului ENERGY
STAR. Punctele trebuie calculate comparativ cu consumul maxim
obisnuit de energie electricd (TEC_MAX) permis in conformitate
cu versiunea sau versiunile ENERGY STAR specificate in
specificatia tehnica - Eficienta energetica minima a
echipamentelor de procesare a imaginii.

Se pot acorda maximum X puncte [a se specifica]. Punctele
trebuie acordate proportional cu imbundtdtirea eficientei
energetice comparativ cu valoarea

TEC_MAX:

- cu peste 80 % mai mica: x puncte

in conformitate cu metodele de
incercare prevazute in versiunea
sau versiunile ENERGY STAR
specificate in specificatia tehnica
Eficienta energetica minimd a
echipamentelor de procesare a
imaginii

Ofertantul trebuie sa detalieze
valoarea TEC masurata si
valoarea TEC_MAX, pentru fiecare
produs relevant si sa prezinte




Se aplica
echipamentelor de
procesare a imaginii
care fac obiectul
cerintelor privind
eficienta energetica

prevdzute in programul
Energy Star

- cu 60-79 % mai mica: 0,8x puncte
- cu 40-59 % mai mica: 0,6x puncte
- cu 20-39 % mai mica: 0,4x puncte
- cu 10-19 % mai mica: 0,2x puncte

detaliat calculul
eficientei energetice.
Acestea trebuie furnizate in
momentul atribuirii contractului
sau anterior, la cerere.

imbunatatirii

Aspectul urmarit

Cerinta

Modalitatea de verificare

b) Garantii
indelungate

Se vor acorda puncte pentru fiecare an suplimentar de garantie
oferit care depaseste specificatia tehnica minima.

Se pot acorda maximum x puncte [a se specifica].

- +4 ani sau mai mult: x puncte

- +3 ani: 0,75x puncte

- +2 ani: 0,5x puncte

- +1 an: 0,25x puncte

Ofertantul trebuie sa prezinte o
copie a garantiei.

Aspectul urmarit

Cerinta

Modalitatea de verificare

c) Sistem de preluare
pentru
echipamentele de
procesare a imaginii

Se vor acorda puncte ofertantului care ofera un sistem de preluare
a echipamentelor de procesare a imaginii uzate, fara costuri
pentru autoritatea contractanta, in scopul de a directiona aceste
echipamente 1in vederea redutilizérii lor ca atare sau a
componentelor lor ori in scopul reciclarii materialelor, acordand
prioritate reutilizarii.

Ofertantul poate indeplini aceste obligatii el Tnsusi sau prin
intermediul unei organizatii terte adecvate

Ofertantul trebuie sa prezinte o
documentatie care sa ateste ca se
va asigura un sistem de preluare
gratuitd.  Echipamentele care
dispun de o eticheta ecologica de
tip I corespunzdtoare si care
indeplinesc cerintele specificate
vor fi considerate conforme.

Clauza contractuala: Raportarea cu privire la activitatile de reutilizare/reciclare a echjpamentelor de procesare a imaginii
Contractantul trebuie sa prezinte evidente referitoare la sfarsitul ciclului de viata al echipamentelor de procesare a imaginii

utilizate.

Evidentele trebuie sa detalieze indeosebi:

- numarul de echipamente preluate de la autoritatea contractanta;

- numadrul de echipamente/piese, dupa caz, directionate spre reutilizare;

- numadrul de echipamente/piese, dupa caz, directionate spre reciclarea materialelor.

Aspectul urmarit

Cerinta

Modalitatea de verificare

d) Gestionarea Ia
sfarsitul ciclului de

Se vor acorda puncte ofertantului care asigurd un serviciu de
reutilizare si reciclare pentru intregul produs si/sau care asigura
tratarea selectivd a componentelor in concordantd cu anexa VII

Ofertantul trebuie sa furnizeze
detalii despre aranjamentele
prevazute in vederea colectarii,




viata

echipamentelor de
procesare a imaginii

la Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European si a Consiliului
din 4 iulie 2012 privind deseurile de echipamente electrice si
electronice (DEEE) pentru echipamentele care au ajuns la sfarsitul
ciclului de viata, fara costuri pentru autoritatea contractanta.

Serviciul trebuie sa includa urmdtoarele activitati:

- colectare;

- manipularea confidentiala si stergerea securizata a datelor (daca
nu se efectueaza la nivel intern);

- probe de functionare, service, reparare si modernizare in
vederea pregatirii produselor pentru reutilizare;

- recomercializarea produselor pentru a fi reutilizate;

- demontarea in vederea reutilizdrii, recicldrii si/sau eliminarii
componentelor.

In cadrul furniz&rii serviciului, acestia trebuie si raporteze cu
privire la proportia echipamentelor pregatite sau recomercializate
in vederea reutilizarii si cu privire la proportia echipamentelor
pregatite in vederea reciclarii.

Operatiunile de pregatire in vederea reutilizarii, reciclarii si
eliminadrii trebuie efectuate in deplind conformitate cu cerintele de
la articolul 8 si din anexele VII si VIII la Directiva 2012/19/UE
privind deseurile de echipamente electrice si electronice si cu
referire la lista componentelor supuse tratdrii selective (a se
vedea nota explicativa insotitoare).

securitatii pregatirii
pentru reutilizare,
recomercializarii pentru reutilizare
si  reciclarii/eliminarii.  Acestea
trebuie sa includa, pe durata
contractului, dovezi valide ale
conformitatii  instalatilor  de
manipulare a DEEE care urmeaza
a fi utilizate (daca este cazul).

datelor,

Echipamentele care dispun de o
eticheta ecologicda de tip I
corespunzatoare Si care
indeplinesc cerintele specificate
vor fi considerate conforme.

Clauza contractuala: Raportarea cu privire la activitdtile de reutilizare/reciclare a echipamentelor de procesare a imaginif
Contractantul trebuie sa prezinte evidente referitoare la sfarsitul ciclului de viata al echipamentelor de procesare a imaginii

utilizate.

Evidentele trebuie sa detalieze indeosebi:

- numadrul de echipamente preluate de la autoritatea contractanta;

- numadrul de echipamente/piese, dupa caz, directionate spre reutilizare;

- numarul de echipamente/piese, dupa caz, directionate spre reciclarea materialelor.

Aspectul urmarit

Cerinta

Modalitatea de verificare

e) Furnizarea
cartuse/recipiente
refabricate

de

Se vor acorda puncte proportional cu angajamentul de a furniza
cel mai ridicat procent (cea mai mare pondere) de
cartuse/recipiente refabricate care respecta specificatiile tehnice

Ofertantul trebuie sa prezinte o
documentatie justificativa din
care sa rezulte ca produsele care




Atentie!

Se utilizeaza in cazul in

care furnizarea de
cartuse si recipiente
este inclusa n

contractul de furnizare
de echipamente de
procesare a imaginii.

de baza aferent criteriilor privind achizitiile publice ecologice
pentru consumabilele de echipamente de procesare a imaginii.

urmeaza a fi furnizate indeplinesc
criteriile specificate mai sus.

2. CONSUMABILE PENTRU ECHIPAMENTE DE PROCESARE A IMAGINII

Tip criteriu Aspectul urmarit Cerinta Modalitatea de verificare
Factori de a) Eficienta | Se vor acorda puncte pentru consumabilele | Ofertantul trebuie sa prezinte rezultatul
evaluare utilizarii resurselor | electrofotografice (cartuse, recipiente si unitati de | calculului eficientei utilizarii resurselor

raportata la masa
consumabilelor
electrofotografice

cilindru) care reduc la minimum utilizarea materialelor
per randament in numar de pagini.

Se pot acorda maximum x puncte [a se specifica]
ofertantului care ofera cea mai mare valoare generala a
eficientei  utilizarii resurselor raportata la masa
consumabilelor in cazul tuturor consumabilelor
electrofotografice pentru fiecare model de echipament
de procesare a imaginii.

Eficienta utilizarii resurselor trebuie calculata in
conformitate cu ecuatia prezentatd la specificatia
tehnica FEficienta utilizarii resurselor raportata la masa
consumabilelor. Rezultatele pentru fiecare consumabil
trebuie Tnsumate pentru a ajunge la o valoare total3.
Atunci cand sunt achizitionate diferite consumabile,
valoarea trebuie sa fie 0 medie pentru toate produsele
care urmeaza a fi furnizate.

raportatd la masa consumabilelor, impreuna
cu documentatia care identifica urmatoarele
aspecte pentru toate cartusele/recipientele
si orice unitati de cilindru separate utilizate

in echipamentele electrofotografice de

procesare a imaginii relevante:

e randamentul in numdr de pagini;

e masa cartuselor/recipientelor pline;
» masa unitdtilor de cilindru separate.

Documentatia poate consta in declaratia
producatorului sau in alte mijloace de proba
alternative care sa prezinte informatiile
necesare.

b) Facilitarea
capacitatii de
reutilizare/refabric
are

Se pot acorda maximum x puncte [a se specifica]
ofertantului care oferd consumabile care pot fi
demontate manual sau, daca este necesar, cu ajutorul
unor unelte universal disponibile (de exempluy,
surubelnite, patente sau pensete disponibile general)

Ofertantul  trebuie sa prezinte o
documentatie care sa explice modul in care
cerinta a fost indeplinita.




pentru a inlocui partile uzate si a le reumple cu toner sau
cerneald.

c) Gestionarea
cartuselor la
sfarsitul ciclului de
viata

Se vor acorda puncte ofertantului care asigura un
serviciu de reutilizare/refabricare si reciclare pentru
cartusele uzate care necesita tratarea selectivd in
conformitate cu anexa VII la Directiva 2012/19/UE a
Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012
privind deseurile de echipamente electrice si electronice
(DEEE) pentru produsele care au ajuns la sfarsitul ciclului
de viatd, fara costuri pentru autoritatea contractanta.

Serviciul trebuie sa includa urmatoarele activitati:

- colectare;

- demontarea in vederea reutilizarii/refabricarii, reciclarii
si/sau eliminarii componentelor.

Ofertantul trebuie sa puna la dispozitia autoritatii
contractante containere potrivite pentru acumularea
cartuselor utilizate.

Operatiunile de pregatire in vederea reutilizarii, reciclarii
si elimindrii trebuie efectuate in deplind conformitate cu
cerintele de la articolul 8 si din anexele VII si VIII la
Directiva 2012/19/UE privind deseurile de echipamente
electrice si electronice.

Furnizorul poate indeplini aceste obligatii el insusi sau
prin intermediul unei organizatii terte adecvate.

Daca serviciul este furnizat in afara UE, unde Directiva
privind deseurile de echipamente electrice si electronice
nu este aplicabila, tratarea componentelor-deseuri
trebuie sa aiba loc in conditii echivalente cu cerintele
acestei directive.

Ofertantul trebuie sa prezinte detalii despre
aranjamentele prevazute in vederea
colectarii, pregatirii pentru reutilizare/
refabricare si reciclarii/ eliminarii. Acestea
trebuie sa includa, pe durata contractului,
dovezi valide ale conformitatii instalatiilor de
manipulare a DEEE care urmeaza a fi
utilizate, daca este cazul.

Cartusele care dispun de o eticheta
ecologica de tip I corespunzdtoare si care
indeplinesc cerintele specificate vor fi
considerate conforme.

Clauza contractuala: Raportarea cu privire la activitatile de reutilizare/reciclare a echjpamentelor de procesare a imaginii
Contractantul trebuie sa prezinte evidente referitoare la sfarsitul ciclului de viata al echipamentelor de procesare a imaginii utilizate.

Evidentele trebuie sa detalieze indeosebi:

- numarul de echipamente preluate de la autoritatea contractanta;
- numarul de echipamente/piese, dupa caz, directionate spre reutilizare;
- numarul de echipamente/piese, dupa caz, directionate spre reciclarea materialelor.




Sectiunea II — Specificatii tehnice

1. ECHIPAMENTE DE PROCESARE A IMAGINII

1.1.

Echipamente de procesare a imaginii cu impact scazut asupra mediului pe durata ciclului lor de viata

Tip criteriu Aspectul urmarit Cerinta Modalitatea de verificare
Specificatii a) Eficienta | Echipamentele de procesare a imaginii trebuie sa indeplineasca | Ofertantul trebuie sa prezinte
tehnice energetica minima a | toate cerintele de eficientd energetica si gestionare a energiei | rapoartele incercarilor efectuate in

echipamentelor de
procesare a imaginii

Atentie!

Se aplica
echipamentelor de
procesare a imaginii
care fac obiectul
cerintelor privind
eficienta energetica

prevazute in programul
Energy Star

stipulate In cea mai recentd specificatie ENERGY STAR (versiunea
va fi indicatd in procedura de ofertare, tindnd seama de nota
explicativa de mai jos).

Versiunea ENERGY STAR implementata in momentul publicarii
este 3.2, iar actualizarile pot fi urmarite accesand urmatorul link:

https://www.energystar.gov/products/spec/imaging equipment
specification version 3 0 pd

conformitate cu metodele de
incercare prevazute in versiunea
sau versiunile ENERGY STAR
indicate n documentatia
atribuire.

Echipamentele care dispun de o
eticheta ecologica de tip I
corespunzatoare Si care
indeplinesc cerintele specificate
vor fi considerate conforme.

de

Nota explicativa

Pentru a asigura disponibilitatea produselor pentru procedura de ofertare, in primul an de la publicarea unei noi versiuni ENERGY
STAR, trebuie permise versiunea noud si cea precedenta a programului ENERGY STAR.

Aspectul urmarit

Cerinta

Modalitatea de verificare

b) Capacitatea de
procesare duplex a

imaginii

Atentie!

Se aplica
echipamentelor de
procesare a imaginii
care fac obiectul
cerintelor privind

procesarea duplex a
imaginii  prevazute in
programul Energy Star.

Echipamentele de procesare a imaginii trebuie sa indeplineasca
cerintele de duplexare automata stipulate in cea mai recenta
specificatie ENERGY STAR

[versiunea urmeaza a fi indicata in procedura de ofertare], iar
imprimarea duplex trebuie setata ca prestabilita.

Versiunea ENERGY STAR implementata in momentul publicarii
este 3.0, iar actualizarile pot fi urmarite accesand urmatorul link:

https://www.energystar.gov/products/imaging _eguipment

Echipamentele inregistrate in baza
de date ENERGY STAR sau care
dispun de o eticheta ecologica de
tip I corespunzdtoare si care
indeplinesc cerintele specificate
vor fi considerate conforme.

Este acceptatd, de asemenea, o
declaratie din partea
producatorului care sa
demonstreze cd aceste cerinte
sunt indeplinite.



https://www.energystar.gov/products/spec/imaging_equipment_specification_version_3_0_pd
https://www.energystar.gov/products/spec/imaging_equipment_specification_version_3_0_pd
https://www.energystar.gov/products/imaging_equipment

Nota explicativa

Pentru a asigura disponibilitatea produselor pentru procedura de ofertare, in primul an de la publicarea unei noi versiuni ENERGY
STAR, trebuie permise versiunea noua si cea precedenta a programului ENERGY STAR.

Aspectul urmarit

Cerinta

Modalitatea de verificare

c) Functia de
imprimare a mai
multor pagini pe

aceeasi coala (N-up)

Echipamentele de procesare a imaginii trebuie sa ofere ca
functionalitate standard capacitatea de a imprima una sau mai
multe pagini dintr-un document pe o coald de hartie in cazul in
care produsul este gestionat de software-ul original furnizat de
producator (driver de imprimanta).

Ofertantul trebuie sa prezinte o
documentatie care sa ateste ca
cerinta este indeplinita.

Produsele care dispun de o
etichetd ecologica de tip 1
corespunzatoare Si care
indeplinesc cerintele specificate
vor fi considerate conforme.

Aspectul urmarit

Cerinta

Modalitatea de verificare

d) Capacitatea de a
utiliza hartie
reciclata

Atentie!
Specificatia tehnica nu
este aplicabild pentru
scanerele.

Echipamentele de procesare a imaginii trebuie sa poatd procesa
hartie reciclata care indeplineste cerintele de calitate prevazute
de EN 12281:2003.

Ofertantul trebuie sa prezinte o
declaratie prin care sa confirme
sau o documentatie prin care sa
ateste ca hartia reciclata conform
cerintelor standardului EN
12281:2003 poate fi utilizata in
produs.

Produsele care dispun de o
etichetd ecologica de tip 1
corespunzatoare Si care
indeplinesc cerintele specificate
vor fi considerate conforme.

Aspectul urmarit

Cerinta

Modalitatea de verificare

e) Capacitatea de a
utiliza cartuse si
recipiente
refabricate

Produsele nu trebuie proiectate in asa fel incat sa impiedice
utilizarea tonerului si/sau a cartuselor si recipientelor refabricate.
Nu trebuie sa existe sau sa fie aplicate masuri din constructie,
bazate pe software sau de alt tip, menite sa impiedice utilizarea
cartuselor sau recipientelor refabricate.

Ofertantul trebuie sa prezinte o
declaratie prin care sa confirme
sau o documentatie prin care sa
ateste ca cartusele si recipientele
refabricate pot fi utilizate 1in
produs.

Produsele care dispun de o
etichetd ecologica de tip 1




corespunzatoare Si care
indeplinesc cerintele specificate
vor fi considerate conforme.

Aspectul urmarit

Cerinta

Modalitatea de verificare

f) Numar redus de
materiale

Numarul de materiale folosite pentru componentele de plastic
avand o functie similarad este limitat la un material.

Se aplica pentru:
— piesele carcasei, cadru;
— piesele mecanice (= 25 g).

Ofertantul trebuie sa prezinte o

schema a produsului care sa
ilustreze  piesele de plastic
relevante si tipul de polimer
utilizat.

Echipamentele care dispun de o
gticheta ecologica de tip I
corespunzatoare Si care

indeplinesc cerintele specificate
vor fi considerate conforme.

Aspectul urmarit

Cerinta

Modalitatea de verificare

g) Disponibilitatea
pieselor de schimb

Producdtorii trebuie sa pund la dispozitie piesele de schimb
enumerate mai jos timp de cel putin X ani de la data achizitiei.

e Capete de imprimare (in cazul in care nu sunt considerate
consumabile)

» Unitatea laser (in cazul in care nu este considerata consumabilad)
e Unitdtile de cuptor (in cazul in care nu sunt considerate
consumabile)

e Unitdtile de cilindru (in cazul in care nu sunt considerate
consumabile)

Producatorul, importatorul sau reprezentantii autorizati trebuie sa
asigure livrarea pieselor de schimb mentionate mai sus in termen
de X zile lucratoare de la primirea solicitarii.

Ofertantul trebuie sa prezinte
documentatia care confirma faptul
ca piesele de schimb vor fi
disponibile pe duratele de timp
mentionate in criterii.

Echipamentele care dispun de o
etichetd ecologica de tip I
corespunzatoare Si care
indeplinesc cerintele specificate
vor fi considerate conforme.

Aspectul urmarit

Cerinta

Modalitatea de verificare

h) Proiectarea in
vederea
dezasamblarii si
repararii

Echipamentele de procesare a imaginii trebuie proiectate in asa
fel incat sa se faciliteze dezasamblarea si repararea.

Trebuie indeplinite urmatoarele cerinte:

e Piesele carcasei, cadrul, ansamblele electrice/electronice si
cartusele/recipientele sa fie separabile sau sa fie conectate cu
sisteme de separare.

Ofertantul trebuie sa prezinte o
declaratie de conformitate cu
cerintele de mai sus, impreuna cu
manualul de reparati  (un
document fizic sau un link unde
este disponibil documentul), care
trebuie sa includa o digrama
descompusa a produsului care sa




e Ansamblele si componentele electrice/electronice, cum ar fi
bateriile si condensatorii care prezinta riscul de a contine
elemente constitutive cu substante periculoase, precum si lampile
fluorescente care contin mercur sa fie usor de gasit si de inldturat.
e Carcasa, cadrul si ansamblele electrice/electronice sa poata fi
dezasamblate cu unelte din clasele A, B si C conform standardului
EN 45554:2020.

e Suruburile pentru prinderea pieselor carcasei, a cadrului si a
ansamblelor electrice/electronice sa poata fi stranse cu cel mult
trei unelte.

e Sunt permise numai elemente de prindere reutilizabile pentru
carcasa si cadru.

» Dezasamblarea intregii unitati sa poata fi efectuata de cdtre o
singurd persoana (si anume, nu trebuie slabit mai mult de un
conector de cuplare simultan).

* Piesele carcasei nu trebuie sa contina ansamble electronice.

e Producdtorul sa fi efectuat o dezasamblare de incercare cu
privire la caracteristicile de proiectare mentionate mai sus si sa o
fi inregistrat punand accentul pe punctele slabe.

e Instructiunile privind modul de inlocuire a pieselor trebuie
furnizate cu manualul de service.

Manualul trebuie sa includda o diagrama descompusa a
dispozitivului, care sa ilustreze piesele care pot fi accesate si
inlocuite si uneltele necesare. Manualul de service trebuie sa fie
disponibil online pentru oricine doreste sa il citeascd, gratuit.

ilustreze piesele ce pot fi accesate
si inlocuite, uneltele necesare si
modul in care trebuie realizat
procesul de reparare.

Informatiile referitoare la reparare
trebuie furnizate in conformitate
cu EN 45559 (metode de furnizare
a informatiilor referitoare la
aspecte ale eficientei materialelor
pentru produsele cu impact
energetic).

Echipamentele care dispun de o
eticheta ecologica de tip I
corespunzatoare Si care
indeplinesc cerintele specificate
vor fi considerate conforme.

Aspectul urmarit

Cerinta

Modalitatea de verificare

i) Emisiile sonore

Nivelul de putere acustica ponderat A A trebuie stabilit in
conformitate cu ISO 7779:2019. Aparatele care au capacitatea de
imprimare color trebuie testate atat in modul alb-negru (A,M), cét
si in modul color (A,F).

e Masurarile nivelului sonor trebuie efectuate fara dispozitive
periferice optionale.

» Pentru operatiunile de incercare trebuie utilizatd hartie A4 cu un
gramaj de 60 g/m2 pana la 80 g/mz2.

Ofertantul trebuie sa prezinte o
documentatie, cum ar fi un raport
de incercare, care sd identifice
ratele de emisii sonore pe durata
fazei de imprimare atunci cand
acestea sunt madsurate in
conformitate cu cerintele ECMA-74
combinate cu cerintele ECMA-109.
Laboratorul de incercare trebuie sa
fie acreditat in conformitate cu




» Fisierul Adobe Reader de patru pagini din Suita de testare Office
in conformitate cu B.1 din standardul ISO/IEC 24734:2021 trebuie
utilizat ca tipar de testare.

e Trebuie masurata numai imprimarea pe o fata.

e Masurarea nivelului sonor trebuie efectuata numai pe durata
ciclurilor repetitive ale operatiunii de imprimare. Intervalul de timp
pentru masurare trebuie sa includa cel putin trei imprimari
complete ale tiparului de testare cu patru pagini (12 pagini).
Intervalul trebuie sa inceapa dupa pregatirea imprimarii.

Trebuie testate cel putin trei dispozitive ale unui model.

Nivelul de putere acusticd ponderat A declarat Ad trebuie stabilit
in conformitate cu procedurile standardului ISO 9296:2022.
Acesta trebuie declarat in decibeli (dB), cu o zecimala.

Daca madsurarea emisiilor sonore poate fi efectuata cu un
dispozitiv, numai formula urmadtoare poate fi utilizata ca substitut
pentru a stabili nivelul de putere acustica ponderat A Ad.

Ad = Al + 3,0dB

(A1l = nivelul de putere acusticd ponderat A al unui singur
dispozitiv, in dB, cu o zecimald)

Nivelurile de putere acustica ponderate A (atat) in modul alb-
negru Ad,mo (cat si in modul color A,co, daca este cazul) nu
trebuie sa depaseascd limita. Limita A,lim trebuie stabilitd in
functie de capacitatea in pagini (atat) in modul alb-negru sM (cat)
si in modul color sF, daca este cazul, declarata cu o zecimala si
conform formulei urmatoare:

LWA,lim = 47 + 15 * Ig ( SM/F + 10) dB

Valorile nivelului de putere acustica ponderat A declarat Ad,
exprimate in dB cu o zecimald, si capacitatea in pagini /,
exprimata in ipm, trebuie indicate in fisa de informatii si de date
la rubrica ,declaratii legate de mediu si sanatate”.

Pentru dispozitivele cu capacitate de imprimare color, trebuie
indicate nivelurile de putere acustica ponderate A declarate Ad,M

ISO/IEC 17025:2023 si ISO
7779:2016 in privinta masurarii
emisiilor sonore sau cu un
standard echivalent.
Documentatia trebuie sa
identifice, de asemenea, daca
nivelul de putere acustica
ponderat A indicat in criteriu a fost
indeplinit.

Echipamentele care dispun de o
gticheta ecologica de tip I
corespunzatoare Si care
indeplinesc cerintele specificate
vor fi considerate conforme.




si Ad,F, precum si capacitatea in pagini corespunzatoare M si F,
atat in modul alb-negru, cat si in modul color.

Aspectul urmarit

Cerinta

Modalitatea de verificare

j) Substante care
prezinta motive de
ingrijorare deosebita

Nu este permisa adaugarea intentionata a niciunei substante de
pe lista REACH de substante candidate ca elemente constitutive
la masele plastice din carcase si piesele carcaselor.

Aceste cerinte se aplica, de asemenea, materialelor reciclate.
Conformitatea trebuie asigurata cu cea mai recenta versiune a
listei de substante care prezinta motive de ingrijorare deosebitd,
disponibild cu un an inainte de data de fabricare a produsului.

Ofertantul trebuie sa prezinte o
declaratie de conformitate cu
criteriul.

Echipamentele care dispun de o
eticheta ecologica de tip I
corespunzatoare Si care
indeplinesc cerintele specificate
vor fi considerate conforme.

Aspectul urmarit

Cerinta

Modalitatea de verificare

k) Controlul
actualizarii
firmware-ului

Actualizdrile de firmware nu trebuie sda impiedice utilizarea
consumabilelor reutilizate/refabricate.

Echipamentele de procesare a imaginii trebuie sa includa o
functionalitate care sa permitd readucerea actualizdrilor de
firmware la versiunile instalate anterior.

Aceasta functionalitate poate fi oferitd prin intermediul unui
computer conectat la retea sau in cadrul echipamentului de
procesare a imaginii. Instructiunile privind modul de readucere a
actualizarilor de firmware la versiunile anterioare trebuie furnizate
in documentatia tehnica.

Daca versiunea anterioara este pusa la dispozitie in mod deschis
pe internet, de la momentul lansdrii pentru prima data, iar
utilizatorilor li se furnizeaza instructiuni clare privind locul unde
poate fi gasitd, atunci obiectivele criteriului sunt indeplinite.

Ca alternativa, ofertantul trebuie sd se angajeze ca, in cazul in
care o actualizare de software impiedica utilizarea consumabilelor
reutilizate/refabricate, sa ofere o solutie care sa permita utilizarea
continua a consumabilelor reutilizate/refabricate.

Ofertantul trebuie sa prezinte o
documentatie care sa identifice
faptul ca cerinta a fost indeplinita.

Documentatia poate cuprinde
declaratia producatorului sau alte
mijloace doveditoare alternative
care sa furnizeze informatiile
necesare.

Aspectul urmarit

Cerinta

Modalitatea de verificare

) Garantia

Atentie!
Aceasta specificatie
tehnica nu este

Ofertantul trebuie sa asigure o garantie de minimum X ani, fara
costuri suplimentare, in vigoare de la data livrarii produsului.
Aceasta garantie trebuie sa acopere reparatiile sau inlocuirea.
Garantia trebuie sa asigure faptul ca produsele sunt conforme cu
specificatiile contractuale, fara costuri suplimentare.

Ofertantul trebuie sa prezinte o
copie a garantiei si a acordului de
servicii.

Acesta trebuie sa prezinte o
declaratie prin care sa ateste ca




relevanta pentru
contractele care includ
servicii de intretinere.

Garantia nu trebuie sa fie invalidata ca urmare a folosirii
consumabilelor reutilizate/refabricate in echipamentele de
procesare a imaginii, decat daca se dovedeste ca orice functionare
necorespunzatoare sau deteriorare a fost cauzata direct de
folosirea unui consumabil reutilizat/refabricat.

acopera conformitatea bunurilor
cu specificatiile contractuale.

m) Garantia si
acordurile de servicii

Atentie!

Aceasta specificatie
tehnica nu este
relevanta pentru

contractele care includ
servicii de intretinere

Ofertantul trebuie sa asigure o garantie de minimum X ani, fara
costuri suplimentare, in vigoare de la data livrarii produsului.
Garantia trebuie sa acopere reparatiile sau inlocuirea si sa includa
un acord de servicii cu optiuni de preluare si returnare sau
reparatii la fata locului.

Garantia trebuie sa asigure faptul ca produsele sunt conforme cu
specificatiile contractuale, fara costuri suplimentare.

Garantia nu trebuie sa fie invalidata ca urmare a folosirii
consumabilelor reutilizate/refabricate in echipamentele de
procesare a imaginii, decat daca se dovedeste ca orice functionare
necorespunzatoare sau deteriorare a fost cauzata direct de
folosirea unui consumabil reutilizat/refabricat.

Ofertantul trebuie sa prezinte o
copie a garantiei si a acordului de
servicii.

Acesta trebuie sa prezinte o
declaratie prin care sa ateste ca
acopera conformitatea bunurilor
cu specificatiile contractuale.

Aspectul urmarit

Cerinta

Modalitatea de verificare

n) Furnizarea de
consumabile care
indeplinesc criteriile
UE privind achizitiile
publice verzi

Atentie!

Specificatia tehnica este
aplicabila in cazul in
care  furnizarea de
consumabile pentru
echipamentele de
procesare a imaginii
este inclusa in
contractul de furnizare
de echipamente de
procesare a imaginii

Consumabilele puse la dispozitie de ofertant in cadrul furnizarii
echipamentelor de procesare a imaginii trebuie sa respecte
specificatiile tehnice de bazd incluse in domeniul nr. 2 aferent
criteriilor UE privind achizitiile publice verzi pentru consumabilele
echipamentelor de procesare a imaginii.

Ofertantul trebuie sa prezinte o
documentatie justificativa din care
sa rezulte ca produsele care
urmeaza a fi furnizate indeplinesc
criteriile specificate mai sus.

0) Instructiuni de
utilizare pentru

Trebuie sa se ofere instruire fizica sau online privind modul de
maximizare a performantei de mediu a echipamentelor de

Produsele care dispun de o
etichetd ecologicd de tip 1




gestionarea
performantei
ecologice

procesare a imaginii furnizate de producator, precum si privind
cele mai bune practici pentru utilizarea consumabilelor aferente.
Ca alternativa, poate fi furnizat un ghid privind gestionarea
performantei ecologice, cu instructiuni incluse ca parte distincta in
manualul de utilizare si/sau sub forma digitala, accesibile pe site-
ul web al producatorului.

Oricare dintre optiunile alese trebuie sa acopere cel putin
urmatoarele elemente: functiile de gestionare a hartiei, functiile
de eficientd energeticd, utilizarea mai eficienta si gestionarea mai
buna a consumabilelor la incheierea ciclului de viata.

corespunzatoare Si care
indeplinesc cerintele specificate
vor fi considerate conforme.

Se vor accepta si alte mijloace de
proba adecvate privind
indeplinirea clauzei de mai sus,
cum ar fi o declaratie prezentata
de producdtor in momentul
furnizarii echipamentelor.

2. CONSUMABILE PENTRU ECHIPAMENTE DE PROCESARE A IMAGINII

Tip criteriu Aspectul urmarit | Cerinta Modalitatea de verificare
Specificatii a) Randamentul | Randamentul in numar de pagini preconizat trebuie declarat | Ofertantul trebuie sa prezinte o
tehnice in  numdr de | pentru toate cartusele/recipientele care vor fi furnizate in | documentatie care sa identifice

pagini al
cartuselor/recipie
ntelor

vederea utilizdrii In echipamentele de procesare a imaginii
relevante.

randamentele in numar de
pagini si  procedurile de
incercare asociate care au fost
utilizate pentru a obtine valorile.
Mdsurarea Randamentului in
numar de pagini pentru
consumabilele cu jet de
cerneala si  toner trebuie
efectuate in conformitate cu cea
mai recentda versiune a
urmatoarelor standarde:

— ISO/IEC 24711:2021,

— ISO/IEC 19752:2022,

— ISO/IEC 19798:2022,

— DIN 33870-1:2020,

— DIN 33870-2:2020

sau prin alte metode fiabile,
exacte si reproductibile, care sa
tind seama de stadiul actual
general recunoscut al
tehnologiei.




Documentatia poate cuprinde
declaratia producatorului sau
alte  mijloace  doveditoare
alternative care sa furnizeze
informatiile necesare.
Echipamentele care dispun de o
eticheta ecologica de tip I
corespunzatoare Si care
indeplinesc cerintele specificate
vor fi considerate conforme.

Nota explicativa
Randamentul in nu

mar de pagini: numarul masurat al imaginilor care pot fi reproduse de cartus/recipient.

Aspectul urmarit

Cerinta

Modalitatea de verificare

b) Eficienta
utilizarii
resurselor

raportata la masa
consumabilelor

Eficienta utilizarii resurselor raportata la masa consumabilelor
(numarul masurat de imagini care pot fi produse de un
consumabil pe gram de material al consumabilului), calculata
conform ecuatiei (1), nu trebuie sa fie mai mica decat pragul
indicat in tabelul de mai jos:

Tipul consumabilului | Eficienta minima a utilizarii
resurselor raportata |la
masa consumabilelor
(2 x[10 x tanh (0,1+0,0003
x (Cmas3-10))-0,5]+1)

Cartusul sau
recipientul de toner
si cilindrul

Cartus sau recipient

de cerneald
Tanh = tangenta hiperbolicd

(2 x[15 x tanh (0,2+0,0004
X (Cmasa-8))-1]+2)

(1) Eficienta
consumabilelor=

utilizarii  resurselor raportata la
Randamentul in numar de pagini

CMASA

masa

Unde:
e Randamentul in numdr de pagini este numarul masurat de
imagini care pot fi produse de consumabil.

Ofertantul trebuie sa prezinte
rezultatul calculului referitor la
eficienta  utilizarii  resurselor
raportata la masa
consumabilului, Tmpreund cu
documentatia care identifica
toate randamentele in numar de
pagini, procedurile de incercare
asociate utilizate pentru a obtine
valorile, precum si masa tuturor
cartuselor,  recipientelor i
unitatilor cilindrului proiectate in

vederea utilizarii n fiecare
model de echipament de
procesare a imaginii.

Documentatia poate cuprinde
declaratia producatorului sau
alte  mijloace  doveditoare
alternative care sa furnizeze
informatiile necesare.




» Masa consumabilului (CMasa) este masa (g) fiecarui cartus sau
recipient (plus unitatea cilindrului, daca este cazul), asa cum
este masurata in starea sa gata de instalat (si anume plin de
cerneald sau toner).

Aspectul urmarit

Cerinta

Modalitatea de verificare

c) Proiectarea in
vederea
reutilizarii/
refabricarii

Cartusele sau recipientele nu trebuie proiectate in asa fel incat
sa limiteze posibilitatea de reutilizare/refabricare. Printre
exemplele de caracteristici despre care se considera ca limiteaza
posibilitatea de refabricare sau ca promoveaza lipsa reutilizarii
se numara, fara a se limita la afirmatiile de pe cartus, recipient
sau ambalaj care declara sau implica faptul ca produsul nu este
proiectat pentru a fi refabricat.

Ofertantul trebuie sa prezinte o
documentatie care sa precizeze
in mod explicit ca respectivele
cartuse sau recipiente nu sunt
proiectate pentru a limita
posibilitatea de
reutilizare/refabricare.
Echipamentele care dispun de o
eticheta ecologica de tip I
corespunzatoare Si care
indeplinesc cerintele specificate
vor fi considerate conforme.

Aspectul urmarit

Cerinta

Modalitatea de verificare

d) Calitatea
consumabilelor

Toate cartusele sau recipientele trebuie sa indeplineasca toate
cerintele prevazute in cel putin un standard de calitate privind
cartusele/recipientele recunoscut la scara larga.

Ofertantul trebuie sa prezinte o
documentatie care sa
dovedeasca faptul ca cartusele

sau recipientele indeplinesc
cerintele prevazute in cel putin
un standard de calitate

recunoscut, cum ar fi seria DIN
33870-1:2022, seria DIN 33870-
2:2020, seria DIN 33871-1:2013
sau  standardul  echivalent
pentru cartusele si recipientele
refabricate si seria DIN 33871-
2:2009 sau standardul
echivalent pentru cartusele sau
recipientele noi.




Echipamentele care dispun de o
eticheta ecologica de tip I
corespunzatoare Si care
indeplinesc cerintele specificate
vor fi considerate conforme.

e) Furnizarea
garantata de
consumabile pe
durata
contractului

Atentiel!
Aplicabila ofertelor
in care este inclusa

Ofertantul trebuie sa asigure furnizarea de consumabile pentru orice
echipament de procesare a imaginii care este pastrat pentru utilizare
pe durata contractului.

Ofertantul trebuie sa prezinte o
declaratie de conformitate cu acest
criteriu.

achizitionarea  de

consumabile.

Aspectul urmarit | Cerinta Modalitatea de verificare

f) Furnizarea | Serviciul trebuie sa includa furnizarea de piese de schimb pentru orice | Ofertantul trebuie sa prezinte o
garantata de | echipament de procesare a imaginii deja instalat care este pastrat | documentatie care sa confirme ca
piese de schimb | pentru utilizare pe durata contractului. vor fi furnizate piese de schimb
pe durata pentru orice echipament de

contractului

Atentie!

Aplicabila ofertelor
in care este inclusa
achizitionarea  de
servicii de reparatii.

procesare a imaginii existent care
este pastrat pentru utilizare pe
durata contractului.




Anexa nr. 4

MOBILIER

Obiectul achizitiei

Unitati de sine stdtatoare sau incorporate, destinate a fi utilizate in principal pentru depozitarea,
plasarea sau suspendarea unor articole si/sau pentru a oferi utilizatorilor suprafete pe care acestia pot
sa se odihneasca, sa se aseze, sa manance, sa studieze sau sa lucreze, fie in interior sau in exterior.

Grupul de produse nu contine:

- produsele a cdror functie principald nu este aceea de a fi utilizate ca mobilier. Exemplele includ, dar
nu se limiteaza la: felinare, balustrade si garduri, scari, ceasuri si

pendule, echipamente pentru spatii de joaca, oglinzi de sine statatoare sau oglinzi de perete, tuburi de
protectie pentru cabluri electrice, balize rutiere si produse pentru

constructii, cum ar fi trepte, usi, ferestre, pardoseli si placari;

- mobilierul montat in vehicule utilizate pentru transportul public sau privat;

- produsele de mobilier care contin peste 5 % (procent de masad) alte materiale decat: lemn masiv,
panouri pe baza de lemn, pluta, bambus, ratan, materiale plastice, metale,

piele, tesaturi acoperite cu un strat protector, materiale textile, sticla sau materiale de umplutura.




Sectiunea I - Factori de evaluare

Tip criteriu Aspectul urmarit Cerinta Modalitatea de verificare
Factori de | a)Emisii de | Se acorda puncte atunci cand toate panourile pe | Se prezinta o declaratie din partea
evaluare formaldehida baza de lemn utilizate la mobilier se dovedesc a avea | furnizorului de panouri pe baza de lemn
provenite de la | valori ale emisiilor de formaldehida care respecta | prin care se atesta ca panourile furnizate
panouri pe baza de | pragul-limitda de 65 % pentru emisile de | sunt conforme cu limitele de emisii E1,
lemn formaldehida care permit incadrarea in categoria E1, | sustinutad de rapoarte de testare realizate in
Pondere: 10-20% conform definitiei din anexa B la standardul EN | conformitate cu unul dintre standardele EN
13986. 717-1, EN 717-2/EN 120/EN ISO 12460-3
sau ISO 12460-59.
Produsele de mobilier care au primit
eticheta ecologica a UE pentru mobilier,
astfel cum s-a stabilit in Decizia (UE)
2016/1332 a Comisiei, sau alte etichete
ecologice ISO 14024 tipul I relevante care
indeplinesc in mod direct cerintele
mentionate sau care utilizeaza metode
echivalente sunt considerate a fi conforme.
Aspectul urmarit Cerinta Modalitatea de verificare
b)Etichetarea Se acordad puncte daca ofertantul prezinta eticheta | Ofertantul prezinta eticheta ecologica a UE
ecologica ecologica a UE pentru mobilier, astfel cum s-a | pentru mobilier, astfel cum s-a stabilit in
Pondere: 10-20% stabilit in Decizia (UE) 2016/1332 a Comisiei, sau | Decizia (UE) 2016/1332 a Comisiei, sau alte
alte etichete ecologice ISO 14024 tipul I relevante | etichete ecologice ISO 14024 tipul I
care indeplinesc in mod direct cerintele mentionate | relevante care indeplinesc in mod direct
sau care utilizeaza metode echivalente sunt | cerintele mentionate sau care utilizeazad
considerate a fi conforme. metode echivalente sunt considerate a fi
conforme.
Aspectul urmarit Cerinta Modalitatea de verificare
c)Perioadele de | Se atribuie un numdr maxim de X puncte | Ofertantul prezinta o declaratie scrisa care

garantie extinse
Pondere: 10-20%

suplimentare pentru fiecare an de garantie si acord
privind servicii suplimentare oferit in plus fatd de
specificatiile tehnice minime dupa cum urmeaza:

+ 4 sau mai multi ani de garantie suplimentara: x
puncte;

detaliaza perioada oferita si care atesta ca
se acopera conformitatea bunurilor cu
specificatiile contractului, inclusiv toate
utilizarile indicate.




+ 3 ani de garantie suplimentara: 0,75x puncte + 2
ani de garantie suplimentara: 0,5x puncte
+ 1 an de garantie suplimentara: 0,25x puncte

d)Ambalaj din
material reciclat
Pondere: 10-20%
Exemplu:

in cazul in care sunt

utilizate cutii din carton,
acestea trebuie sa fie
compuse din cel putin 50%
material reciclat. in cazul in
care sunt utilizate pungi sau
din
ambalarea finala, acestea

folii plastic pentru
trebuie sa fie compuse din
putin  50%

reciclat sau trebuie sa fie

cel material

biodegradabile sau
compostabile, n
conformitate cu definitiile
prevazute in EN 13432.

Produsele care detin o eticheta ecologica relevanta
de tip I si care indeplinesc criteriile enumerate sunt
punctate corespunzator.

In mod alternativ, se prezintd o declaratie de
conformitate cu prezentul criteriu privind ambalajul
produsului. Criteriul vizeaza numai ambalajele

primare, astfel cum sunt definite in Directiva
94/62/CE, modificata prin Directiva 2004/12/CE.

Ofertantul va demonstra ca produsul livrat
este insotit de documente provenite de la
producator care confirma procentul de
material reciclat folosit la ambalaj.




Sectiunea II - Specificatii tehnice

Tip criteriu

Aspectul urmarit

Cerinta Modalitatea de verificare

Specificatii
tehnice

a) Aprovizionarea cu
lemn de provenienta
legala pentru
productia de mobilier

Toate tipurile de lemn utilizate pentru mobilierul | O declaratie conform careia in produsul de
care urmeaza sa fie furnizat in temeiul contractului | mobilier va fi utilizat numai lemn provenit
trebuie sa fie recoltate in mod legal, in conformitate | din surse legale (a se vedea clauza
cu Regulamentul (UE) nr. 995/2010 (,,Regulamentul | contractuala de mai jos).

UE privind lemnul”)

Lemnul sau produsele din lemn care nu intra sub
incidenta Regulamentului (UE) nr. 995/2010 ar
trebui sa faca obiectul licentelor FLEGT, permiselor
si certificatelor CITES sau al unui sistem de verificare
prealabild (,due diligence”) pus in aplicare de
ofertantul care furnizeaza informatii despre tara de
recoltare, specia, cantitatea, detaliile furnizorului,
precum si informatii privind respectarea legislatiei
nationale relevante. In cazul in care se identifica un
risc de lemn de provenientd ilegald in lantul de
aprovizionare, sistemul ,due diligence” ar trebui sa
defineasca proceduri pentru atenuarea acestuia.

Tip criteriu

Aspectul urmatrit

Clauza

Clauza
contractuala

Atunci cand este posibil, se recomanda efectuarea de controale la fata locului in cooperare cu
autoritatea competenta responsabila de punerea in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010].
Autoritatea contractanta are dreptul sa efectueze controale la fata locului in ceea ce priveste
conformitatea cu specificatia tehnicd de mai sus pentru toate produsele sau pentru un anumit
subset din produsele de mobilier care contin lemn utilizate in cadrul contractului. La cerere,
contractantul ar trebui sa furnizeze dovezi pentru a demonstra conformitatea cu Regulamentul UE
privind lemnul.

In cele mai multe cazuri, atunci cand contractantul nu este prima intreprindere care introduce
lemnul si produsele din lemn pe piata UE, ci obtine astfel de produse din alte surse (fiind definit
drept ,comerciant” in Regulamentul 995/2010), contractantul ar trebui sa furnizeze urmatoarele
informatii in ceea ce priveste lemnul sau produsele din lemn care urmeaza a fi verificate in cursul
controlului la fata locului:

- operatorii sau comerciantii care au furnizat lemnul sau produsele din lemn utilizate in articolul
de mobilier;




- documente sau alte informatii care demonstreaza conformitatea produselor din lemn in cauza cu
legislatia aplicabila;

- dovezi cu privire la procedurile de evaluare si atenuare a riscurilor instituite in conformitate cu
articolul 6 alineatul (1) literele (b) si (c) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010.

In cazul in care contractantul introduce lemnul sau produsele de mobilier care contin lemn pentru
prima data pe piata UE (fiind definit ca ,operator” in Regulamentul 995/2010), contractantul
furnizeaza urmdtoarele informatii in ceea ce priveste lemnul sau produsele din lemn vizate de
controlul la fata locului:

- 0 descriere a fiecdrui tip de lemn utilizat, inclusiv denumirea comerciala si tipul de produs, precum
si denumirea comuna a speciilor de arbori si, dupa caz, denumirea stiintifica completd;

- denumirea si adresa furnizorului de lemn si de produse din lemn;

- tara de recoltare si, dupa caz:

(i) regiunea subnationald de unde a fost recoltat lemnul;

(ii) concesiunea de recoltare;

(iii) cantitatea (exprimata in volum, masa sau numar de unitati);

- documente sau alte informatii care demonstreaza conformitatea produselor din lemn in cauza cu
legislatia aplicabila;

- dovezi cu privire la procedurile de evaluare si atenuare a riscurilor instituite in conformitate cu
articolul 6 alineatul (1) literele (b) si (c) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010. Aceasta poate
include certificarea sau alte sisteme verificate de parti terte.

Lemnul care face obiectul unor licente FLEGT sau permise si certificate CITES valabile in UE este
considerat a fi recoltat in mod legal in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 995/2010.

Tip criteriu

Aspectul urmarit

Cerinta Modalitatea de verificare

Specificatii
tehnice

b) Restrictii privind
amestecul de
acoperire

Amestecurile de acoperire utilizate de catre | Ofertantul declara amestecurile de

producatorul de mobilier pentru acoperirea oricaror
componente de lemn sau de metal ale produsului de
mobilier nu sunt clasificate in conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului
European si al Consiliului:

- categoria 1 sau 2 sunt cancerigene, mutagene sau
toxice pentru reproducere;

- prezentand o toxicitate acutda pe cale orald,
dermica sau prin inhalare (categoria 1 sau 2) sau
pentru mediul acvatic (categoria 1);

- categoria 1 pentru toxicitate asupra unui organ
tinta specific.

acoperire utilizate in produsul de mobilier
(daca este cazul).

Aceasta declaratie este sustinuta de fisele
cu date de securitate care indica in mod clar
clasificarea  gradului de pericol a
amestecului de acoperire (daca este cazul)
si arata ca formularea nu este clasificata in
conformitate cu niciuna dintre categoriile
de mai jos:

Pericol
Cancerigen (Cat. 1A, 1B
sau 2)

Fraza de pericol
H350, H350i, H351,




Si nu contin aditivi pe baza de cadmiu, plumb, crom
VI, mercur, arsen sau seleniu in concentratii mai
mari de 0,010 % in greutate.

Mutagenic (Cat. 1A, 1B | H340, H341
sau 2)
Toxic pentru reproducere | H360, H360F, H360D,
(Cat. 1A, 1B sau 2) H360FD,

H360Fd, H360Df, H361f,
H361d,

H361fd, H362

Toxicitate acutd (Cat. 1 | H300, H304, H310,
H330
sau 2)

Toxicitate asupra unui
organ tintd specific
(Cat. 1)

H370, H372

Periculos pentru mediul | H400, H410
acvatic (Cat. 1)

In plus, fisa cu date de securitate si/sau alte
documente (daca este cazul) precizeaza
daca sunt prezente cadmiu, plumb, crom
VI, mercur, arsen sau seleniu in orice
concentratii mai mari de

0,010 % in greutate.

Produsele de mobilier care au primit
eticheta ecologica a UE pentru mobilier,
astfel cum s-a stabilit in Decizia (UE)
2016/1332 a Comisiei sau alte etichete
ecologice ISO 14024 tipul I relevante care
indeplinesc in mod direct cerintele
mentionate sau care utilizeaza metode
echivalente sunt considerate a fi conforme.

Aspectul urmarit

Cerinta

Modalitatea de verificare

c) Restrictii
metale

pentru

In operatiunile de acoperire galvanici a oricirei
componente metalice utilizate la fabricarea
produsului de mobilier final nu utilizeaza cadmiu.
Utilizarea nichelului in operatiunile de acoperire
galvanica este permisa doar in cazul in care
cantitatea de nichel emisa de partea componenta
galvanizata se situeaza sub 0,5 pg/cm2/saptamana
in conformitate cu standardul EN 1811.

Ofertantul prezinta o declaratie din partea
furnizorului partii (partilor) componente
metalice prin care sa atestd cd pentru
niciuna dintre partile componente metalice
nu au fost utilizate procedee de acoperire
galvanicd cu cadmiu sau compusi ai
cadmiului.




In cazul in care in procedeele de acoperire
galvanica a fost utilizat nichel, solicitantul
prezinta o declaratie din partea furnizorului
partii  (partilor) componente metalice,
sustinuta de un raport privind testele
efectuate, in conformitate cu standardul EN
1811, care evidentiaza cantitati de nichel
mai mici de 0,5 pg/cm2/sdaptdamana.
Produsele de mobilier care au primit
eticheta ecologica a UE pentru mobilier,
astfel cum s-a stabilit in Decizia (UE)
2016/1332 a Comisiei, sau alte etichete
ecologice ISO 14024 tipul I relevante care
indeplinesc in mod direct aceste cerinte sau
care utilizeaza metode echivalente sunt
considerate a fi conforme.

Aspectul urmarit

Cerinta

Modalitatea de verificare

d) Raportarea privind
lista substantelor
candidate REACH

Ofertantul declara prezenta oricaror substante din
lista substantelor candidate REACH10 prezente intr-
0 concentratie mai mare de 0,1 % (procent de
masd) iIn produs si in orice parti/materiale
componente ale acestuia.

Ofertantul furnizeaza o declaratie care
identificda substantele specifice din lista
substantelor candidate REACH care sunt
prezente, in conformitate cu cea mai
recenta versiune a listei substantelor
candidate la data publicarii anuntului/
anuntului simplificat la procedura de
atribuire.

Aspectul urmarit

Cerinta

Modalitatea de verificare

e) Materiale de
tapiterie pentru
acoperire durabile

Atentie!

Criteriul  este aplicabil
exclusiv pentru mobilierul
tapitat.

In cazul in care se utilizeazd materiale de acoperire
pentru tapiterie bazate fie pe piele, pe

materiale textile sau pe tesaturi acoperite cu un strat
protector, acestea respecta toate cerintele

privind calitatea fizicd prevazute in tabelul 1, tabelul
2 sau tabelul 3, dupa caz.

Ofertantul prezinta o declaratie din partea
furnizorului de piele, a furnizorului de
materiale textile sau a furnizorului de
tesaturi acoperite cu un strat protector,
dupa caz, sustinuta de

rapoarte de testare relevante conform
carora materialul de acoperire pentru
tapiterie indeplineste cerintele fizice pentru
piele, materiale textile sau tesaturi
acoperite cu un strat protector, astfel cum




se specifica in tabelul 1, tabelul 2 sau,
respectiv, tabelul 3.

Produsele de mobilier tapitat care au primit
eticheta ecologica a UE pentru mobilier,
astfel cum s-a stabilit in Decizia (UE)
2016/1332 a Comisiei, tapiteria pe baza de
textile care a primit

eticheta ecologica a UE pentru produse
textile, astfel cum s-a stabilit in Decizia
2014/350/UE a Comisiei, sau materialele de
tapiterie pentru acoperire care au primit
alte etichete ecologice ISO 14024 tipul I
relevante care indeplinesc in mod direct
cerintele mentionate sau prin utilizarea de
metode echivalente sunt considerate a fi
conforme.

Aspectul urmarit

Cerinta

Modalitatea de verificare

f)Agenti de expandare

Atentie!

Acest criteru este
aplicabil exclusiv pentru
mobilierul tapitat.

In cazul in care in tapiteria produselor de mobilier
sunt utilizate materiale de umplutura de spuma, este
interzisa utilizarea compusilor organici halogenati ca
agenti de expandare sau ca agenti de expandare
auxiliari la fabricarea unor astfel de materiale de
umplutura.

Ofertantul furnizeazd o declaratie din
partea producdtorului materialelor de
umplutura de spuma care atesta ca nu au
fost utilizati agenti de expandare.

Produsele de mobilier tapitat care au primit
eticheta ecologica a UE pentru mobilier,
astfel cum s-a stabilit in Decizia (UE)
2016/1332 a Comisiei, sau alte etichete
ecologice ISO 14024 tipul I relevante care
indeplinesc in mod direct cerintele
mentionate sau care utilizeaza metode
echivalente sunt considerate a fi conforme.

Aspectul urmarit

Cerinta

Modalitatea de verificare

g) Adecvarea pentru
utilizare

Produsul de mobilier respecta cerintele prevazute in
cele mai recente versiuni ale urmatoarelor standarde
EN relevante referitoare la durabilitate, cerinte
privind dimensiunile, siguranta si rezistenta
produsului:

Autoritatea contractanta trebuie sa faca trimitere la
standardele specifice din tabelul 6 sau din alte surse

Ofertantul prezinta o declaratie privind
conformitatea cu standardele EN relevante,
sustinuta de rapoarte de testare provenite
fie de la producatorul de mobilier, fie de la
furnizorii partilor/materialelor componente,
dupa caz.




care sunt cele mai relevante pentru mobilierul
achizitionat.

Produsele de mobilier care au primit
eticheta ecologica a UE pentru mobilier,
astfel cum s-a stabilit in Decizia (UE)
2016/1332 a Comisiei, sau alte etichete
ecologice ISO 14024 tipul I relevante care
indeplinesc in mod direct cerintele
mentionate sau care utilizeaza metode
echivalente sunt considerate a fi conforme.

Aspectul urmarit

Cerinta

Modalitatea de verificare

h) Proiectare in
vederea facilitarii
demontarii Si a
repararii

Ofertantul prezinta instructiuni clare de demontare
si de reparare (de exemplu, pe suport de hartie, in
format electronic sau in format video) pentru ca
produsele de mobilier sa poata fi demontate fara a
fi stricate atunci cand se doreste inlocuirea unor
parti/materiale componente. Instructiunile se
furnizeaza pe suport de hartie impreuna cu produsul
si/sau in format electronic pe site-ul producatorului.
Operatiile de demontare si inlocuire ar trebui sa
poatd fi efectuate utilizand instrumente si manuale
de baza obisnuite si fortda de munca necalificata.

Ofertantul furnizeaza un manual care
include un desen descompus al produsului,
ilustrand partile care pot fi indepartate si
inlocuite, precum si  instrumentele
necesare.

Produsele de mobilier care au primit
eticheta ecologica a UE pentru mobilier,
astfel cum s-a stabilt in Decizia
2016/1332/UE a Comisiei, sau alte etichete
ecologice ISO 14024 tipul I relevante care
indeplinesc in mod direct cerintele
mentionate sau care utilizeaza metode
echivalente sunt considerate a fi conforme.

Aspectul urmarit

Cerinta

Modalitatea de verificare

i) Piesele de schimb
ale produsului

Ofertantul garanteaza disponibilitatea pieselor de
schimb sau a elementelor care indeplinesc o
functie echivalentd, pentru o perioada de cel putin
trei ani de la data livrarii produsului de mobilier. Se
furnizeaza detalii de contact care ar trebui utilizate
pentru a asigura furnizarea pieselor de schimb.

Ofertantul prezinta o declaratie care atesta
ca piesele de schimb compatibile vor fi puse
la dispozitia autoritatii contractante sau prin
intermediul unui furnizor de servicii.

Produsele de mobilier care au primit
eticheta ecologica a UE pentru mobilier,
astfel cum s-a stabilit in Decizia 2016/1332
a Comisiei, sau alte etichete ecologice ISO
14024 tipul I relevante care indeplinesc in
mod direct cerintele mentionate sau care




utilizeaza metode echivalente  sunt

considerate a fi conforme.

Aspectul urmarit

Cerinta

Modalitatea de verificare

j) Materiale de
tapiterie pentru
acoperire cu reziduuri
chimice scazute

Atentie!
Aplicabil exclusiv pentru
mobilierul tapitat

Ofertantul dovedeste ca materialele de acoperire
pentru tapiterie respecta, dupa caz, limitele pentru
colorantii de arilamina care fac obiectul unor
restrictii, metalele grele de extractie si formaldehida
libera stabilite mai jos.

Pentru materiale textile si tesaturi acoperite
cu un strat protector:

- Arilaminele care nu fac obiectul unor restrictii (a se
vedea Sectiunea a III-a), prezente in concentratii de
peste 30 mg/kg (limita se aplica pentru fiecare
amind) in conformitate cu standardele EN ISO
14362-1 si 14362-3.

- Continut de formaldehida libera si partial
hidrolizabila < 75 mg/kg conform EN ISO 14184-1.
- Metale grele de extractie determinate 1in
conformitate cu standardul EN ISO 105-E04 mai
scazute decdt urmdtoarele limite (in mg/kg):
antimoniu (stibiu) < 30,0; arsen < 1.0;

cadmiu < 0,1; crom < 2,0; cobalt < 4,0; cupru <
50,0; plumb < 1,0; mercur < 0,02 si

nichel < 1,0.

Pentru piele:

- Arilaminele care nu fac obiectul unor restrictii (a se
vedea Sectiunea a III-a), prezente in concentratii de
peste 30 mg/kg (limita se aplica pentru fiecare
amind) in conformitate cu standardele EN ISO
17234-1 si EN ISO 17234-2.

- Continutul de crom VI nu trebuie sa depdseasca 3
mg/kg, in conformitate cu standardul EN ISO 17075
(limita de detectie).

Continut de formaldehidd libera si partial
hidrolizabila < 300 mg/kg conform EN ISO 17226-1.

Ofertantul depune o declaratie prin care se
atestd ca pielea, materiale textile sau
materiale de acoperire pentru tapiterie din
tesaturi acoperite cu un strat protector,
dupa caz, respecta limitele de mai sus,
sustinuta de rezultatele unor teste
efectuate conform metodelor de testare
relevante, comandate fie de catre ofertant,
fie de catre furnizorul de

materiale.

Produsele de mobilier tapitat care au primit
eticheta ecologica a UE pentru mobilier,
astfel cum s-a stabilit in Decizia (UE)
2016/1332 a Comisiei, sau materialele
textile care au primit eticheta ecologica a
UE pentru produse textile, astfel cum s-a
stabilit in Decizia 2014/350/UE a Comisiei,
sau materialele de tapiterie care au primit
alte etichete ecologice ISO 14024 tipul I
care indeplinesc in mod direct cerintele
mentionate sau prin utilizarea de metode
echivalente sunt considerate a fi conforme.




- Metale grele de extractie determinate 1in
conformitate cu standardul EN ISO 17072-1 mai
scdzute decat urmadtoarele limite (in mg/kg):
antimoniu (stibiu) < 30,0; arsen < 1,0; cadmiu <
0,1; crom < 200,0; cobalt < 4,0; cupru < 50,0;
plumb < 1,0; mercur < 0,02 si nichel < 1,0.

Aspectul urmarit

Cerinta

Modalitatea de verificare

k) Mobilier de emisii
reduse de COV

Atentie!
Se aplicd exclusiv pentru
mobilierul tapitat.

Ofertantul va demonstra ca totalul emisiilor de
compusi organici volatili (TCOV) generati de
produsul de mobilier tapitat intreg (cum ar fi
canapele, fotolii sau scaune de birou) sau de
testarea materialului tapitat singur [atunci cand
acesta este considerat a fi cea mai importanta sursa
de emisii COV din produsul de mobilier (de exemplu,
piele sau tesaturi acoperite cu un strat protector]
conduce la concentratii de TCOV, inregistrate in
camera de testare, mai mici de 500 pg/m3 dupa 28
zile de testare in conformitate cu standardul ISO
16000 sau cu standarde echivalente in conformitate
cu ratele de incarcare si indicii de ventilare de mai
jos:

tapiterie de piele
si tesdturi
acoperite cu un
strat protector

220 L volumul
camerei (rata de
incarcare

legatd de indicele
de ventilare)

Element de testare | Volumul camerei | Indicele de
si rata deincarcare | ventilare
Fotolii si canapele | 2-10main camera 4,0 ma/h
— de testare cu cel
Scaune de birou . 2,0 ma/h
putin
25 % din volumul
ocupat de produs
Materiale de 1,5 ma/mz/h

Ofertantul prezinta o copie a unui raport de
testare cu rezultate ale testelor efectuate in
camera de testare, in conformitate cu
cerintele seriei de standarde ISO 16000 sau
cu standarde

echivalente. In cazul in care valorile-limitd
ale concentratiei n camera, precizate
pentru o perioada de 28 de zile, pot fi atinse
mai devreme, testul poate fi oprit inainte de
termen.

Ofertantul precizeaza in mod clar daca
testul a fost aplicat la intregul produs de
mobilier sau doar materialelor componente
definite.

Produsele de mobilier tapitat care au primit
eticheta ecologica a UE pentru mobilier,
astfel cum s-a stabilit in Decizia (UE)
2016/1332 a Comisiei, sau alte etichete
ecologice ISO 14024 tipul I care indeplinesc
cerintele mentionate sau care utilizeaza
metode echivalente sunt considerate a fi
conforme.

Aspectul urmarit

Cerinta

Modalitatea de verificare




1) Materiale de

umplutura cu
reziduuri chimice
scazute
Atentie!

Se aplica excluiv pentru
mobilierul tapitat.

Cerintele de testare a
reziduurilor chimice
pentru spuma de latex si
spumele de poliuretan au
fost stabilite prin sisteme

voluntare la  nivelul
industriej, cum ar fi
standardul ECO

EurolLatex si standardul
CertiPUR.

In cazul in care spuma de latex este utilizatd ca
material de umplutura pentru tapitarea mobilierului,
ofertantul va demonstra ca spuma indeplineste
conditiile pentru clorfenoli, metale

grele, pesticide si butadiena enumerate in tabelul 4,
in  conformitate cu metoda de testare
corespunzatoare (A-D) indicata in acelasi tabel.

In cazul in care spuma de poliuretan este utilizata ca
material de umpluturd pentru tapitarea mobilierului,
ofertantul va demonstra ca spuma indeplineste
conditiile pentru metale grele, plastifianti, TDA,
MDA, substante organostanice si alte substante
specifice enumerate in tabelul 5, in conformitate cu
metoda de testare corespunzatoare (A-E) indicatd in
acelasi tabel.

1. Pentru spumele de latex (sau alte
materiale de umplutura)

Ofertantul prezinta o declaratie privind
conformitatea cu acest criteriu, sustinuta
de rapoarte de testare conform
urmatoarelor metode:

A. Pentru clorfenoli, ofertantul furnizeaza
un raport care prezintd rezultatele
procedurii de testare descrise in continuare.
Se macind 5 g de esantion si se extrag
clorfenoli sub forma de fenol (PCP), sare
sodicd (SPP) sau esteri. Se analizeaza
extractele prin cromatografie in faza
gazoasa (GC). Se efectueaza detectarea cu
un spectrometru de masa sau cu un
detector cu captura de electroni (DCE).

B. Pentru metalele grele, ofertantul
furnizeaza un raport care prezinta
rezultatele procedurii de testare descrise in
continuare. Materialul de esantion macinat
este eluat intr-o proportie de 1:10, in
conformitate cu standardul DIN 38414-S4
sau cu un standard echivalent. Filtratul care
rezulta este trecut printr-un filtru cu
membrana de 0,45 pm (daca este necesar,
prin filtrare sub presiune). Solutia obtinuta
se examineaza pentru a determina
continutul de metale grele prin
spectrometrie cu emisie optica cu plasma
cuplatd inductiv (ICP-OES), cunoscutd si
sub denumirea de spectrometrie cu emisie
atomica cu plasma cuplata inductiv (ICP-
AES), sau prin spectrometrie de adsorbtie
atomica cu generare de hidruri sau vapori
reci.




C. Pentru pesticide, ofertantul furnizeaza
un raport care prezintd rezultatele
procedurii de testare descrise in continuare.
Se extrag 2 g de esantion, intr-o baie cu
ultrasunete, utilizdnd un amestec de
hexan/diclormetan (85/15). Extractul este
purificat prin agitare in acetonitril sau prin
cromatografie de absorbtie pe florisil.
Mdsurarea si cuantificarea se determina
prin cromatografie in faza gazoasa cu
detectare, utilizand un detector cu captura
de electroni, sau

prin cromatografie in fazd
gazoasd/spectrometrie de masa combinate.
Efectuarea de teste privind pesticidele este
obligatorie pentru spuma de latex care
contine latex natural in proportie de
minimum 20 %.

D. Pentru butadiena, ofertantul furnizeaza
un raport care prezinta rezultatele
procedurii de testare descrise in continuare.
Dupa madcinarea si cantdrirea spumei de
latex, se efectueaza o esantionare prin
metoda ,headspace”. Continutul de
butadiena se determind prin cromatografie
in faza gazoasa cu detectare prin ionizare
in flacara.

2. Pentru spumele de poliuretan (sau
alte materiale de umplutura)

Ofertantul prezinta o declaratie privind
conformitatea cu acest criteriu, sustinuta
de rezultate ale testelor dovedind




conformitatea cu valorile-limita prevazute
in tabelul 4.

Pentru metodele B, C, D si E, se preleveaza
6 probe-agregat pana la o adancime
maxima de 2 cm de la suprafata
materialului trimis laboratorului relevant.

A. Pentru ftalati si alte substante specifice
enumerate in tabelul 8 din Sectiunea a IV-
a, ofertantul furnizeazd o declaratie
sustinuta de declaratii ale producatorilor de
spuma prin care se confirma a substantele
mentionate mai sus nu au fost adaugate
intentionat in preparatul spumei.

B. Pentru metalele grele, ofertantul
furnizeaza un raport care prezinta
rezultatele procedurii de testare descrise in
continuare. Materialul de esantion mdcinat
este eluat intr-o proportie de 1:10, in
conformitate cu standardul DIN 38414-S4
sau cu un standard echivalent. Filtratul care
rezulta este trecut printr-un filtru cu
membrana de 0,45 um (daca este necesar,
prin filtrare sub presiune). Solutia obtinuta
se examineaza pentru a determina
continutul de metale grele prin
spectrometrie de emisie atomica cu plasma
cuplata inductiv (ICP-AES sau ICP-OES) sau
prin spectrometrie de adsorbtie atomica cu
generare de hidruri sau vapori reci.

C. Pentru cantitatea totald de plastifianti,
ofertantul furnizeaza un raport care
prezinta rezultatele procedurii de testare
descrise In continuare. Extractia se
efectueaza prin utilizarea unei metode
validate precum extractia subsonicd, timp




de o org, intr-un flacon care contine 9 ml
de t-Butilmetileter, a unei probe de 0,3 g de
esantion, urmata de determinarea
prezentei ftalatilor prin metoda GC,
utilizdnd un detector selectiv de masa
pentru detectia ionilor individuali (modul
SIM).

D. Pentru TDA si MDA, ofertantul furnizeaza
un raport care prezintd rezultatele
procedurii de testare descrise in continuare.
Extractia unei probe-agregat de 0,5 g intr-
o seringd de 5 ml se efectueaza cu 2,5 ml
de solutie apoasa de acid acetic de 1 %. Se
goleste seringa si se umple din nou cu
solutia mentionatd. Se repeta operatiunea
de 20 de ori, dupd care se pastreaza
extractul final pentru analizd. Apoi se
adauga o noua cantitate de 2,5 ml de
solutie apoasa de acid acetic de 1 % si se
repetd operatiunea de 20 de ori. Extractul
obtinut in urma acestei proceduri se
amesteca cu primul extract si se dilueaza
pand la 10 ml intr-un balon gradat cu acid
acetic.

Extractele se analizeaza prin cromatografie
lichidd de inaltd performanta (HPLC-UV)
sau prin cromatografie lichida de inaltd
performantd cuplatd cu spectroscopie de
masa (HPLC-MS).

Dacda se efectueazda HPLC-UV si se
suspecteaza o interferentd, se efectueaza o
noua analiza prin HPLC-MS.

E. Pentru substantele organostanice,
ofertantul furnizeaza un raport care
prezintd rezultatele procedurii de testare




descrise in continuare. Se amesteca, timp
de 1 or3, intr-o baie cu

ultrasunete, la temperatura camerei, o
cantitate de 1-2 g de proba-agregat cu cel
putin 30 ml de agent de extractie. Agentul
de extractie este un amestec cu
urmatoarea compozitie:

1750 ml metanol + 300 ml acid acetic +
250 ml solutie tampon (pH 4,5). Solutia
tampon este compusa din 164 g acetat de
sodiu diluat cu 1200 ml de apa si 165 ml de
acetic acid, care trebuie diluat cu un volum
de 2000 ml apa. Dupa extractie, speciile de
alchil staniu sunt

derivate prin adaugarea a 100 pl de solutie
de tetraetilborat de sodiu in tetrahidrofuran
(THF) (200 mg/ml THF). Derivatul este
extras cu n-hexan, iar proba este supusa,
pentru a doua oara, procedurii de extractie.
Ambele extracte de hexan se combina si se
utilizeaza in continuare pentru
determinarea compusilor organostanici prin
cromatografie in fazd gazoasad cu detectie
selectiva de masa in mod SIM.

Aspectul urmarit

Cerinta

Modalitatea de verificare

m) Materiale de
umplutura din spuma
de latex cu nivel
scazut de emisii

Atentie!

Se aplicd exclusiv pentru
mobilierul tapitat.

Cerintele de testare
pentru emisiile de COV
pentru spuma de latex si

In cazul in care spuma de latex este utilizatd ca
material de umplutura pentru tapitarea mobilierului,
ofertantul va demonstra ca spuma este conforma cu
cerintele privind emisiile de COV, enumerate dupa
cum urmeaza.

Substanta Valoarea-
limita
(mg/m?3)

1,1,1 —tricloretan 0,2

4-fenilciclohexen 0,02

Ofertantul prezinta o declaratie privind
conformitatea cu acest criteriu, sustinuta
de un raport de testare care prezinta
rezultatele analizelor efectuate in camera
de testare, in conformitate cu

standardul ISO 16000-9 sau teste
echivalente.
Esantionul ambalat se pastreaza la

temperatura camerei, timp de cel putin 24
de ore. Dupa acest interval, esantionul se
dezambaleaza si se introduce imediat in
camera de testare. Esantionul se




spumele de poliuretan au
fost stabilite prin sisteme

voluntare  la  nivelul
industrie, cum ar fi
standaradul  si  ECO

EurolLatex si standardul
CertiPUR.

Formaldehidd 0,01
Nitrozamine* 0,001
Stiren 0,01
Tetracloretilend 0,15
Toluen 0,1
Tricloretilend 0,05
Clorura de vinil 0,0001
Vinil ciclohexend 0,002
Hidrocarburi aromatice (total) 0,3
COV (total) 0,5

* N-nitrozodimetilamind (NDMA), N-nitrozodietilamind

(NDEA), N-

nitrozometiletilamina (NMEA), N-nitrozodi-i-propilamind (NDIPA), N-
nitrozodi-n-propilamind (NDPA), N-nitrozodi-nbutilamind (NDBA), N-

nitrozopirolidinond (NPYR),
nitrozomorfolind (NMOR).

N-nitrozopiperidind (NPIP),

amplaseaza pe un suport care permite
accesul aerului din toate directiile. Factorii
climatici se ajusteaza conform standardului
ISO  16000-9. Pentru  compararea
rezultatelor testelor, indicele specific de
ventilare a aerului (g = n/l) trebuie sa fie 1.
Valoarea indicelui de ventilare trebuie sa se
situeze in intervalul 0,5-1. Esantionarea
aerului trebuie efectuatd la 24 + 1 h dupa
incdrcareacamerei timp de o ora, pe
cartuse de dinitrofenilhidrazina (DNPH)
pentru analiza formaldehidelor si a altor
aldehide si, respectiv, pe Tenax TA pentru
analiza altor compusi organici volatili.
Pentru alti compusi, esantionarea poate
dura mai mult, insa trebuie incheiata in mai
putin de 30 de ore.

Analiza formaldehidelor si a altor aldehide
trebuie sa fie conforma cu standardul ISO
16000-3 sau cu teste echivalente. Daca nu
exista indicatii diferite, analiza altor
compusi organici volatili se efectueaza in
conformitate cu standardul ISO 16000-6.
Analiza nitrozaminelor se efectueaza prin
cromatografie in fazd gazoasa cu analizor
de energie termica (GC-TEA), conform
metodei BGI 505-23 (anterior: ZH
1/120.23) sau unei metode echivalente.

Aspectul urmarit

Cerinta

Modalitatea de verificare

n) Materiale de
umplutura din spuma
de poliuretan cu nivel
scazut de emisii

In cazul in care spuma de poliuretan este utilizat3 ca
material de umplutura pentru tapitarea mobilierului,
ofertantul va demonstra ca spuma este conforma cu
cerintele privind emisiile de COV, enumerate dupa

cum urmeaza.

Ofertantul prezinta o declaratie privind
conformitatea cu acest criteriu, sustinuta
de rezultatele testelor care demonstreaza
conformitatea cu valorile-limitd stabilite in
tabelul 10. Combinatia esantion/camera de

Atentiel! testare consta fie: in plasarea unui esantion
Se aplica exclusiv pentru | | Substanti (numirul CAS) Valoarea-limita | | cu dimensiunile 25x20x15 c¢m intr-o camera
mobilierul tapitat. (mg/m?) de testare de 0,5 m3, fie in plasarea a 2




Formaldehidd

(50-00-0) 0,01

Toluen

(108-88-3) 0,1

Stiren

(100-42-5) 0,005

Fiecare compus detectabil clasificat n
categoria C1A sau C1B in conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al

Parlamentului European si al Consiliului

0,005

Suma tuturor compusilor detectabili 0,04
clasificati in categoriile C1A sau C1B in
conformitate cu Regulamentul (CE) nr.

1272/2008

Hidrocarburi aromatice 0,5
COV (total) 0,5

esantioane cu dimensiunile 25x20x15 intr-o
camera de testare de 1,0 m3.

Esantionul de spuma este plasat pe fundul
unei camere de testare pentru emisii si este
conditionat timp de 3 zile, la 23 °C si o
umiditate relativa de 50 %, aplicandu-se o
rata a schimbului de aer n de 0,5 pe ora si
o incarcare a camerei L de 0,4 m2/m3 (=
suprafata totala expusa a esantionului in
raport cu dimensiunea camerei, fara
sigilarea fetelor laterale si a partii din spate)
in conformitate cu standardele ISO 16000-
9 si ISO 16000-11 sau cu teste echivalente.
Esantionarea se efectueaza la 72 £ 2 h
dupa incarcarea camerei, timp de o ord, pe
cartuse de Tenax TA si DNPH, pentru
analiza COV si, respectiv, a formaldehidei.
Emisiile de COV sunt capturate pe tuburi
absorbante Tenax TA si ulterior sunt
analizate prin desorbtie termica-CG-SM in
conformitate cu standardul ISO 16000-6
sau cu teste echivalente.

Rezultatele sunt exprimate semnificativ ca
echivalenti toluen. Se raporteaza toate
componentele individuale  specificate,
incepand cu o valoare-limitd a concentratiei
> 1 pg/m3. Valoarea totala a COV este
suma tuturor componentelor cu o
concentratie = 1ug/m3, care elueaza in
fereastra de timp de retentie cuprinsa intre
n-hexan (C6) si n-hexadecan (C16), ambele
incluse.

Suma tuturor compusilor detectabili
clasificati in categoriile C1A sau C1B

in conformitate cu Regulamentul (CE) nr.
1272/2008 este suma tuturor acestor
substante cu o concentratie > 1 pg/m3. In




cazul in care rezultatele testdrii depasesc
valorile-limita, trebuie

efectuata o cuantificare a fiecarei
substante. = Formaldehida  poate fi
determinata prin  colectarea  aerului

esantionat in cartusul DNPH si analiza
subsecventd prin HPLC/UV in conformitate
cu standardul ISO 16000-3 sau cu teste
echivalente.

Aspectul urmarit

Cerinta

Modalitatea de verificare

0) Garantia
produsului

Ofertantul trebuie sa ofere o garantie minima de X
ani, care sa fie valabila de la data livrarii produsului.
Aceastd garantie acopera repararea sau inlocuirea si
include un contract de service cu optiuni de preluare
si returnare sau reparatii la fata locului. Garantia
certifica faptul ca produsele sunt in conformitate cu
specificatiile contractului, fara costuri suplimentare.

Ofertantul trebuie sd prezinte o declaratie
scrisd in care sa detalieze perioada de
garantie oferita si sa precizeze ca aceasta
acopera conformitatea produselor cu
clauzele contractului, inclusiv  toate
indicatiile de utilizare.

Tabelul 1. Cerinte fizice pentru materialele din piele utilizate in tapiteria mobilierului (extrase din tabelele 1 si 2 din standardul EN 3336)




Valorile recomandate

Semi-anilind *

Piele acoperiti, piele
pigmentaté si alte tipuri

Caracteristici
Metoda de testare . L
fundamentale Nubuc, velur si piele anilinid*
de piele®
pH si ApH EN IS0 4045 = 3,5 (daca pH-ul este < 4,0, A pH va fi = 0.7)
Lz vl ]
i vt EN ISO 3377-1 =20N
medie
Aspecte care trebuie . - . . . - - - .
Schimbarea culorni piclin 51 patares paslei Schimbarea culoni piclii 5i pitarea paslel Stratul de finisare nu a fost distrus

Rexistenta culorn la
frecare prin miscin de
Adu-te-vino™

evaluate

EN IS0 11640,

Masa totald a  degetulun™: prin utilizarea unel pésle

uscate

50 de ciclun, = 3 pe scara de gn

S0 de cicluri, = 4 pe scara de gn

4 pc scara de

250 de ciclurn, =

1000,
utilizarea unel pasle umede

20 de ciclun, = 3 pe scara de gn

8 de ciclun, = 3/4 pe scara de gni

or

Perspiratie cu solutie alcaling,
astfel cum a fost definitd in EN
IS0 11641.

utilizarea unei pasle
umezite prin perspiratie
artificiald

20 de ciclun, = 3 pe scara de gn

50 de ciclun, = 3/4 pe scara de gni

== 4 pc scara de albastru

Bl de cichun, = 3/4 pe scara de
il

= 5 pe scara de albastru

Rezistenta culoru la
czistenta i EN IS0 105-B02 {mctoda 3) = 3 pe scara de albastru
lamind artificiali
Aderenid prin finisare
creni e © EN IS0 11644 - = 2N/ 10mm
uscatd
Pentru piclea anilmd cu finisare _ _ _
Rezxistenta la flexiune P . 50 000 cichun (nu au apint crapimn S50 000 cichan (ma au apirt
EM IS0 5402-1 nepigmentati, numal 20 000 de ceclun (nuo . )
uscatd _ o . prin finisare) cripfituri prin finisare)
au apdmt cripitur prin fimisare)
= 3 pe scara de gn (nuo s-a constatat © umflare permanent3)

Rezistenta culor la
piciimn de apd

EN ISCy 15704

-15 °C {nu au apirut crdipdiun prin finisare)

Rezxistenta stratului de
finisare la fisurarea la
rece

EN IS0 17233

Aprobare

Rezistenta la foc

EM 1021 sau standarde napionale relevante

*Definitiile acestor tipuri de piele sunt conforme cu standardul EN 15987.

Tabelul 2. Cerinte fizice pentru materialele textile de acoperire utilizate in tapiteria produselor de mobilier



Materiale de

Materiale d i i
Factor de testare Metodi aterale de acoperire acoperire
detasabile si lavabile nedetasabile si

lavahile

Spilarea casnicdl: IS0 6330 + EN IS0
07T (trei spdlin la temperaturile

. . £ 3.0 % pentru fesdtur:
indicate pe produs, cu uscare in tambur

Modificir ale

dimensiunilor in timpul - . + 6,0 % pentru materiale MNu se aplicd
il si uscrii dupd fiecare ciclu de spilare) netesnte
P Spilarea comerciald: ISO 15797 + EN -
ISO 5077 (la cel putin 75 *C)
. . Spilarea casnica: 150 1053-COé6 = mivelul 3-4 pentru
Rezistenta culorii la . _ - .. .
lare Spdlarea comerciald: IS0 153797 + [S0O mosdificarea culorii MNu se aplicd
apdl 105-C06 (la cel pugin 73 #C) = mivelul 3-4 pentru pete
Rezistenta culorii la
J -5 = i T oy ina T
frecare umedi® 150 105 X12 = mivelul 2-3 = mvelul 2-3
Rezistenta culorii la
L 1SO 105 X12 = nivelul 4 = nivelul 4
frecare uscati™
Rezistenta culorii la
R eI ISO 105 BO2 = pivelul 5%* = nivelul 5**

lurmind

Produse tricotate si nefesute: 150 vezuiatul 180 [245-1

Rezstenta tesdtunlor la 179451 rezultatul ISO 12945-1 =3 =3
e = - a 2045-2 = -
piling Tesaturi: ISO 12045.2 rezultatul IS0 12945-2 =3 rezultatul LS}D 12945-2

* Mu se aplicd produselor albe sau produselor care nu sunt mici vopsite, nici imprimate

* * Cu toate acestea, nivelul 4 este admis pentru tesfiturile pentru mobilier care sunt atit de culoare deschisd (intensitatea
standard a culorii < 1/12), cit i fabricate in proportie de peste 20 % din 1in8 sau alte fibre cheratinice, sau in proportie de
peste 20 %o din in sau alte fibre liberiene.

T Pentru orientfin suplimentare cu privire la clasele de performanti si limite, achizitorii sunt invitafi si consulte standardul
EMN 14465,

Tabelul 3. Cerinte fizice pentru tesaturi acoperite cu un strat protector, utilizate pentru tapiteria produselor de mobilier.



Proprietate Metod: Cerinta
Rezistentd la tracfiune [SO 142] CH =35 daN 51 TR = 20 daN
D:’."[l..'].'m'lniﬂ':’.'{l rezistener la sfisiere a filmul 51 a folie de 150 1393772 CH> 254N s TR 220N
plastic prin metoda epruvetelor-pantalon

Rezstenta culort la intempert artificiale - testul mpn Xenon EN IS0 105.R02 L'-l'L.]ilIure En inli:rif;Jr = 6,
Cu are Utihizare in exterior = 7
Mﬂtulriﬂ]e textile - rezstenta la abraziune prin metoda 150 54707 35,000
Martindale

Determunarea adezmnn invelisulu EN 24]] CH = 1,5daN 51 TR = 1 5daN

unde: Dak = decanewton), CH = urzeald s1 TR = batiturd



Tabelul 4. Substante restrictionate, prezente in spumele de latex utilizate in materialele de umplutura pentru tapiterie

. . B Valoarea- Conditii de evaluare si de
Grupa de substante Substanti . e
limita (ppm) verificare
Fenoli mono- 51 dicloruraty (sérun 51 | A
Clorfenol ester)
Al clorfenoli 0.1 A
As (arsen) 05 B
Cd | cadmiu) 0.1 B
Co {cobalt) 05 B
Cr {cromy), total ] B
Metale grele -
; Cu {cupra) 2 B
Hg (mercur) 002 B
Mi {nichel) ] B
Po {plumb) 05 B
Aldrin 004 C
op-DDE 004 C
pp-DDE 004 C
o,p-D00D 0,04 C
p.p-DOD 004 C
op-DODT 004 C
pp-DOT 004 C
Diazinon 004 C
Diclorfention 004 C
Daclorvos 004 C
Pesticide (trebuie testate Dicldnn 004 C
numai in cazul spumelor a Endrm 004 C
ciiror proportie masicd de Heptaclor 004 C
latex natural este de Epoxid de heptaclor 004 C
minimum 20 %a). Hexaclorbenzen 004 C
Hexacloreic lohexan 004 C
a-Hexackoreiclohexan 004 C
f-Hexaclorciclohexan 004 C
¥-Hexaclorciclohexan (hindan) 004 C
d-Hexaclorciclohexan 004 C
Malation 004 C
Metooticlor 0,04 C
Mirex 004 C
Paration-ctil 004 C
Paration-meti] 004 C
Alte substanie specifice care Butadiend | o

fac obiectul unor restricti

Tabelul 5. Lista substantelor restrictionate, prezente in poliuretan



Grupa de

Substanta (acronim, numir CAS, simbolul

R Valoarea-limiti Metodi
substante elementlo)
As (arsen) 0.2 ppm B
Cd {cadmiu) 0.1 ppm B
Co {cobalt) 0.5 ppm B
Cr (cromy). total 1.0 ppm B
Cr VI (crom VI) 0,01 ppm B
Mertale grele Cu (cupru) 2.0 ppm B
Hyg {mercur) 002 ppm B
Mi (ruchel) 1.0 prprrn B
Ph (plumb) 0.2 ppm B
Sh {antimoniu) 0.5 ppm B
Se (seleniu) 0.5 ppm B
Dibutilfialat (DBP, B4-74-2)* 0,01 %% g/g (suma futuror celor
Di-n-octilftalat (DMNOP, 11 7-84-0)* 6 fialafi prezenti in mobilierul
D (2-etilhexil }-ftalat (DEHP, 117-81-7)* pentril Copil ¢l VArste ma il
Plastifiant Butilbenzilfialat (BBP, 85-68-7)* de 3 ani) C
’ Di-izo-decilftalat (DIDP, 2676 1-30-0) *0.01 %o gie (suma a 4 fialati
. . . prezenti in toate celelalte
Di-izo-nonilfiala (DINP, 28553-12-0) produse de mobilier)
Fralati inclugi in lista substantelor candidate a ECHA™* Meadaugate in mod intenfionat’ A
2.4 Tolnendiamind (2.4-TDA, 95-80-7) 5.0 ppm ]
TDA s1 MDA 4,4 -Dhaminodi fenilmetan 5,0 ppm D
(4.4 -MDA, 101-77-9)
Tributilstaniu (TBT) S0 ppb E
Dhbutilstaniu (BT ) 100 pphb E
Monobutilstaniu (MBT) 100 ppb E
Tetrabutilstaniu { TeBT) -
Substante Monooctilstaniu (MOT) . N
organostanice — -
Dioctilstaniu (HOT) -
Triciclohexilstaniu {TeyT) - -
Trifenilstaniu (TPhT) = =
Suma 500 ppb E
Hidrocarburi c]un.lrf_'l-tu: {].].2.2—tu1r-au|un:-[an. Neadaugate in mod intentionat A
pentacloretan, 1,1 2-tricloretan, 1,1-dicloretilend) =
Fenoli clorurats (PCP, TeCP, B7-86-3) Meaddugati in mod intenfionat A
Hexaclorciclohexan {5SE-89-9) MNeadiugat in mod intentionat A
Monometildibromo-difenilmetan (99688-47-8) Meadiugat in mod intenfionat A
Monometildiclor-Dhifemlmetan (81 161-T0-8) MNeadiugat in mod intentionat A
Alte substante M Meadiugafi in mod intenfionat A
specifice care fac Bifenili polibromurati (PBB, 59536-65-1) Meadiugati in mod intentionat A
abicctul unor Pentabromdifenil eter (PeBDE, 32534-81-9) MNeadiugat in mod intentionat A
restriciii Octabromdifenil eter (OBDE, 32536-52-0) Meadiugat in mod intentionat A
Bifenih policlorurat (PCB, 1336-36-3) MNeaddugati in mod intenfionat A
Terfenili policlorurati (PCT, 6178E-33-K) Meadiugati in mod intenfionat A
Tris(2, 3-dibrompropil) fosfat (TRIS, 126-72-T) Neadiugat in mod intentionat A
Trimetilfosfar (512-56-1) Meadiugart in mod intenfionat A
Tris-{aziridinil)-fosfinoxid (TEPA, 345-55-1) Meadiugat in mod intentionat A
Fosfat de tris {2-cloretil) (TCEP, 115-96-8) MNeadiugat in mod intentionat A
Metilfosfonat de dimetil {DMMP, 756-T2-6) MNeadiugat in mod intentionat .

** Cu trimitere la cea mai recentd versiune a lister substantelor candidate a ECHA., disponibild la momentul depunerii

Tabelul 6. Lista orientativa a standardelor EN pentru mobilier (elaborate de Comitetul tehnic CEN/TC207 ,Mobilier”):



Standard | Titlu

Mobilier tapitat

EN 1021-1 | Mobilier - evaluarea inflamabilitdin mobilierulus tapifat - Partea 1: Sursa de apnindere: figin care ard mocnit

Mobilier - evaluarea inflamabilitdisn mobilierului tapifat - Partea 2: Sursa de aprindere: similard flacini unui

EN 10212 g
o chibrit

Notd: In cazul in care existd o legislatie nafionald sau darde obligatorii care impun ca mobilierul i indeplineascd wn anumit mivel de
inflamabilitate, autoritatea publicd trebuie 5d find seama de acest lucru la momentul redactdrii documentelor de liciapie In cazul in care
nu existd norme/standarde cu caracter obligatoriu, autoritatea publicd mu trebuie sd adere la un amumit standard voluntar. In cazul
standardelor mentionate mat sus, EN 1021-2 prevede un nivel mai scazut de mflamabilitate decdt EN 1021 1. Acest lucru poate conduce
la utilizarea de substange chimice ignifuge care pot avea efecte negative asupra mediuler, sdndedpsi, durabilitdgii 5i calisdpit produselor g
poate conduce la cregterea costurilor. Prin urmare, autorisatea publicd ar trebui s ia in considerare nivelurile de inflamabilitate pe care
trebuie sd le solicite, in funcpie de utilizarea previzutd 5i de locagia articoldlor de mobilier.

Mobilier de birou
EN 527-1 Mobilier de birou - Mese si biroun de lucru - Partea 1: Dimensiuni
EN 527-2 Mobilier de birou - Mese $i biroun de lucru - Partea 2: Cennte privind siguranta mecanicl

EN 1023-2 Mobilier de birou - Ecrane - Partea 2: Cennfe privind siguranfa mecanicil

EN 1335-1 Mobilier de birou - Scaune de lucru pentru birou - Partea 1: Dimensiuni - Determinarea dimensiunilor

EN 1335-2 Mobilier de birou - Scaune de lucru pentru birou - Partea 2: Cennte pnvind siguranta

EN 14073-2 Mobilier de birou - Mobilier pentru depozitare - Partea 2: Cennie privind siguranta

Mobilier de birou - Mese, birouri §t mobilier pentru depozitare - Metode de testare pentru determinarea

BN 1404 rezistenter $i a durabilitdti parfilor mobile. (Dupd testare, componentele nu sunt deteriorate §i continud s
functioneze conform specificatilor).
Mobilier de exterior
EN S81-1 Mobilier de exterior - Scaune i mese pentru camping, uz casnic §i colectiv - Partea 1: Cerinje generale

privind sigurania

EN 581-2 Mobilier de extenor - Scaune $i mese pentru camping, uz casnic $i colectiv - Partea 2: Cerinje privind
siguranta mecanicd si metode de testare pentru scaune

Mobilier de extenor - Scaune $i mese pentru camping, uz casnic §i colectiv - Partea 3: Cermje privind

EN 581-3 : SRERY
sigurana mecanich $i metode de testare pentru mese

Mobilier de sedere

EN 1022 Mobilier casnic - Mobilier de sedere - Determinarca stabilitigs

EN 12520 Mobilier - Rezastentd, durabilitate 1 sigurantd - Ceninte pentru mobilierul de sedere de uz casmic

EN 12727 Mobilier - Scaune clasificate - Metode de testare $1 cerinfe privind rezistenta st durabilitatea

Mobilter - Mecamsme de functionare pentru mobilierul de sedere $1 canapelele extensibile - Metode de

EN 13759

testare

Mobilier - Legditun pentru mobilierul de sezut utilizat in alte scopuri decat cel casnic, legate intre ele pe un
EN 14703 p . e : .

rind - Ceninte privind rezistenta st metode de testare
EN 16139 Mobilier - Rezistentd, durabilitate i sigurantd - Cerinje pentru mobilierul de sedere utilizat in alte scopuri

decit cel casmic

Mese

EN 12521 Mobilier - Rezistentdl, durabilitate §1 siguranﬂ - Cerinte pentru mesele de uz casnic

EN 15372 Mobilier - Rezistentll, durabilitate §i sigurantd - Cerinte pentru mesele utilizate in alte scopun decit cel
~ | casnic




Mobilier de bucatarie

EN 1116

Mobilier de bucitirie - Coordonarea dimensiunilor pentru mobilierul de buchtirie si aparatele de bucitine

EM 14749

Unitifi de depozitare si planur de lucru de bucitinie, pentru uz casnic - Cerinfe in materie de siguranti si
metode de testare

Paturi

Maobilier - Evaluarea inflamabilitifi saltelelor din cadrul canapelelor tapafate - Partea 1: Sursa de aprnindere:

EN 5971 figén care ard mocnit

EN 507.2 Maobilier - Evaluarea inflamabilitifi saltelelor din cadrul canapelelor tapafate - Partea 2: Sursa de aprnindere:
similard flicAri wnwi chibrit
Moti: In ceea ce priveste inflamabilitatea, v ruglm s consultap observafia cu privire la  mobihierul tapigat™
51 standardele EN 1021 de mai sus

EN Tl6-1 Maobilier - Patufuri pentru copii $1 patufurn phiante pentru uz casnic - Partea 1: Cerinfe privind siguranta

EN 7471 Maobilier - Patun supraetajate si paturi suspendate - Partea 1: Cerinfe in materie de sigurantd, rezistentd si
durabalitate

EN 1725 Mobilier casmic - Patun 51 saltele - Cennte in materie de sigurantd $1 metode de testare

EN 1957 Mobilier - paturi $i saltele - Metode de testare pentru determinarea caracteristicilor funcfionale si criterii de
evaluare

EN 12227 Tarcuri de uz casnic - Cennje in materie de siguranti 51 metode de testare

Mobilier pentru depozitare

EN 16121 Maobilier pentru depozitare utilizat in alte scopurni decdt cel casmic - Ceninfe in materie de sigurania,

rezistenta, durabilitate 51 stabilitate
Alte tipuri de mobilier

EN 17291 Maobilier - Scaune 51 mese pentru institifiile de invitimant - Partea 1@ Dimensium funchionale

EN 1729.2 Maobilier - Scaune 51 mese pentru institiifile de inviitimant - Partea 2: Cennte in materie de sigirantd @
imetode de testare

EN 13150 Mese de lucru pentru laboratoare - Dimensiuni, cernnfe in matene de siguranta 51 metode de testare

EN 4434 Table de scnis pentru instifufule de invifimént - Cennte ergonomice, tehnice 51 de sigurantd si metodele de

testare a acestora




Sectiunea a III-a - Arilamine care fac obiectul unor restrictii in materiale
din piele, materiale textile si tesaturi acoperite cu un strat protector

Sunt incluse aici substantele indicate la punctul 43 din anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 care trebuie sa fie testate pentru toate
produsele din piele vopsita (utilizand standardul EN ISO 17234) sau materialele textile vopsite (utilizand standardele EN ISO 14362-1 si 14362-3).
Arilamine cancerigene a caror prezenta trebuie testata pentru materialele textile sau din piele

Arilamini Numiir CAS Arilamini Numiir CAS
4-agminodifenil 02-67-1 3.3 -dimetil-4 4'- HIX-EE-0
diaminodifenilmetan

benziding 92-87-5 4 4-oxidianilind 101-80-4
4-clor-o-toluiding 93-69-2 4 4-tiodiam hind 139-65-1
2-nattilamind 9]1-59-8 o-toluiding 95-53-4
o-armino-azotoluen T-56-3 2 A-diamunotoluen 95-80-T
2-amino-4-nitrotoluen 09-53-% 2.4 S-rimenilamilingd 137-17-7
4-cloroanilind 106-47-% d-arminocazobenzen 60-09-3
2 d-diaminocanisol 6h15-05-4 o-anisidind S0-04-0
4 4'-diaminodifenilmetan 101-77-9 p-cresidingd 120-T1-8
33 -diclorbenzidind 91-94-1 3,3 -dimetilbenziding 119-93-7
3.3 -dimetoxibenzidind 119-90-4 4 4-menlen-ms-( 2-clor-amlind) | 101-14-4

n

S-a stabilit ca o serie de compusi de colorare, in pofida faptului ca nu sunt direct restrictionati la punctul 43 din anexa XVII la Regulamentul (CE) nr.
1907/2006, conduc la formarea, prin scindare in timpul prelucrarii, a substantelor interzise indicate in tabelul de mai sus. Pentru a reduce in mod
considerabil incertitudinea privind respectarea valorii-limitd de 30 mg/kg, stabilita pentru substantele indicate in tabel, producatorilor li se recomanda,
insd nu li se impune, sa evite utilizarea colorantilor enumerati mai jos.



Lista orientativa a colorantilor care pot produce, prin scindare, arilamine cancerigene:

Coloranti de dispersie

Coloranti bazici

Disperse Crange 60

Dhsperse Orange 149

Diisperse Red 151
Dnsperse Red 221

Disperse Yellow 7

Disperse Yellow 23
Disperse Yellow 56
Disperse Yellow 218

Basic Brown 4
Basic Red 42
Basic Red 76
Basic Red 111

Basic Red 114
Basic Yellow 82
Basic Yellow 103

Coloranti acizi

CI Acid Black 29

CI Acid Black 94

CI Acid Black 131

CI Acid Black 132

CI Acid Black 209
CI Acid Black 232
CI Acad Brown 415
CI Acid Orange 17
CI Acid Orange 24
CI Acid Orange 45

CI Acid Red 4
Cl Acad Red 5
Cl Acid Red 8
CI Acid Red 24
CI Acad Red 26
CI Acid Red 26:1
CI Acid Red 26:2
CI Acid Red 35
Cl Acid Red 48
CI Acid Red 73

CI Acid Red 85
Cl Acd Red 104
Cl Acid Red 114
CI Acid Red 115
Cl Acid Red 116
CI Acid Red 119:]
CI Acid Red 128
Cl Acad Red 115
CI Acid Red 128
CI Acad Red 135

Cl Acid Red 148
Cl Acid Red 150
CI Acid Red 158
CI Acid Red 167
Cl Acid Red 170
CI Acid Red 264
CI Acid Red 265
Cl Acid Red 420
CI Acid Violet 12

Coloranti directi

Direct Black 4
Direct Black 29
Dhrect Black 38
Direct Black 154

Direct Blue 192
Direct Blue 201
Dhrect Blue 213
Direct Blue 293

Direct Blue 1
Direct Blue 2

Direct Blue 3
Direct Blue 6
Direct Blue B
Direct Blue 9
Direct Blue 10
Direct Blue 14
Direct Blue 15
Direct Blue 21
Direct Blue 22
Direct Blue 25
Direct Blue 35
Direct Blue 76
Direct Blue 116
Direct Blue 151
Direct Blue 160
Direct Blue 173

Dhrect Blue 306
Direct Brown 1

Direct Brown 1:2
Dhirect Brown 2
Basic Brown 4
Direct Brown &

Direct Brown 25

Direct Brown 27

Direct Brown 31

Direct Brown 33

Direct Brown 31

Direct Brown 39

Direct Brown 74

Direct Brown 79

Direct Brown 95

Direct Brown 101

Direct Brown 154

Direct Brown 222

Direct Brown 223
Darect Green |
Darect Green 6
Darect Green 8

Direct Green §,1
Direct Green 85

Durect Orange 1
Direct Orange 6
Direct Orange 7
Direct Orange 8
Direct Orange 10
Direct Orange 108
Direct Red 1
Direct Red 2
Direct Red 7
Diarect Red 10
Direct Red 13
Darect Red 17
Direct Red 21
Direct Red 24
Direct Red 26
Direct Red 22

Direct Red 28
Direct Red 37
Direct Red 39
Dhrect Red 44
Direct Red 46
Direct Red 62

Dhrect Red 67
Direct Red 72
Direct Red 126
Direct Red 168
Direct Red 216
Direct Red 264
Direct Violet 1
Direct Violet 4
Direct Violet 12
Direct Vielet 13
Direct Vielet 14
Direct Violet 21
Direct Vielet 22
Dhrect Yellow 1
Dhrect Yellow 24
Dhrect Yellow 48




Anexa nr. 5

PRODUSE DE CURATENIE INTERIOARA

Obiectul achizitiei Produse de curatenie interioara din grupa: detergenti universali, detergenti pentru instalatii sanitare,
detergenti pentru ferestre, detergenti si produse de clatire pentru masinile de spalat vase, detergenti
de vase pentru spalat manual, detergenti de rufe si produse de indepartare a petelor inainte de spalare
pentru masinile de spalat rufe.

NOTA:  Aceste produse de curdtenie nu vizeazs spitale/unititi sanitare si centre rezidentiale pentru
protectia copiilor, a persoanelor cu dizabilitati si a persoanelor varstnice.

Sectiunea I - Factori de evaluare

1. Produse de curatenie cu eticheta ecologica si produse de curatenie concentrate, nediluate

Tip criteriu Aspectul urmarit | Cerinta Modalitatea de verificare
Factor de a) Produse de |Produse de curatenie — cel putin A% din totalitatea | Produsele care au primit eticheta
evaluare curatenie care | produselor de curatenie care urmeaza sa fie furnizate | ecologica a UE pentru produse de
detin eticheta | trebuie sa respecte criteriul 1 si criteriul 4 ale etichetei | curdtenie pentru suprafete dure! vor fi
ecologica ecologice a UE pentru produsele de curatenie pentru | considerate conforme cu cerintele.
suprafete dure!, referitoare la toxicitatea pentru
organismele acvatice si, respectiv, la substantele
excluse sau limitate.

1J0 L 180, 12.7.2017, p. 45-62; DECIZIA (UE) 2017/1217 A COMISIEI din 23 iunie 2017 de stabilire a criteriilor de acordare a etichetei ecologice a UE pentru produsele de curitenie
pentru suprafete dure. Criteriile pot fi gasite la adresa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32017D1217



b)Ambalaj din
material reciclat

Pondere: 10-20%
Exemplu:
in cazul in care sunt

din
carton, acestea trebuie

utilizate  cutii
sa fie compuse din cel
50%
reciclat. in cazul in care

putin material
sunt utilizate pungi sau
folii din plastic pentru
ambalarea finala,
acestea trebuie sa fie
compuse din cel putin
50%
sau

material reciclat

trebuie sa fie
biodegradabile sau
compostabile, n
conformitate cu
definitiile prevazute in

EN 13432,

Se acordda punctajul maxim, ofertei/ofertelor care
prezinta cea mai mare proportie de material reciclat.

Produsele care detin o eticheta
ecologica relevanta de tip I si care
indeplinesc criteriile enumerate sunt
punctate corespunzator.

In mod alternativ, se prezintd o
declaratie de conformitate cu prezentul
criteriu privind ambalajul produsului.
Criteriul vizeaza numai ambalajele
primare, astfel cum sunt definite in
Directiva 94/62/CE, modificata prin
Directiva 2004/12/CE.

Autoritatea contractanta se va asigura
ca produsul livrat este insotit de
documente provenite de la producdtor
care confirma procentul de material
reciclat folosit la ambalaj.

c) Acordarea de
sprijin/asistenta
Beneficiariului
(personalului

responsabil cu

Avand in vedere necesitatea obiectivd de a gestiona si
asigura la un nivel cat mai performant realizarea
operatiunilor de curdtenie, cu o utilizare in conditii de
economie si eficienta a tuturor resurselor disponibile si
in special a produselor pentru curatenie, se recomanda

In acest sens, Operatorii economici au
optiunea de a include in carul Ofertei:
1. fie punerea la dispozitie a unor
materiale de instruire, cum ar fi
ghiduri, brosuri Si/sau




prestarea
serviciilor de
curatenie) cu
privire la modul de
utilizare a
produselor
achizitionate

implementarea unui sistem de sprijin/asistenta tehnica
post-vanzare pentru utilizarea acestora.

b)

inregistrari video, care vor
acoperi cel putin urmatoarele
aspecte:

intelegerea  functionalitatilor
produselor achizitionate la un
nivel suficient pentru a asigura
ca acestea vor fi selectate
(achizitionate) astfel incat sa
corespunda cel mai bine
nevoilor Si cerintelor
beneficiarului;

asigurarea unei utilizari corecte
si in mod profesionist a
solutiilor de curatare, fapt de
natura a determina gestionarea
acestora in conditii de eficienta
(respectiv un consum optim) si
cu respectarea conditiilor de
siguranta in utilizare,
protejarea sandtatii si a
mediului inconjurator,

fie punerea la dispozitia
Beneficiarului a unui
reprezentant tehnic care sa
asigure  desfasurarea unei
sesiuni de  instruire a
personalului  responsabil cu
prestarea serviciilor de
curdtenie, cu o duratd minima
care urmeazd a fi stabilitd de
autoritatea contractantda in
functie de specificul/contextul




in care se incadreaza. In cadrul
sesiunii de instruire trebuie
adresate aspectele mentionate
mai sus la punctele a) si b),
precum si alte neclaritati ale
Beneficiarului.

Sectiunea II - Specificatii tehnice

1. Produse de curatenie cu eticheta ecologica si produse de curatenie concentrate, nediluate

Tip criteriu Aspectul urmarit | Cerinta Modalitatea de verificare

Specificatii a) Detergenti | Surfactantii clasificati ca H400 sunt admisi doar daca | produsele care poarta o eticheta

tehnice pentru instalatii | concentratia acestora in produs este < 25%/M, unde M | ecologica de tip I sau echivalenta care
sanitare este factorul M prevazut in conformitate cu |indeplineste cerintele  mentionate

Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului
European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind
clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a
amestecurilor, de modificare si de abrogare a
Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006.

anterior sunt considerate conforme.
De asemenea, sunt acceptate si alte
mijloace doveditoare adecvate, cum ar
fi: pentru fiecare produs oferit trebuie
sa se precizeze toate substantele
continute in proportie de peste 0,01%
din greutatea produsului final, precum
si numarul CAS al acestora, daca este
cazul, si orice fraza de pericol sau fraza
de risc prin care se clasifica.

Aspectul urmarit

Cerinta

Modalitate de verificare




b) Detergenti de
rufe si produse
de indepartare a
petelor inainte
de spalare

Fosfatii nu trebuie inclusi in ingredientele mentionate
pe eticheta produsului, in fisa cu date de securitate -
(FDS).

Produsele care poarta o eticheta
ecologica de tip I care indeplineste
cerintele mentionate anterior sau
echivalenta sunt considerate
conforme. De asemenea, sunt
acceptate si alte mijloace doveditoare
adecvate, cum ar fi prezentarea
ingredientelor mentionate pe eticheta
produsului, in fisa cu date de securitate
- FDS si pe site-ul producdtorului
impreund cu numarul lor CAS, daca
este cazul, si o declaratie potrivit careia
niciunul dintre ingredientele
mentionate nu se afla pe lista
substantelor candidate.

c) Detergenti si
produse de
clatire pentru
masinile de
spalat vase

Fosfatii nu trebuie inclusi printre ingredientele
mentionate pe eticheta produsului, in fisa cu date de
securitate - FDS.

Produsele care poarta o etichetd
ecologica de tip I sau echivalenta ce
indeplineste  cerintele  mentionate
anterior sunt considerate conforme. De
asemenea, sunt acceptate si alte
mijloace doveditoare adecvate, cum ar
fi prezentarea ingredientelor
mentionate pe eticheta produsului, in
fisa cu date de securitate - FDS si pe
site-ul producatorului impreuna cu
numarul lor CAS, daca este cazul,
precum si o declaratie potrivit cdreia
niciunul dintre ingredientele
mentionate nu se afla pe lista
substantelor candidate.




Anexa nr. 6

PRODUSE TEXTILE

Obiectul achizitiei

Achizitionarea de produse textile cu un impact redus asupra mediului.

Criteriile pentru produse textile cuprind urmadtoarele produse, care includ produse finite, precum si produse
intermediare si accesorii:

o imbracaminte si accesorii din material textil: uniforme, echipamente de lucru, echipament individual
de protectie (EIP)? si accesorii, cu un continut de fibre textile de cel putin 80 % din greutate, tesute, netesute sau
tricotate;

o textile de interior: produse textile utilizate in spatii interioare, cu un continut de fibre textile de cel putin
80 % din greutate, tesute, netesute sau tricotate. Acestea includ lenjerie de pat, prosoape, fete de masa, perdele;

o fibre textile, fire, tesaturi si fasii tricotate: produse intermediare destinate utilizarii in imbracaminte si
accesorii din materiale textile si in textile de interior, inclusiv tesaturi pentru tapiterii si panza de saltele, inainte de
aplicarea unei dubluri si a unor tratamente asociate cu produsul final;

o elemente netextile: produse intermediare care urmeaza a fi incorporate in imbracamintea si accesoriile
textile, precum si in textilele de interior. Acestea includ fermoare, nasturi si alte accesorii, precum si membrane,
straturi de acoperire si laminate care fac parte din structura articolelor de imbracaminte sau a textilelor de interior

_si care, de asemenea, pot sd aiba un rol functional.

In sensul prezentelor criterii, fibrele textile contin fibre naturale, fibre sintetice si fibre celulozice artificiale. Domeniul
de aplicare a fibrelor textile pentru care sunt furnizate criterii privind GPP este dupa cum urmeaza:

- fibre naturale: bumbac si alte fibre celulozice naturale din seminte, lana si alte fibre cheratinice;

* fibre sintetice: poliamida si poliester;

* fibre celulozice artificiale: Iyocell, modal si vascoza

Criteriile ecologice pot avea in vedere:

1. aprovizionarea cu fibre;

2. restrictii chimice;

2 Cerintele de performantd pentru EIP care sunt previzute in legislatia UE si/sau nationala prevaleaza fat3 de orice cerinte de performanta pentru GPP.




3. durabilitatea si extinderea duratei de viata;
4. conservarea energiei in faza de utilizare;
5. proiectarea pentru reutilizare si reciclare.

Sectiunea I — Factori de evaluare

bumbacului IPM -
pondere 10 %:

sarurile sale, endosulfan, endrin, glifosulfat, heptaclor, hexaclorbenzen,
hexaclorciclohexan (izomeri totali), metamidofos, metil-o-dematon,
metilparation, monocrotofos, neonicotinoide (clotianidin, imidacloprid,
tiametoxam), paration, fosfamidon, pentaclorfenol, tiofanex, triafanex,
triazofos.

1. Pesticide
Tip criteriu Aspectul urmarit Cerinta Modalitatea de
verificare
Factori de a) Restrictii | Se acorda puncte dacd bumbacul utilizat in produsele textile contine | Certificat de produs
evaluare referitoare la | sub 0,5 ppm (parti pe milion) in total dintre substantele de mai jos | ecologic de tip 1 care
pesticide aplicabile | pentru obtinerea punctajului maxim alocat: indeplineste cerintele
bumbacului - alaclor, aldicarb, aldrin, camfeclor (toxafen), captafol, clordan, 2,4,5- | mentionate sau Declaratie
conventional si | T, clordimeform, clorbenzilat, cipermetrin, DDT, dieldrin, dinoseb si | din partea furnizorului de

bumbac, insotita de
rezultatele incercarilor
pentru detectarea
substantelor enumerate.

Se furnizeaza un raport de
incercare pe baza
urmatoarelor metode de
incercare, dupa caz: — US
EPA 8081 B [pesticide
organoclorate, prin
extractie ultrasonica sau
extractie Soxhlet si solventi
apolari  (izooctan  sau
hexan)]; — US EPA 8151 A
(erbicide clorurate, metoda
cu metanol); — US EPA
8141 B (compusi
organofosforici); — US EPA
8270 D (compusi organici
semivolatili). Se accepta




orice alte documente
doveditoare adecvate.

Clauza contractuala:

Receptia produsului si documentele care insotesc livrarea.
Autoritatea contractanta se va asigura ca produsul livrat este insotit de documente provenite de la producator (fise tehnice)
care confirma cerinta si care atesta corespondenta cu produsul ofertat.

Valori-limita
totale privind
concentratiile de
ectoparaziticide din
lana - pondere 10 %:

b)

Se acorda puncte daca fibrele de lana utilizate in produsele textile contin

sub 0,5 ppm (parti pe milion) respectiv sub 2 ppm in total dintre

substantele de mai jos pentru obtinerea punctajului maxim alocat:

- sub 0,5 ppm - y-hexaclorciclohexan (lindan), a-hexaclorciclohexan, 3-

hexaclorciclohexan, &-hexaclorciclohexan, aldrin, dieldrin, endrin, p,'-

DDT, p, p'-DDD.
- sub 0,5 ppm

flumetrin;

- sub 0,5 ppm -Diazinon, propetamfos, clorfenvinfos, diclofention,

clorpirifos, fenclorfos;

- sub 2 ppm - Diflubenzuron, triflumuron, diciclanil.

Unitatile de spalare a lanii care utilizeaza sisteme de alimentare cu apa

cu circuit inchis fara deversarea efluentilor din apele reziduale si care

elimina prin incinerare ectoparaziticidele mentionate mai sus ce pot fi

prezente in reziduurile si namolurile rezultate in urma spalarii sunt

exceptate de la cerinta privind incercdrile pentru lanad si vor avea

punctaj maxim.

- Cipermetrin, deltametrin, fenvalerat, cihalotrin,

Certificat  de produs
ecologic de tip 1 sau
declaratie de la producator
potrivit careia unitatea de
spdlare a lanii utilizeaza
sisteme de alimentare cu
apa cu circuit inchis fara
deversarea efluentilor din
apele reziduale si care
elimind prin  incinerare
ectoparaziticidele

mentionate, insotita de
rapoarte de incercare,
folosind urmatoarea
metoda de incercare:
IWTO draft test method
59. Ca alternativa, se pot
prezenta certificate de
incercare pentru
detectarea reziduurilor
pentru toate loturile de
vanzare cuprinse intr-un lot
de prelucrare. In cazul in
care se aplica o derogare,

ofertantul  trebuie  sa
furnizeze dovezi care sa
confirme configuratia
instalatiei de  spdlare,
precum si rapoarte de

incercare in laborator care
sa demonstreze eliminarea




ectoparaziticidelor care pot
fi prezente in reziduurile si
namolurile rezultate in
urma spalarii. Se accepta
orice alte documente
doveditoare adecvate.

c) Cerinte
referitoare la lipsa
colorantilor

sensibilizanti/alerg
enici, carcinogeni,
mutageni sau toxici
pentru reproducere
in fabricarea
produsului final -
pondere: maxim 10
%

Se acorda punctaj maxim daca din substantele componente ale
colorantului utilizat in fabricarea produsului finit lipsesc urmatoarele:

- Coloranti de dispersie Disperse Orange 60 Disperse Yellow 7 Disperse
Orange 149 Disperse Yellow Disperse Red 151 Disperse Yellow 56
Disperse Red 221 Disperse Yellow 218.

- Coloranti bazici Basic Brown 4 Basic Red 114 Basic Red 42 Basic Yellow
82 Basic Red 76 Basic Yellow 103 Basic Red 111.

- Coloranti acizi CI Acid Black 29 CI Acid Red 24 CI Acid Red 128 CI Acid
Black 94 CI Acid Red 26 CI Acid Red 115 CI Acid Black 131 CI Acid Red
26:1 CI Acid Red 128 CI Acid Black 132 CI Acid Red 26:2 CI Acid Red
135 CI Acid Black 209 CI Acid Red 35 CI Acid Red 148 CI Acid Black 232
CI Acid Red 48 CI Acid Red 150 CI Acid Brown 415 CI Acid Red 73 CI
Acid Red 158 CI Acid Orange 17 CI Acid Red 85 CI Acid Red 167 CI Acid
Orange 24 CI Acid Red 104 CI Acid Red 170 CI Acid Orange 45 CI Acid
Red 114 CI Acid Red 264 CI Acid Red 4 CI Acid Red 115 CI Acid Red
265 CI Acid Red 5 CI Acid Red 116 CI Acid Red 420 CI Acid Red 8 CI
Acid Red 119:1 CI Acid Violet 12.

- Coloranti directi Direct Black 4 Basic Brown 4 Direct Red 13 Direct
Black 29 Direct Brown 6 Direct Red 17 Direct Black 38 Direct Brown 25
Direct Red 21 Direct Black 154 Direct Brown 27 Direct Red 24 Direct
Blue 1 Direct Brown 31 Direct Red 26 Direct Blue 2 Direct Brown 33
Direct Red 22 Direct Blue 3 Direct Brown 51 Direct Red 28 Direct Blue
6 Direct Brown 59 Direct Red 37 Direct Blue 8 Direct Brown 74 Direct
Red 39 Direct Blue 9 Direct Brown 79 Direct Red.

- Coloranti de dispersie Direct Blue 10 Direct Brown 95 Direct Red 46
Direct Blue 14 Direct Brown 101 Direct Red 62 Direct Blue 15 Direct
Brown 154 Direct Red 67 Direct Blue 21 Direct Brown 222 Direct Red
72 Direct Blue 22 Direct Brown 223 Direct Red 126 Direct Blue 25 Direct
Green 1 Direct Red 168 Direct Blue 35 Direct Green 6 Direct Red 216
Direct Blue 76 Direct Green 8 Direct Red 264 Direct Blue 116 Direct
Green 8.1 Direct Violet 1 Direct Blue 151 Direct Green 85 Direct Violet

Certificat de produs
ecologic de tip 1 sau
declaratie de la producator
insotita de rapoarte de
incercare cu privire la
substantele = componente
ale colorantului utilizat in
fabricarea produsului finit

precum si orice alte
documente doveditoare
adecvate.




4 Direct Blue 160 Direct Orange 1 Direct Violet 12 Direct Blue 173 Direct
Orange 6 Direct Violet 13 Direct Blue 192 Direct Orange 7 Direct Violet
14 Direct Blue 201 Direct Orange 8 Direct Violet 21 Direct Blue 215
Direct Orange 10 Direct Violet 22 Direct Blue 295 Direct Orange 108
Direct Yellow 1 Direct Blue 306 Direct Red 1 Direct Yellow 24 Direct
Brown 1 Direct Red 2 Direct Yellow 48 Direct Brown 1:2 Direct Red 7
Direct Brown 2 Direct Red 10.

- Coloranti cancerigeni, mutageni sau toxici pentru reproducere C.I.
Acid Red 26 C. 1. Direct Black 38 C.I. Disperse Blue 1 C.I. Basic Red 9
C. L. Direct Blue 6 C.I. Disperse Orange 11 C.I. Basic Violet 14 C. I.
Direct Red 28 C. I. Disperse Yellow 3 Coloranti de dispersie potential
sensibilizanti C.I. Disperse Blue 1 C.I. Disperse Blue 124 C.I. Disperse
Red 11 C.I. Disperse Blue 3 C.I. Disperse Brown 1 C.I. Disperse Red 17
C.I. Disperse Blue 7 C.I. Disperse Orange 1 C.I. Disperse Yellow 1 C.I.
Disperse Blue 26 C.I. Disperse Orange 3 C.I. Disperse Yellow 3 C.I.
Disperse Blue 35 C.I. Disperse Orange 37 C.I. Disperse Yellow 9 C.I.
Disperse Blue 102 C.I. Disperse Orange 76 C.I. Disperse Yellow 39 C.I.
Disperse Blue 106 C.I. Disperse Red 1 C.I. Disperse Yellow 49.

d) Cerinte
referitoare la lipsa
arilaminelor in
fabricarea

produsului final -
pondere: maxim 10
%

Se acorda punctaj maxim daca din substante denumite generic
arilamine din produsul finit lipsesc urmatoarele:

- Amine aromatice cancerigene (Arilamind): 4-aminodifenil Numar CAS
92-67-1, Benzidind 92-87-5, 4-clor-o-toluidind 95-69-2, 2-naftilamina
91-59-8, 0-amino-azotoluen 97-56-3, 2-amino-4-nitrotoluen 99-55-8, 4-
cloranilind 106-47-8, 2,4-diaminoanisol 615-05-4, 4,4'-
diaminodifenilmetan 101-77-9, 3,3’-diclorbenzidina 91-94-1, 3,3'-

Certificat  de produs
ecologic de tip 1 sau
declaratie de la producator
insotita de rapoarte de
incercare cu privire la
continutul de arilamine
existente in produsul finit

dimetoxibenzidina 119-90-4, 3,3’-dimetilbenzidina 119-93-7, 3,3’- | precum si orice alte
dimetil-4,4’-diaminodifenilmetan 838-88-0, p-cresidind 120-71-8, 4,4'- | documente doveditoare
metilen-bis-(2-clor-anilind) 101-14-4, 4,4’-oxidianilind 101-80-4, 4,4’- | adecvate.
tiodianilina 139-65-1, o-toluidind 95-53-4, 2,4-diaminotoluen 95-80-7,
2,4,5-trimetilanilind 137-17-7, 4-aminoazobenzen 60-09-3, o-anisidina
90-04-0, 2,4-Xilidina 95-68-1, 2,6-Xilidina87-62-7
2. Formaldehida
Tip criteriu Aspectul urmarit Cerinta Modalitatea de
verificare
Factori de e) Cerinte aplicabile | Se acordd punctaj maxim pentru valori sub 75 ppm (20 ppm in | Certificat de produs
evaluare produsului final | produsele pentru sugari si copii sub varsta de 3 ani si 16 ppm in | ecologic de tip 1 sau
referitoare la | produsele care intra in contact direct cu pielea). declaratia de la producdtor




continutul de insotita de rapoarte de
formaldehida - incercare (conform EN ISO
pondere: maxim 14184-1 — produse pentru
10% sugari si copii sub 3 ani) cu
privire la continutul de
formaldehida existenta in
produsul finit precum si
orice alte  documente
doveditoare adecvate.
f) Continutul de | Se va specifica proportia de bumbac sau alte fibre naturale din | Pentru materialele
bumbac ecologic | greutatea produsului final cultivat conform cerintelor stabilite de | ecologice care intrd in
sau alte fibre | Regulamentul (CE) nr. 848/2018 al Consiliului, de Programul national | compozitia produselor
naturale — pondere: | privind agricultura ecologica al SUA sau conform unor obligatii legale | ofertantul va depune o

maxim 10 %

echivalente stabilite de parteneri comerciali ai UE.
Se acorda punctajul maxim, ofertei/ ofertelor care prezinta cel mai mare
continut de bbc. Eco/alte fibre naturale

declaratie de la producator
insotitd de un certificat
eliberat de un organism de
control independent prin
care se specifica ca acestea
sunt produse in
conformitate cu cerintele
de productie si inspectare
prevazute de
Regulamentul (CE) nr.
848/ 2018 privind
productia  ecologica si
etichetarea produselor
ecologice, sau cu cele
stabilite de alti parteneri
comerciali. Se accepta
orice alte documente
doveditoare adecvate.

Clauza contractuala:

Receptia produsului si documentele care insotesc livrarea.
Autoritatea contractanta se va asigura ca produsul livrat este insotit de documente provenite de la producator (fise tehnice)
care confirmad cerinta si care atesta corespondenta cu produsul ofertat.

g) Continut de
material reciclat de

Punctele se vor acorda pentru produsul (produsele) din poliester si/sau
fibora de nailon care urmeaza s3 fie utilizate pentru indeplinirea

Ofertantul va demonstra, la
momentul atribuirii




poliester
poliamida
(nailon)

si

contractului pentru fiecare crestere suplimentara cu 10 % mai mare
decat un continut minim reciclat de 20 % din deseuri preconsum si/sau
post-consum.

contractului, ca linia (liniile)
de productie pentru
produsul din fibra sunt
destinate productiei

cu un continut minim de
material reciclat.
Certificarea de catre o
parte terta a continutului
reciclat si trasabilitatea
acestuia trebuie sa fie
furnizate pentru liniile de
productie ale produselor
care urmeaza sa fie livrate
si pentru materiile prime
reciclate. Se poate utiliza

standardul ISO
14021:2016, ISO
9001:2015 sau unul
echivalent. Verificarea

trebuie sa furnizeze
informatii in conformitate
cu partile 4.4 si 6 din
standardul EN 15343:2008.




Sectiunea II — Specificatii tehnice

1. Fibre textile

Tip criteriu

Aspectul urmarit

Cerinta

Modalitatea de

verificare

Specificatii
tehnice

a) Fibre de bumbac

Cel putin 20 % din continutul produselor de bumbac utilizate pentru
executarea contractului trebuie sa fie:

1. productie ecologica: cultivat conform cerintelor prevazute de
Regulamentul (CE) nr. 848/20183, de Programul national privind
agricultura ecologica al SUA (NOP) sau de obligatii legale echivalente
stabilite de parteneri comerciali ai UE; sau

2. combaterea integratd a ddundtorilor (IPM): cultivat conform
principiilor IPM, astfel cum sunt definite de programul pentru IPM al
Organizatiei Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO) sau
de Directiva 2009/128/CE a UE*

Originea si continutul de
bumbac al produselor vor fi
verificate la livrare prin
intermediul unui sistem
tert de certificare ecologica
pentru IPM sau pentru

productia de bumbac
ecologic, impreund cu
istoricul tranzactiilor
documentate care sa
permita  verificarea  si
trasabilitatea panda la
punctul de certificare a

continutului de bumbac al
elementelor individuale sau
al loturilor de produse.

Aceasta include 0
certificare valabila pentru

productia ecologica sau
IPM si  documentarea
tranzactiilor care
demonstreaza
achizitionarea
bumbacului  sustinut  si

furnizeaza trasabilitate.

3 Regulamentul nr. 848/2018 privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, cu modificarile si

completarile ulterioare;

4 Directiva nr. 128/2009 de stabilire a unui cadru de actiune comunitara in vederea utilizarii durabile a pesticidelor;




Daca este cazul, la cerere,
va fi furnizat un test de
screening® pentru a verifica
bumbacul nemodificat
genetic in cazul in care
bumbacul conventional si
IPM sunt amestecate cu
bumbacul ecologic.

b) Fibre de lana | Deversdrile de ape reziduale rezultate din spalarea lanii, fie direct din | Ofertantul va furniza, la
tratarea /n situ, fie indirect prin tratarea apelor reziduale ex situ, | livrarea bunurilor, date de

Atentie! mdsurate in g CCO (consum chimic de oxigen)/kg de land nespalatd | monitorizare conforme
Se recomanda | trebuie sa fie < 25 g pentru lana groasa si lana de miel si < 45 g pentru | pentru prelucrarea loturilor
utilizarea acestui | lana find®. din care provine lana
criteriu doar in cazul in utilizatd in contract.
care continutul de lana Calculele CCO se vor referi
din produsele textile la capacitatea de productie
este mai mare de 50 de 1and in kg din fluxul
% apelor reziduale in litri din
fiecare lot prelucrat de
lana. Datele de

monitorizare trebuie sa fie
obtinute prin testarea de
catre o parte terta in
conformitate cu standardul
ISO 6060:1996 sau din
apele reziduale din fiecare
unitate de spalare a lanii de
la care este achizitionata
lana.

Vor fi furnizate evidente ale
tranzactiilor care verifica
unitatea de spadlare a lanii

5> Un test de screening pentru modificarile genetice obisnuite efectuat in conformitate cu ,metodele UE de referinta pentru analiza OMG” reprezintd forma Recomandat3 de verificare
(a se vedea http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/gmomethods). Testele trebuie s& fie realizate pe esantioane de bumbac brut din fiecare tard de origine si Tnainte de aplicarea oricarui
tratament umed. Certificarea bumbacului IPM prin intermediul sistemelor care exclud bumbacul modificat genetic va fi acceptata ca dovada a conformitatii.

6 Lana fin3 este definitd ca Iand merinos cu fibre cu un diametru < 23,5 microni.



pentru lana utilizatd Ila
fabricarea produselor.

c) Fibre celulozice
artificiale (de
exemplu, viscoza,
modal, lyocell)

Atentie!

Se recomanda
utilizarea acestui
criteriu doar in cazul in
care continutul de
fibre celulozice
artificiale al produselor
textile este mai mare
de 50 %.

Acest tip de fibra poate fi utilizat in locul bumbacului intr-o varietate de
articole de imbracaminte sau de textile de interior care necesitd o
gestionare mai blandd. De asemenea, aceasta poate fi amestecata cu
fibre sintetice pentru a imbunatdti purtarea si pentru a fi mai usor de
uscat.

d) Continut de
material reciclat de
poliester

Produsul (produsele) din fibra de poliester care urmeaza a fi utilizat in
executarea contractului trebuie sa fie produse utilizdnd un continut
minim de material reciclat de 20 %.

Ofertantul va demonstra, la
momentul atribuirii
contractului, ca linia (liniile)
de productie pentru
produsul din fibra sunt
destinate productiei

cu un continut minim de

material reciclat.
Certificarea de catre o
parte terta a continutului
reciclat si trasabilitatea

acestuia vor fi furnizate
pentru liniile de productie

ale produselor care
urmeaza sa fie livrate si
pentru  materiile  prime
reciclate. Se poate

utiliza  standardul  ISO
14021:2016, ISO
9001:2015  sau unul




echivalent. Verificarea va
furniza informatii  in
conformitate cu partile 4.4
din standardul EN
15343:2008.

2. Restrictii chimice

Tip criteriu Aspectul urmarit Cerinta Modalitatea de
verificare

e) Declaratie pentru | Ofertantul trebuie sa declare prezenta oricdror substante din lista | Ofertantul  trebuie sa

lista substantelor | substantelor candidate REACH (Lista substantelor candidate REACH) | furnizeze o declaratie

candidate REACH intr-o concentratie mai mare de 0,1 % (procent de masa) in produsul | valabila REACH privind

finit. articolul 33 alineatul (2) la

livrarea articolului

(articolelor) finit(e). In

cazul in care substante din
lista substantelor candidate
sunt declarate ca fiind
prezente, acestea trebuie
sa fie identificate.

f) Substante care
trebuie sa fie
testate pentru
produsul finit

Produsul finit furnizat nu trebuie sa contind substantele enumerate in
anexa 1 cu o limita de concentratie mai mare decat cea individualad sau
totald. Acest lucru trebuie sa fie demonstrat prin testarea in laborator a
unui esantion din fiecare tip de produs furnizat in cursul executarii
contractului.

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita, de asemenea,
o verificare suplimentara aleatorie.

Fiecare esantion de produs
trebuie sa fie analizat de un
laborator acreditat pentru
a efectua testele relevante
in conformitate cu
standardul ISO
17025:2018 sau de catre
organismul de acreditare
pentru un sistem de testare
de textile care necesita

testarea produsului.
Certificatul (certificatele)
care demonstreaza

conformitatea trebuie sa
fie furnizate In momentul
IAivrérii bunurilor.

In cazul in care metodele
de testare sunt aceleasi,




g) Standardele de
durabilitate

Produsele textile trebuie sa indeplineasca cerintele de durabilitate
relevante identificate in anexele 2 si 3.

In cazul echipamentului de lucru functional care poate demonstra
caracteristici de performanta inerente care neaga necesitatea de a
aplica produse hidrofuge si de protectie impotriva murdariei si a petelor
si/sau tratamente de ignifugare la materialul textil, produsul va fi scutit
de cerintele de testare 3.7 si/sau 3.8 din anexa 3.

trebuie sa fie acceptate
rezultatele de testare ale
etichetelor ecologice de tip
I valabile, inclusiv eticheta
ecologicd a UE, precum si
sistemele de testare de
textile ale partilor terte.

La momentul livrarii
bunurilor, ofertantul va
furniza rapoarte privind
testele efectuate in
conformitate cu
standardele prevazute in
anexa 3 pentru fiecare
proiect sau element al
echipamentului de lucru.
Rapoartele vor verifica
daca fiecare tip sau model
de produs indeplineste
cerintele de

durabilitate mentionate.

h) Disponibilitatea
pieselor si a
accesoriilor

Ofertantul caruia i se atribuie contractul trebuie sa puna la dispozitie
piese de schimb pentru toate piesele si accesoriile (de exemplu,
fermoare, nasturi, copci) care fac parte din produsele care urmeaza sa
fie furnizate pe o perioada de cel putin doi ani dupa livrarea produselor
sau pe durata contractului de furnizare (oricare dintre acestea este mai
lungd). De asemenea, trebuie sa fie furnizatd o lista de preturi
orientative pentru

respectivele parti si accesorii.

Ofertantul va furniza un

angajament scris la
momentul atribuirii
contractului  pentru a

indeplini cerinta ca parte a
garantiei produsului si o
lista de preturi orientative
entru inventarul de parti.




Atentie!
Pentru

domiciliu

i) Etichetare in ceea
ce priveste modul
de intretinere

destinate a fi spalate la

textile | murdarire).

Etichetarea in ceea ce priveste modul de intretinere a textilelor trebuie
sa promoveze spalarea la temperaturi mai scazute, daca este posibil la
30°C sau mai putin, si utilizarea programului cu consum scazut de
energie al masinii de spalat, cu exceptia cazului in care exista un motiv
tehnic pentru a actiona altfel (de exemplu, igiena, siguranta,

Ofertantul  trebuie sa
furnizeze exemple de
etichetare in ceea ce
priveste modul de

intretinere si instructiunile
suplimentare pentru
utilizator si trebuie sa
furnizeze, daca este cazul,
informatii privind motivele
pentru care textilele
trebuie sa fie spdlate la
temperaturi mai mari de
30°C.

Anexa 1: Restricrii privind substanzele prezente Tn produsul finit

Grupa de substante

Restrictiile care se aplica

Limite de concentratie

Metoda de testare

1.1 Coloranti azoici
Aplicabilitate:
Articolele de Tmbracaminte care

contin acrilic, bumbac, poliamida si
lana

Nu trebuie utilizati coloranti azoici
care pot produce prin scindare
amine aromatice cunoscute a fi
cancerigene (a se vedea lista din
apendicele 2 la eticheta ecologica a
UE). Valoarea-limita  pentru
arilamine se va aplica pentru
testarea produsului finit.

30 mg/kg pentru fiecare amina

Standardele EN 14362-1 si 3 sau un
standard echivalent.

1.2 Formaldehida
Aplicabilitate:

Toate articolele de imbracaminte si
textilele de interior care contin fibre
naturale

Urmatoarele valori-limita se aplica
in  privinta  reziduurilor  de
formaldehida in produsul finit:

- produse pentru sugari si copii sub
3 ani

- toate celelalte produse

O performanta imbunatatita pentru
Tmbracamintea in contact cu pielea
ar putea fi solicitata in plus ca un
criteriu de atribuire.

16 ppm

75 ppm

Standardul EN 1SO 14184-1 sau un standard
echivalent




Urmatoarea ceringg poate fi
aplicatd ca un criteriu extins numai
pentru textilele interioare:

- Emisiile produsului final

0,1 mg/m3

Standard EN 1SO 14184-1 sau un standard
echivalent.

1.3 Auxiliari
Aplicabilitate:

toate produsele

Urmatoarele substante nu trebuie
sa fie prezente Tn produsul finit:

Suma totala 100 mg/kg

Extractie cu solventi urmatd de
Cromatografie lichida de inalta Performanta

- Nonilfenol cuplata cu spectrometrie de masa
- Octilfenol (HPLC/MS)
Urmatoarele substante nu trebuie Suma totala 100 mg/kg ISO 18254

sa fie prezente Tn produsul finit:
- Etoxilati de nonilfenol
- Etoxilati de octilfenol

1.4  Straturi de
laminate si membrane

acoperire,

Aplicabilitate:

Daca sunt incorporate n structura
textila

Straturile de acoperire, imprimarea
cu plastisol, laminatele,
membranele si accesoriile din
plastic nu trebuie sia contina
urmatorii ftalati:

- DEHP [ftalat de bis-(2-etilhexil)]
- BBP (ftalat de benzil si de butil)

- DBP (ftalat de dibutil)

- DMEP ftalat de (bis2-metoxietil)
- DIBP (ftalat de diizobutil)

- DIHP (alchilftalati di-C6-8
ramificati)

- DHNUP (alchilftalati di-C7-11
ramificati)

- DHP (Di-n-hexilftalat)

Suma totala 0,10 % g/g

Standardul EN 1SO 14389:2022 sau un
standard echivalent.

Anexa 2: Restricrii privind substanyele utilizate in procesul de producrie

Grupa de substante

Restrictiile care se aplica

Cerinte de verificare




2.1 Coloranti si pigmenti

Urmatorii coloranti si pigmenti nu trebuie sa fie utilizati Tn productia
textila:

Acid Red 26, Direct Black 38, Disperse Blue 1, Basic Red 9, Direct Blue
6, Disperse Orange 11, Basic Violet 14, Direct Red 28, Disperse Yellow
3, Pigment Red 104, Pigment Yellow 34

Audit la fata locului, Tn cadrul caruia trebuie sa
fie identificati colorantii utilizati.

2.2 Auxiliari

Urmatoarele substante nu trebuie utilizate in productia textila:

- Clorura de bis(alchilstearina hidrogenata) dimetilamoniu (DTDMAC)
- Clorura de dimetil distearil amoniu (DSDMAC)

- Clorura de di(stearina solidificata) dimetilamoniu (DHTDMAC)

- Acid etilendiaminotetraacetic (EDTA)

- Acid dietilentriaminopentaacetic (DTPA)

- 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol

- 1-Metil-2-pirolidona

- acid nitrilotriacetic (NTA)

Audit la fata locului, Tn cadrul caruia trebuie sa
fie identificate substantele chimice utilizate ca
auxiliare.

2.3 Albire

Tnalbitorii pe baza de clor nu trebuie s fie utilizati pentru albirea firelor,
a tesaturilor sau a portiunilor tricotate.

Audit la fata locului, in cadrul caruia trebuie sa
fie identificati inalbitorii.

2.4 Tratamente

de hidrofobizare,
oleofobizare si protejare
impotriva petelor

Cerinza de baza:

Nu se utilizeaza substante cu acizi sulfonici sau sulfonati perfluoralcan
(PFSA) cu lant lung (>C5) si acizi carboxilici sau carboxilati perfluorati
(PFCA) (>C7).

Cerinta extinsa:

Nu trebuie utilizate tratamente pe baza de fluoruri pentru hidrofobizare,
oleofobizare si protectia impotriva petelor, cu exceptia cazului in care
acestefunctii sunt solicitate in combinatie.

Tn plus, In ceea ce priveste criteriile de baza si exhaustive,
imbracamintea trebuie si fie testate pentru durabilitate (a se vedea
Specificatia tehnica Emisiile de sulf in aer)

Audit la fata locului, Tn cadrul caruia trebuie sa
fie identificati agentii care confer functia de
protectie utilizati.

2.5 Membrane

Membranele si laminatele din fluoropolimer utilizate pentru

Audit la fata locului privind furnizorul

impermeabile imbracamintea de exterior nu trebuie sa fie fabricate utilizdnd acidul | membranei/laminatului sau documentatia din
perfluorooctanoic (PFOA) sau orice agenti tensioactivi fluorurati cu lant | partea unui organism de reglementare public.
mai lung.

2.6 Agenti de Cerinta de baza: Audit la fata locului, Tn cadrul caruia trebuie sa

ignifugare Nu trebuie folositi urmatorii agenti de ignifugare: fie identificati agentii de ignifugare utilizati.

- HBCDD - Hexabromciclododecan

- DecaBDE — Decabromdifenil eter

- TEPA — Tri-(aziridinil) fosfinoxid

- TRIS — Tris (2,3 dibrompropil) fosfat
- TCEP — Tris (2,cloretil)fosfat




- Parafina, C10-C13, clorurata (SCCP)

Ceringa extinsa:

Tn cazul in care este necesara o protectie impotriva incendiilor, tesatura
trebuie sa fie testata pentru a se garanta ca acesta ofera un nivel ridicat
de durabilitate (a se vedea Specificatia tehnica Emisiile de sulf in aer)

Anexa 3: Teste de durabilitate
3.1 Aplicabilitatea orientativa a ceringelor de performanya a durabilitarii materialului Textil

Tip produs

Schimbarea

imensiunii

d

Rezistenta culorii la

Rezistenta culorii la
spalare
transpiratie

Rezistenta culorii la

frecare

Rezistenta culorii la

tractiune

rii

Rezistenta cusatu

Produse hidrofuge si

de

ifugare

Agenti de

Teste care se
aplica tuturor
produselor

Prosoape i
lenjerie de pat

Uniforme  si
echipamente
de lucru

de prezentare

Imbricamintea
de lucru grea
EIP pentru
operatiuni pe
teren

Tmbracaminte
de exterior
functionala, si




anume
pantaloni,
jachete, EIP

3.2 Criterii de performanta si metode de testare



Performansa de baza

Standard de durabilitate

Criterii de performanta

Metoda (metodele) de testare

3.1 Modificarea dimensiunii

Tesaturi

- Bumbac si amestec de bumbac +/-
3,0%

- Amestec de l1ana +/- 2,0 %

- Fibre sintetice +/- 2,0 %

- Lenjerie de pat si prosoape +/- 8,0 %

standardul 1SO 15797:2017 (spalatorii industriale) sau
un standard echivalent, in combinatie cu standardul EN
ISO 5077 sau un standard echivalent, dupa 3 cicluri de
spalare.

3.2 Rezistenta culorii la spalare

3-4 pentru modificarea culorii si pete

ISO 15797:2017 sau un standard echivalent (daca este
cazul) in combinatie cu ISO 105 C06:2010 sau un
standard echivalent

3.3 Rezistenta culorii la transpiratie

3-4 pentru modificarea culorii si pete, 4 pentru
culorile inchise, (intensitatea standard a culorii >
1/1)

ISO 15797:2017 sau un standard echivalent (daca este
cazul) in combinatie cu ISO 105 E04:2013 (acida si
alcalina, comparatie cu tesaturile multifibra).

3.4 Rezistenta culorii la frecare umeda

Nivelul 2-3

ISO 15797:2017 sau un standard echivalent (daca este
cazul) in combinatie cu ISO 105 X12:2016 sau un
standard echivalent

3.5 Rezistenta la tractiune

<50 % bumbac N/(g/m2) LI 2,0
1 50% bumbac N/(g/mz2) 11,8
Performansa minima de 400 N

EN ISO 13934 (metoda fasiei) sau un standard
echivalent

3.6 Rezistenta cusaturii

100 N la rupere

EN ISO 13935:2014 (metoda fasiei) sau un standard
echivalent

Performansa exhaustiva

Standard de durabilitate

Criterii de performanta

Metoda (metodele) de testare

3.7 Produse hidrofuge si de protectie
Tmpotriva murdariei si petelor

Urmatoarea mentinere a functionalitatii interne
dupa fie 20 de cicluri de uz casnic la 40°C, fie
10 cicluri industriale la 7°C:

- Agenti de hidrofobizare 80 din 90

- Agenti de oleofobizare: 3,5 din 4,0

- Agenti de protejare impotriva petelor: 3,0 din
5,0

Temperaturile de spalare industrial pot fi reduse
la 60°C pentru Tmbracamintea cu cusaturi
impermeabilizate.

ISO 6330 (de uz casnic) sau un standard echivalent sau
ISO 15797:2017 (industrial) sau un standard echivalent,
in combinatie cu:

- agenti de hidrofobizare: standardul ISO 4920:2012 sau
echivalent

- agenti de oleofobizare: standardul 1ISO 14419:2010 sau
echivalent

- agenti de protejare impotriva petelor: standardul ISO
22958:2021 sau echivalent




3.8 Agenti de ignifugare

Produsele lavabile trebuie sa 1si pastreze
functionalitatea dupa 50 de cicluri de spalare
(criteriu extins).

Produsele nelavabile trebuie sa isi pastreze
functionalitatea dupa un test de impregnare.

ISO 6330 (de uz casnic) sau echivalent, sau dupa cum
este relevant pentru cerintele din contract, EN SO
10528:1995 (industrial) sau echivalent, in combinatie cu
standardul EN 1SO 12138 sau echivalent. Tn cazul in
care materialul textil este nelavabil si/sau nu poate fi
indepartat, se utilizeaza metoda de testare descrisa ih
sectiunea 4, BS 5651 sau 0 metoda echivalenta.




Anexa nr. 7

ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ELECTRONICE UTILIZATE IN SECTORUL ASISTENTEI
MEDICALE

(EEE pentru asistenta medicala)

Obiectul achizitiei Achizitia de echipamente electrice si electronice utilizate in sectorul asistentei medicale

Grupa de produse cuprinde echipamentele de tensiune nalta, cat si echipamentele de tensiune joasa.
Acestea acopera ciclul complet de asistentda medicala, prevazut la articolul 2 pct. 1 din Regulamentul
(UE) 2017/745 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele
medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 si a
Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 si de abrogare a Directivelor 90/385/CEE si 93/42/CEE ale
Consiliului.

»dispozitiv medical” inseamna orice instrument, aparat, masind, program informatic, implant, reactiv
sau alt articol, destinat de catre producator a fi utilizat, separat sau in combinatie, pentru fiintele
umane, intr-unul sau mai multe dintre scopurile medicale urmatoare:

e diagnosticare, prevenire, monitorizare, prevedere, prognozare, tratament sau ameliorare a unei
boli;

e diagnosticare, monitorizare, tratament, ameliorarea unei leziuni sau a unui handicap sau o
compensare a acestora;

e investigare, inlocuire sau modificare a unei structuri anatomice sau a unui proces ori stari
fiziologice sau patologice;

e furnizarea de informatii prin intermediul examinarii in vitro a unor probe prelevate din
organismul uman, inclusiv donari de organe, sange si tesuturi si care nu isi indeplineste actiunea
principald propusa prin mijloace farmacologice, imunologice sau metabolice, in sau asupra
organismului uman, dar care poate fi asistat in indeplinirea functiei sale prin astfel de mijloace.

De asemenea, sunt considerate a fi dispozitive medicale urmatoarele produse:
o dispozitivele utilizate n scopul controlului sau favorizarii conceptiei;
e produsele destinate in mod special curatarii, dezinfectarii sau sterilizarii dispozitivelor medicale.”




Conform standardului EN IEC 60601-1 ed. 3.2en:2020, echipamentele electrice medicale sunt definite
ca fiind:

- echipamente electrice medicale prevazute cu un singur racord la o retea de alimentare data
(echipamente fixe) si destinate diagnosticarii, tratarii sau monitorizarii pacientului aflat sub
supraveghere medicald, care sunt in contact fizic sau electric cu pacientul si/sau transfera energie
pacientului sau de la pacient si/sau detecteaza un astfel de transfer de energie catre pacient sau de la
acesta. Echipamentele includ accesoriile definite de producator, care sunt necesare pentru utilizarea
normala a acestora.

- echipamente electrice medicale mobile, care sunt echipamente transportabile, concepute pentru a fi
deplasate dintr-o locatie in alta intre perioadele de utilizare, cu ajutorul rotilor proprii sau al unor
mijloace echivalente.

Produse incluse:

- Echipament de anestezie — ventilator (ventilator de terapie intensivd, cu exceptia ventilatorului de
transport, ventilator de anestezie, cu exceptia ventilatorului la domiciliu)

- Echipament de monitorizare la pat

- Tomografie computerizata (TC)

- Echipament electrocardiografic (ECG), diagnostic

- Echipament endoscopic (ansamblu camera video, endoscop, sistem de iluminare, pompa de aer)

- Masina de dezinfectat cu golire

- Echipament de hemodializa

- Echipament pentru chirurgia, de inalta frecventa, cu radiofrecventd, pentru diatermie, bipolar,
monopolar

- Incubatoare pentru nou-nascuti, permanente

- Pompe de perfuzie si pompe tip seringa

- Echipament pentru terapia intensiva — umidificator activ pentru gazele respiratorii

- Instrumente chirurgicale cu laser

- Imagistica prin rezonanta magnetica (IRM)

- Congelatoare medicale

- Dispozitive de iluminat medicale: lampi chirurgicale

- Sterilizator medical

- Sisteme de incalzire pentru pacienti (paturi, perne, saltele)

- Echipamente cu ultrasunete, cu exceptia celor utilizate in scopuri terapeutice

- Masina de spalat si dezinfectat

- Echipament radiologic (inclusiv pentru mamografie, cu exceptia celui utilizat pentru detectarea
osteoporozei)




Sectiunea I — Factori de evaluare

Conditii de eficienta energetica a produselor

Tip criteriu

Aspectul urmarit

Cerinta

Modalitatea de verificare

Factori de
evaluare

a)Performanta energetica
a echipamentului pentru
asistenta medical
pondere 10-20 %

(cu exceptia CT, a
echipamentului pentru
hemodializa, a IRM -
Imagisticd prin Rezonanta

Magnetica, a sterilizatoarelor
medicale si a aparatelor de
dezinfectat)

Se vor putea achizitiona
echipamentele astfel incat sa
se reduca la minim consumul
de energie electrica.

Achizitionarea de
echipamente prevdzute cu
contor

Achizitionarea de
echipamente prevazute
cu instructiuni de

management al
performantelor ecologice

Se vor acorda puncte in functie de
consumul de energie zilnic E (kWh/zi)
astfel: pentru cel mai mic consum se
acorda 100 puncte, pentru alte
consumuri  punctajul se calculeaza
potrivit ecuatiei de proportionalitate pe
baza celorlalte valori.

Pentru incubatoare si congelatoare
medicale, se acordd puncte in functie
de consumul zilnic de energie pe volum,
E (kWh/zi si m3).

La calcularea punctajului final al fiecarei
oferte, punctajul obtinut la factorul de
evaluare mentionat se va pondera

corespunzator, prin aplicarea ponderii
stabilite.

Ofertantii trebuie sa furnizeze un raport de testare
conform standardului EN 50564:2011 (6.1, 6.2,
6.3, si 6.4) sau unui standard echivalent. Raportul
de testare trebuie sa includa date privind
performanta energetica a echipamentului. Datele
trebuie mdsurate in modurile de functionare,
precum si in conditiile de testare indicate in anexe
si scenariile de utilizare, specificate anterior.
Testele trebuie efectuate in laboratoare, in
conformitate cu cerintele generale ale
standardelor EN ISO 17025, U.S. 21 CFR partea
820, ISO 13485 sau ale unui standard echivalent,
in conditiile de testare mentionate anterior.




Nota: Pentru a putea acorda punctajul acestui factor de evaluare, autoritatea contractanta trebuie sa-si stabileasca propriul
scenariu de utilizare a echipamentului la nevoile sale specificie, indicand ofertantilor modul de utilizare zilnica a echipamentului,
ofertantul urméand sa precizeze consumul de energie al echipamentului in diferite moduri de functionare.

b) Performanta energetica
a echipamentului de | Punctajul se acordd in functie de | Ofertantii trebuie sa furnizeze un raport de testare

tomografie computerizata | consumul zilnic de energie E (kWh/zi), | conform COCIR SRI pentru echipamente
(TC) astfel: pentru cel mai mic consum se | imagistice, a se vedea
pondere 10-20 % acordd 100 puncte, pentru alte | www.cocir.org/site/index.php?id=46, sau unui
consumuri  punctajul se calculeaza | standard echivalent, care sa prezinte datele
potrivit ecuatiei de proportionalitate pe | privind performanta energetica.

baza celorlalte valori.

Se vor putea achizitiona
echipamentele astfel incat sa
se eficientizeze consumul de

. . Testele trebuie efectuate in laboratoare, in
energie electrica.

Achizitorul trebuie sa indice modelele | conformitate cu cerintele generale ale
estimate de utilizare zilnicA a | standardelor EN ISO 17025, U.S. 21 CFR partea
echipamentului (,scenariu personalizat”), | 820, ISO 13485 sau ale unui standard echivalent,
iar ofertantul trebuie sa precizeze | in conditiile de testare mentionate.

consumul de energie al echipamentului in
diferite moduri de functionare. Scenariul
de utilizare predeterminat este o
recomandare oferita achizitorului.
Ofertantii trebuie sa indice consumul
zilnic de energie, E (kWh/zi), pentru
unul dintre cele trei scenarii de utilizare
predeterminate, conform metodologiei si
conditiilor de testare prevazute de COCIR
SRI” pentru echipamente de tomografie
computerizata (a se vedea

7 COCIR este singura organizatie care genereaza date precise despre modalitatile de imagistica medicala reprezentand o sursd buna pentru a intelege mai bine tendintele acestei piete specifice, fiind o sursa fiabila de date. COCIR
elaboreaza statistici si sprijina proactiv statele membre europene in monitorizarea bazei instalate a echipamentelor de imagistica medicala inca din anii 90 (www.cocir.org).
SRI - self-regulatory initiative for medical imaging equipment.



www.cocir.org) sau de un standard
echivalent.

Achizitorul mentioneaza scenariile pentru
care trebuie sa se indice consumul de
energie:

- scenariul de utilizare cu 20 de scandri
pe zi si 12h in modul ,oprit” pe timpul
noptii;

- scenariul de utilizare cu 20 de scanari
pe zi si 12h in modul ,inactiv” pe timpul
noptii;

- scenariul de utilizare cu 20 de scanari
pe zi si 12h in modul ,consum redus de
energie” pe timpul noptii.

c) Instructaj pentru
optimizarea eficientei
energetice

pondere 5-10 %

Se vor putea achizitiona
echipamentele astfel incat sa
se eficientizeze consumul de
energie electrica.

Asigurarea functionarii
adecvate si eficiente din punct
de vedere energetic a
echipamentelor prin evaluarea
nevoilor si oferirea de formare
in domeniul eficientei
energetice.

Ofertantul trebuie sa asigure un
instructaj incluzand elemente de ajustare
si reglaj fin al parametrilor de consum de
energie electrica ai echipamentului (de
exemplu, modul ,standby”), in vederea
optimizarii consumului de energie
electrica.

Se va puncta corespunzator, descrierea
instructajului  in  domeniul optimizarii
energetice, care trebuie asigurat,
utilizand o grild de punctare calitativa
asociata, spre exemplu, urmatorilor
subfactori de evaluare:

o instruire introductiv-generala:

- durata ___ (peste min. ore) — X puncte
- grup tinta____ (peste min.nr.persoane
) — X puncte

Ofertantii trebuie sa furnizeze un set de informatii
(de regula, autoritatea contractanta va face
trimitere la completarea unui formular care va
include cerintele minime in legaturd cu acest
instructaj).




. Instruire la locul de munca -
metode si tehnici de optimizare
consumuri de energie electrica:
- durata ____ (peste min.ore) —X puncte
- grup tinta___ (peste
min.nr.persoane) — X puncte
. instruire periodica pentru actualizarea
cunostintelor:
- durata atelierului de instruire ___ ) —X
puncte
- frecventa_ ) — Xpuncte
suport online — X puncte
platforma de e-learning — X puncte

d) Performanta energetica
a echipamentului de
hemodializa

Se vor putea achizitiona
echipamentele astfel incat sa
se eficientizeze consumul de
energie electrica.

Se acorda puncte in functie de
consumul de energie per tratament,
E (kW) / tratament, in conditiile de
testare descrise in continuare. (Cu cat
este mai mic consumul de energie/
tratament, cu atat se vor acorda mai
multe puncte).

Ciclul de tratament este urmatorul, in
conformitate cu IEC 60601-2-16:2019
sau cu un standard echivalent:

e test — durata depinde de aparat

e umplere/clatire — 10 minute

e pre-circulare — 15 minute

e dializa — 4 ore

e dezinfectare termica/chimica — durata
depinde de aparat Tipul de dezinfectare
trebuie mentionat de achizitor.

Se acorda puncte daca echipamentul de
dializa este prevazut cu o functie
automata de reducere a fluxului de

Ofertantii trebuie sa furnizeze un raport de testare
conform standardului standardelor relevante.
Raportul de testare trebuie sa includa date privind
performanta energetica a echipamentului. Datele
trebuie masurate in modurile de functionare si in
conditile de testare si scenariile de utilizare
mentionate anterior.

Testele trebuie efectuate in
conformitate cu cerintele generale ale
standardelor EN ISO 17025:2017, EN ISO
13485:2016+A11:2021 sau ale unui standard
echivalent, in conditiile de testare.

laboratoare, in




dializa in perioada dintre amorsare si faza
de dializa.

Ofertantul trebuie sa indice fluxul de
dializé redus. Cu cat fluxul de dializa se
reduce mai mult, cu atat se vor acorda
mai multe puncte.

Se acorda puncte daca echipamentul de
dializa se opreste singur atunci cand nu
este utilizat, la 10 minute dupa
dezinfectare.

e) Performanta energetica
a echipamentului de
imagistica prin rezonanta
magnetica (IRM)

Se vor putea achizitiona
echipamentele astfel incat sa
se eficientizeze consumul de
energie electrica.

Achizitorul trebuie sa indice modelele
estimate de utilizare znica a
echipamentului (,scenariul
personalizat”), iar ofertantul trebuie sa
precizeze consumul de energie al
echipamentului in diferitele moduri de
functionare.

Scenariul de utilizare predeterminat este
o recomandare oferitd achizitorului.

Punctajul se acordd in functie de
consumul de energie zilnic E (kWh/zi)
astfel: pentru cel mai mic consum se
acorda 100 puncte, pentru alte
consumuri  punctajul se calculeaza
potrivit ecuatiei de proportionalitate pe
baza celorlalte valori.

Achizitorul este insa liber sa adapteze
scenariul de utilizare la nevoile sale
specifice. Ofertantii precizeaza consumul
de energie zilnic E (kWh)/zi), conform
metodologiei si conditillor de testare
prevazute de COCIR SRI pentru

Ofertantii trebuie sa furnizeze un raport de testare
conform COCIR SRI pentru echipamente de
imagistica, a se vedea
www.cocir.org/site/index.php?id=46, sau unui
standard echivalent, care sa indice datele privind
performanta energetica a echipamentului.

Testele trebuie efectuate in laboratoare, in
conformitate cu cerintele generale ale
standardelor EN ISO 17025, U.S. 21 CFR partea
820, ISO 13485 sau ale unui standard echivalent,
in conditiile de testare mentionate.




echipamente de imagistica  prin
rezonanta magnetica sau de un standard
echivalent, (a se vedea
www.cocir.org/site/index.php?id=46)

f) Performanta energetica
a sterilizatoarelor
medicale

Se vor putea achizitiona
echipamentele astfel incat sa
se eficientizeze consumul de
energie electrica.

Scenariu de utilizare predeterminat: Atat
capacitatea, cat si gradul de incarcare al
unui sterilizator influenteaza performanta
energeticd, in functie de utilizarea
capacitatii  disponibile. Cu cat sunt
sterilizate mai multe produse intr-un
singur ciclu, cu atat mai mic este
consumul de energie pe produs.
Consumul de energie al sterilizatoarelor
poate fi evaluat fie pe baza volumului
utilizabil al camerei, exprimat in litri, fie
pe baza capacitdtii maxime de incdrcare,
exprimata in kg.

Ofertantul trebuie sa indice cifrele
corespunzatoare ambelor criterii, pentru
a oferi autoritatii contractante o imagine
generala asupra consumului de energie.

Punctajul se acordd in functie de
consumul de energie pe ciclu.

Scenariu de utilizare personalizat: Se
acorda puncte in functie de consumul de
energie zilnic E (kWh)/zi) (cu cat este
mai_mic consumul de energie zilnic, cu

Ofertantii trebuie sa furnizeze date privind
performanta energetica, EV si EW, a
echipamentului, pe baza protocoalelor de testare
conforme cu standardul EN 50564:2011 (6.1, 6.2,
6.3, si 6.4) sau cu un standard echivalent. Datele
trebuie mdsurate in modurile de functionare si in
conditile de testare indicate in anexa Testele
trebuie efectuate in laboratoare, in conformitate
cu cerintele generale ale standardelor EN ISO
17025, U.S. 21 CFR partea 820, ISO 13485 sau
ale unui standard echivalent, in conditile de
testare mentionate.



http://www.cocir.org/site/index.php?id=46

atat se vor acorda mai multe puncte).
Autoritatea contractantd va intocmi un
tabel cu scenariile personalizate ce va fi
completat de operatori.

g) Echipamente cu contor

Posibilitatea  realizarii  de
statistici pe baza consumului
istoric de energie electrica si
de gaz.

Se acorda maxim X puncte din care:

X puncte daca echipamentul este
prevazut sau poate fi prevazut cu un
contor, cu costuri suplimentare minime
astfel incat sa se poata observa si
inregistra consumul curent de energie
electrica/gaz (relevant  pentru
echipamentele de anestezie si de terapie
intensiva);

X puncte daca datele obtinute pot fi
trimise automat catre un punct central de
colectare a datelor;

Xpuncte dacd sistemul de inregistrare
permite obtinerea de statistici sub forma
de raport, pe baza consumului istoric.

Ofertantul trebuie sa precizeze conditiile de
contorizare a consumului, precum si dacad exista
un cost suplimentar. Ofertantul trebuie sa
precizeze, de asemenea, restrictiile referitoare la
parametrii care pot fi masurati si la modul de
masurare a acestora de catre personal cu ajutorul
contorului.

Ofertantii trebuie sa furnizeze o documentatie,
cum ar fi un exemplar al manualului de
instructiuni, care sa descrie contorul si functiile
acestuia, precum si conditiile si restrictiile
aferente.

Conditii de utilizare eficienta a apei

Aspectul urmarit Cerinta Modalitatea de verificare
Factori de | Consumul de apa al Punctajul se acordda in functie de | Ofertantii trebuie sa furnizeze un raport de
evaluare echipamentului de consumul de consumul de apa per | testare care sd includa date privind consumul de

hemodializa

apa in conditiile de testare indicate in IEC 60601-




Se vor putea achizitiona
echipamentele astfel incat sa
se reducad substantial
consumul de apa.

tratament astfel: pentru cel mai mic
consum se acorda 100 puncte, pentru alte
consumuri punctajul se calculeaza potrivit
ecuatiei de proportionalitate pe baza
celorlalte valori.

Ciclul de tratament este conform IEC
60601-2-16 sau unui standard echivalent.

Suplimentar, se acorda puncte:

- echipamentelor prevazute cu o functie
cu consum redus de apa (reducere cu cel
putin 50 % a consumului de apa in faza
de precirculare).

echipamentelor prevdzute cu o functie
fara consum de apa in modul standby
(reducere 100 % in modul de functionare
Cu economisire).

2-16 sau intr-un standard echivalent, precum si
paginile din manualul de instructiuni, sau un link
catre acesta, referitoare la functiile cu consum
redus de apa sau fara consum de apa,
demonstrand, de asemenea, ca sunt indeplinite
standardele si conditile de testare mentionate
mai sus, sau alte standarde si conditii
echivalente. Testele trebuie efectuate in
laboratoare, in conformitate cu cerintele generale
ale standardelor EN ISO 17025, U.S. 21 CFR
partea 820, ISO 13485 sau ale unui standard
echivalent, in conditiile de testare mentionate.

Conditii de utilizare eficienta a gazului

Aspectul urmarit

Cerinta

Modalitatea de verificare

Factori de
evaluare

Consumul de gaz al
echipamentului de
anestezie — echipament cu
flux redus

Se vor putea achizitiona
echipamentele astfel incat sa
se reduca substantial
consumul de gaz.

Se acorda maxim X puncte astfel:

-pentru echipamentul de anestezie pentru
tratament pe termen mediu si lung, care
este prevazut cu o functie de flux redus
compensat prin contrapresiune, de
maximum 2 litri. — X puncte

-pentru echipamentul de anestezie care
are caracteristici ce conduc in mod
automat la fluxul redus (functia automata
de flux redus) sau care ofera instrumente
informationale ce ajutd clinicianul (o
interfata cu instructiuni pentru utilizatori)
sa obtind un flux redus. — X puncte.

Trebuie sa se furnizeze autoritatii o copie a
paginilor din manualul de instructiuni care descriu
reglajul necesar pentru fluxul redus si
caracteristicile conducand la fluxul redus automat
sau instrumentele informationale. Manualul
trebuie sa fie disponibil pentru consultare pe site-
ul internet al producatorului, pe un CD sau in
format pe hartie.




Sectiunea II — Specificatii tehnice

Tip criteriu

Aspectul urmarit

Cerinta

Modalitatea de verificare

Specificatii
tehnice

a) Instructiuni
managementul
performantelor ecologice

pentru

Trebuie sa se furnizeze un ghid cu instructiuni
privind modul de maximizare a performantei
ecologice a echipamentului medical respectiv, in
scris, ca parte specificd a manualului pentru
utilizatori sau in format digital accesibil pe site-ul de
internet al producatorului sau pe un CD sau tiparit
pe ambalaj sau inclus in documentatia care
insoteste produsul.

Manualul de instructiuni trebuie furnizat impreuna
cu echipamentul.

Documentatia va contine urmatoarele elemente, ca
cerintd minim3d, si fara a aduce atingere
performantei clinice a echipamentului:

e instructiuni pentru utilizatori privind modul de
utilizare a echipamentului astfel incat sa se reduca
la minimum impactul acestuia asupra mediului n
cursul instalarii, utilizarii, repararii si
reciclarii/elimindrii, inclusiv instructiuni privind
modul de reducere la minimum a consumului de
energie, apa, materiale/componente consumabile,
precum si a emisiilor;

e recomanddri privind intretinerea adecvatd a
produsului, inclusiv informatii privind piesele care
pot fi inlocuite, instructiuni de curatare;

e informatii privind continutul de substante care
prezintad motive de ingrijorare deosebita, incluse pe
lista substantelor candidate identificate la articolul
57 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006
(Regulamentul REACH), al produselor care fac
obiectul  achizitiei, astfel incat autoritatea

O copie a paginilor relevante din
manualul de instructiuni trebuie pusa la
dispozitia autoritatii contractante.

De asemenea, ofertantul trebuie sa
specifice ca manualul este disponibil pe
site-ul sau de internet sau al
producatorului si va preciza link-ul sau
ca il va prezenta pe un CD sau in
format hartie.

Ofertantul va depune o lista a
substantelor prezente in produsele
care fac obiectul achizitiei, incluse pe
lista substantelor candidate care
prezinta motive de ingrijorare
deosebitd, si informatii complementare
in conformitate cu articolul 33 din
Regulamentul REACH — ,,Obligatia de a
comunica informatii privind substantele
din

articole”.




contractantd sa poata lua masurile de precautie
adecvate pentru a se asigura ca utilizatorii
produsului primesc informatiile respective si pot
actiona in consecinta.

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1907

Aspectul urmarit

Cerinta

Modalitatea de verificare

b)Longevitatea
produsului si garantia

Garantia oferita de producator trebuie sa prevada
repararea sau inlocuirea produsului. Ofertantul
trebuie sa asigure, de asemenea, disponibilitatea
pieselor de schimb originale sau echivalente (direct
sau prin intermediul unor reprezentanti desemnati)
pe toata durata de viatd estimata a echipamentului
si cel putin 5 ani dupd expirarea perioadei de
garantie

Ofertantul trebuie sa declare ca va fi
indeplinita clauza mentionatd mai sus.
Clauza va face parte din contract in
mod specific si va fi monitorizatd
indeplinirea  acesteia pe durata
precizata.

Aspectul urmarit

Cerinta

Modalitatea de verificare

c) Instructaj pentru | Ofertantul trebuie sa asigure un instructaj incluzand | Descrierea instructajului in domeniul
optimizarea eficientei | elemente de ajustare si reglaj fin al parametrilor de | optimizarii energetice pe care il va
energetice consum de energie electrica ai echipamentului (de | asigura.

exemplu, modul ,standby”), in vederea optimizarii

consumului de energie electrica. Instructajul poate

fi inclus in formarea clinica si tehnica pe care trebuie

sa o asigure ofertantul.
Aspectul urmarit Cerinta Modalitatea de verificare
d) Instalare cu | La instalarea echipamentului, ofertantul va furniza | Descrierea procedurii de instalare si a
optimizarea eficientei | 0 evaluare a nevoilor utilizatorului/sectiei | procedurii de intretinere preventiva.
energetice spitalului/spitalului, de exemplu, frecventa de

utilizare, tipul de examinari etc.

Pe baza analizei, ofertantul trebuie sa furnizeze
autoritatii contractante documentatie si informatii
privind modul de optimizare a parametrilor de
consum de energie electrica ai echipamentului
achizitionat.

Daca este cazul, acest proces va fi repetat si revizuit
cu ocazia fiecarei operatiuni de intretinere
preventiva a echipamentului efectuata de furnizor.



https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1907
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1907

Anexa nr. 8

PRODUSE PENTRU AMENAJAREA SPATIILOR PUBLICE VERZI

Obiectul achizitiei

Categoria 1: Achizitionarea de produse de gradinarit

- amelioratori de sol;

- plante ornamentale;

- sisteme de irigatie;

- erbicide si pesticide.

Categoria 2: Achizitionarea de echipamente

- Produse de gradinarit, astfel cum sunt definite prin Regulamentul (UE) 2016/1628 privind echipamentele mobile
fara destinatie rutiera (EMDR), Directiva 2006/42/CE privind echipamentele tehnice si Directiva 2000/14/CE
privind zgomotul emis de echipamentele utilizate in exterior (anexa I, pozitia nr. 46). Printre echipamente se
numard urmdtoarele:

masini de tuns iarba (inclusiv masini de tdiat conduse din mers sau cu operator transportat);
scarificatoare;

ferastraie cu lant;

masini de tdiat arboret;

trimmer pentru iarba/pentru margine de iarba;

trimmere pentru gard viu;

foarfece de gradina si echipamente asemanatoare actionate manual;

masini de aspirat frunze si masini de indepartat frunze prin suflare;

motosape;

motocultivatori cu conducatori pedestri;

tocatoare/maruntitoare (conform definitiei aplicabile echipamentelor de gradinarit detaliate in Directiva
2000/14/CE privind zgomotul emis de echipamentele utilizate in exterior);

aspiratoare autopropulsate sau compacte;

dispozitive de imprastiere;

turbinad pentru zapada autopropulsata.




Sectiunea I — Factori de evaluare

Tip criteriu

Aspectul urmarit

Cerinta

Modalitatea de verificare

Factor de
evaluare

a) Recipiente si ambalaje
pentru plante

Plantele trebuie livrate in recipiente (sau lazi
sau cutii in cazul plantelor mici) care au una
dintre urmatoarele caracteristici (in ordinea
prioritatii):

— sunt reutilizabile (ofertantul trebuie sa aiba
un sistem de preluare);

— sunt reciclabile (daca exista instalatii de
colectare municipale pentru reciclare.

Daca recipientele sunt reutilizabile,
ofertantii trebuie sa depuna o descriere a
sistemului de preluare. Ofertantii trebuie
sa depuna, de asemenea, 0 copie a
acordului semnat cu pepiniera, daca nu au
activitati de pepinierd.

In cazul in care recipientele sunt
reciclabile, trebuie prezentata o declaratie
de conformitate cu acest criteriu.

b) Specii alogene invazive
(aceleasi cerinte pentru
criteriile de baza si pentru
cele cuprinzatoare)

Atentie!

Ar trebui sa se acorde
preferinta speciilor de plante
autohtone din zona. Daca sunt
plantate specii alogene,
asigurati-va ca nu vor deveni
invazive si luati in considerare
politicile locale sau nationale

pentru  controlul  speciilor
alogene invazive si politicile
europene  privind  speciile
alogene invazive

(Regulamentul UE 1143/2014).

Cel putin % din plantele ornamentale
achizitionate trebuie sa fie indigene. Daca sunt
plantate specii alogene, trebuie sa se confirme
ca acestea nu vor deveni invazive, iar
punctajul se va acorda proportional.

Ofertantul trebuie sa depund informatii
despre (numele) plantelor ornamentale
care urmeaza sa fie furnizate.

Nota explicativa:

Trebuie consultati experti care sa ofere orientari pentru a stabili daca speciile de plante sunt specii native sau daca sunt
alogene, ca nu vor deveni invazive daca exista informatii limitate despre tipurile de specii. In plus, trebuie sa se confirme ca
speciile de plante corespund conditiilor locului respectiv (soluri, hidrologie, precipitatii, captarea apei, distributia luminii




solare, etc). Trebuie sa se faca trimitere la listele locale sau nationale de specii de plante invazive, precum si la lista speciilor
alogene invazive detaliate in Regulamentul 1143/2014.

c) Constituentii organici ai
amelioratorilor de sol si ai
mulciului

Urmadtoarele materiale nu sunt admise in
calitate de constituenti organici ai unui produs
finit:

— turbg;

— materiale total sau partial derivate din
fractionarea organica a deseurilor menajere
urbane amestecate, separate prin mijloace
mecanice, fizico-chimice, biologice si/sau
tratare manual3;

— materiale derivate total sau partial din
namoluri provenite din tratarea apelor uzate
urbane si din namoluri provenite din industria
celulozei si hartiei;

— materiale derivate total sau partial din
subproduse de origine animala de categoria 1,
in conformitate cu Regulamentul (CE) nr.
1069/2009.

Ofertantii trebuie sa prezinte compozitia
detaliata a produsului, originea materiilor
organice si o0 declaratie de conformitate cu
cerintele mentionate anterior.

Se considerd ca indeplinesc criteriile
enumerate produsele care detin eticheta
ecologica a UE pentru substraturile de
culturd, amelioratorii de sol si mulci, in
conformitate cu DECIZIA (UE) 2022/1244
A COMISIEI

din 13 iulie 2022 de stabilire a criteriilor
de acordare a etichetei ecologice a UE
pentru substraturile de cultura si
amelioratorii de sol a Comisiei sau o alta
eticheta ecologica relevanta de tip I. De
asemenea, vor fi acceptate si alte mijloace
doveditoare adecvate, cum ar fi un dosar
tehnic al producatorului sau un raport de

incercare din partea unui organism
independent.
d) Irigare automatizata Sistemele automate de irigare trebuie sa | Ofertantii trebuie sa prezinte

Atentie!

Autoritatea va furniza orientari
pe baza caracteristicilor
resurselor de apa disponibile
specifice tipului de clima si
locatiei sistemului de irigatie.

includa parametrizare detaliata, care sa
permita:

— adaptarea pe zone a volumului de apa
distribuita;

— masurarea nivelului de umiditate din sol si
blocarea automata a irigarii pe zone atunci
cand nivelul de umiditate din sol este suficient
de ridicat (astfel cum este definit de
autoritatea contractanta), de exemplu dupa
ploaie.

documentatia adecvata care sa ateste
indeplinirea criteriilor solicitate.

e) Emisii zero de gaze de
esapament

Se vor acorda puncte echipamentelor care pot
demonstra o capacitate de emisii zero de gaze
de esapament, ceea ce inseamnd cd acestea

Ofertantul trebuie sa depund o copie a
certificatului de omologare de tip a unitatii
de alimentare a echipamentului.




pot functiona fara nicio emisie de gaze de
esapament generate de motor.

Nota explicativa

Motoarele care se incadreaza intr-o etapa de emisii inferioara etapei V, in conformitate Regulamentul (UE) 2016/1628 al Parlamentului European
si al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind cerintele referitoare la limitele emisiilor de poluanti gazosi si de particule poluante si omologarea
de tip pentru motoarele cu ardere interna pentru echipamentele mobile fara destinatie rutiera, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1024/2012
si (UE) nr. 167/2013 si de modificare si abrogare a Directivei 97/68/CE, REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2018/985 AL COMISIEI din 12 februarie
2018 de completare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste cerintele de performanta
de mediu si de performanta a unitatii de propulsie ale

vehiculelor agricole si forestiere si ale motoarelor acestora si de abrogare a Regulamentului delegat (UE) 2015/96 al Comisiei sau articolul 13
alineatele (3) — (6) din Regulamentul delegat (UE) 2018/985 al Comisiei, sunt autorizate pentru instalare, daca sunt postechipate cu un sistem
DPF certificat conform unuia dintre urmatoarele certificate si daca au o eficienta de separare gravimetrica de cel putin 90 %:

— Anlage XXVII Nummer 3 StVZO

— Regulamentul CEE-ONU R 132, etapa de reducere 01, clasa I sau II

— FAD eV Siegel

— Lista filtrelor VERT

— Lista filtrelor BAFU

f) Reincarcarea si calitatea bateriei

Autonomia bateriei (nr. de ore de
functionare fara a fi reincarcata)

Ofertantii trebuie sa furnizeze fisa
tehnica a produsului sau orice alt
document relevant.

g) Lubrifiant pentru echipamente

Atentie!
Acest criteriu se aplicda numai in cazul in care
lubrifiantii relevanti sunt inclusi la momentul
achizitiei.

Lichidele  hidraulice, uleiurile
pentru angrenaje, uleiurile pentru
ferastraie cu lant, uleiurile pentru
motoarele in doi timpi si unsorile
utilizate in echipamentele de
intretinere a spatiului public (ISP)
respecta eticheta ecologica a UE
sau eticheta echivalenta de tip 1
care indeplineste cerinta de mai
sus vor fi considerate conforme.

Ofertantul trebuie sa depuna fisele
tehnice ale lubrifiantului relevant
care urmeaza sa fie furnizat.




Sectiunea II — Specificatii tehnice

Specificatii
tehnice

Aspectul urmarit

Cerinta

Modalitatea de verificare

a) Substante periculoase
(metale grele) in
amelioratorii de sol

Continutul

urmatoarelor

elemente din

produsul sau elementul constitutiv final nu
trebuie sa depdseasca valorile prezentate mai
jos, masurate in functie de masa uscata (MU)

a produsului.

Tabel nr. 3
Elemente mg/kg (masa

uscatd)

Cadmiu (Cd) 1,5
Crom total (Cr) 100
Cupru (Cu) 200
Mercur (Hg) 1
Nichel (Ni) 50
Plumb (Pb) 120
Zinc (Zn) 600

Ofertantii trebuie sa furnizeze rapoartele
de incercare relevante (EN 13650 sau
echivalent; EN 16175 sau echivalent
pentru Hg) care demonstreaza
indeplinirea criteriului de mai sus.

Se considerda ca indeplinesc criteriile
enumerate produsele care detin eticheta
ecologica a UE pentru substraturi de
culturd, amelioratori de sol si mulci, in
conformitate cu DECIZIA (UE) 2022/1244
A COMISIEI

din 13 iulie 2022 de stabilire a criteriilor
de acordare a etichetei ecologice a UE
pentru substraturile de cultura si
amelioratorii de sol a Comisiei sau o alta
eticheta ecologica relevanta de tip I.

De asemenea, vor fi acceptate si alte
mijloace doveditoare adecvate, cum ar fi
un dosar tehnic al producatorului sau un
raport de incercare din partea unui
organism independent.

b) Contaminanti fizici in
amelioratorii de sol

Continutul de particule de sticla, metal si
material plastic cu o dimensiune > 2 mm
(suma fiecarei contributii) in produsul finit nu
trebuie sa depdseasca 0,5 %, procent masurat

in masa uscata.

Ofertantii trebuie sa prezinte rapoartele
corespunzatoare de fincercare (CEN/TS
16202 sau echivalent) care sa
demonstreze  indeplinirea  criteriului
mentionat anterior.

Se considera ca indeplinesc criteriile
enumerate produsele care detin eticheta
ecologica a UE pentru substraturi de
culturd, amelioratori de sol si mulci, in
conformitate cu DECIZIA (UE) 2022/1244
A COMISIEI




din 13 iulie 2022 de stabilire a criteriilor
de acordare a etichetei ecologice a UE
pentru substraturile de cultura si
amelioratorii de sol a Comisiei sau o alta
eticheta ecologica relevanta de tip I.

De asemenea, vor fi acceptate si alte
mijloace doveditoare adecvate, cum ar fi
un dosar tehnic al producatorului sau un
raport de incercare din partea unui
organism independent.

c) Performanta produselor
de tipul amelioratorilor de
sol

a) Produsele nu trebuie sa afecteze negativ
rasarirea plantelor si cresterea lor ulterioara.
b) Materia organica ca pierdere prin calcinare
din produsul finit trebuie sa fie de cel putin 15
% din masa uscata (% MU).

¢) Continutul de masa uscata din produsul finit
trebuie sa fie de cel putin 25 % din greutatea
substantei proaspete (% GSP).

Ofertantii trebuie sa furnizeze rapoartele
de incercare relevante

(a: EN 16086-1 sau echivalent;

b: EN 13039 sau echivalent;
c: EN 13040 sau echivalent)
care sa demonstreze
criteriului de mai sus.

Se considerd ca indeplinesc criteriile
enumerate produsele care detin eticheta
ecologica a UE pentru substraturi de
culturd, amelioratori de sol si mulci, in
conformitate cu

DECIZIA (UE) 2022/1244 A COMISIEI

din 13 iulie 2022 de stabilire a criteriilor
de acordare a etichetei ecologice a UE
pentru substraturile de cultura si
amelioratorii de sol a Comisiei sau o alta
eticheta ecologica relevanta de tip I.

De asemenea, vor fi acceptate si alte
mijloace doveditoare adecvate, cum ar fi
un dosar tehnic al producatorului sau un
raport de incercare din partea unui
organism independent.

indeplinirea

d) Agenti patogeni primari
in amelioratorii de sol

Continutul de agenti patogeni primari din
produsul finit nu trebuie sa depdseasca
nivelurile urmdtoare:

Ofertantii trebuie sa furnizeze rapoartele
de incercare relevante
(a: ISO 6579 sau echivalent;




a) Salmonella spp: absent in 25 g de produs
proaspat;

b) E.coli: <1000 UFC/g de produs proaspat
(UFC: unitati ce formeaza colonii).

b: CEN/TR 16193) care demonstreaza
indeplinirea criteriului de mai sus.

Se considerd ca indeplinesc criteriile
enumerate produsele care detin eticheta
ecologicda a UE pentru substraturi de
culturd, amelioratori de sol si mulci, in
conformitate cu DECIZIA (UE) 2022/1244
A COMISIEI

din 13 iulie 2022 de stabilire a criteriilor
de acordare a etichetei ecologice a UE
pentru substraturile de culturda si
amelioratorii de sol a Comisiei sau o altd
eticheta ecologica relevanta de tip I. De
asemenea, vor fi acceptate si alte mijloace
doveditoare adecvate, cum ar fi un dosar
tehnic al producatorului sau un raport de

incercare din partea unui organism
independent.
e) Irigare automatizata Sistemele automate de irigare trebuie sa | Ofertantii trebuie sa prezinte

Atentie!

Autoritatea va furniza orientari
pe baza caracteristicilor
resurselor de apa disponibile
specifice tipului de clima si
locatiei sistemului de irigatie.

includd parametrizare detaliatda, care sa
permita:

— amenajarea diferitelor zone de irigatii;

— programarea pe zone a perioadelor de timp

de irigare;

documentatia adecvatd care sa ateste
indeplinirea cerintelor solicitate.

f) Emisiile de gaze de
esapament generate de
motor

Emisiile de gaze de esapament generate de
motor de la echipamentele mobile trebuie sa
fie conforme cu cel putin una dintre
urmatoarele standarde:

i. Euro 6 — Regulamentul 715/2007

ii. Euro VI — Regulamentul 595/2009

iii. Etapa V — Regulamentul (UE) 2016/1628
In cazul in care motorul echipamentelor
mobile nu este certificat ca fiind conform cu
etapa V sau superioard, insa, prin post-
tratarea tehnicd*, s-a ajuns la acelasi

Ofertantul trebuie sa prezinte un raport de
incercare a motorului sau un certificatul
de omologare de tip care sa demonstreze
ca limitele de performanta ale emisiilor
motorului sunt in conformitate cu criteriul.
Raportul de incercare trebuie sa fie emis
de un organism independent care
indeplineste cerintele standardului EN-
ISO/IEC 17025.




standard, acest lucru ar trebui sa fie

documentat in oferta.

Certificatul de omologare de tip trebuie sa
indice numarul de omologare de tip a
motorului.

g) Performanta distributiei

Modelul dispozitivului de imprastiere trebuie sa
respecte cerintele privind performantele
distributiei stabilite prin standardul EN 15597-
2, care cuprinde urmatorii parametri:

i. dozare

ii. pornirea dispozitivului de imprastiere

iii. distributie laterala

Ofertantul trebuie sa prezinte raportul de
incercare in conformitate cu standardul
EN 15597-2, care arata ca rezultatele
testarii in functie de:

i. dozare

ii. pornirea dispozitivului de imprastiere
iii. distributie laterala (test dinamic)
inseamna ca ,dispozitivul de imprastiere
este calificat”.

Testul trebuie sa fie efectuat de un
laborator independent.

h) Instructiuni de operare
si intretinere

Echipamentele trebuie sa fie furnizate cu
specificatiile tehnice si informatiile pentru
utilizator  relevante pentru  exploatarea
acestora cu consum redus de combustibil si
energie si pentru mentinerea si prelungirea
duratei de viatd a acestora.

Ofertantul trebuie sa ofere instructiuni
utilizatorului care sa contina informatii
despre operarea Si intretinerea
echipamentelor.

i) Continutul de metale

grele al bateriei

Vor fi furnizate echipamente care utilizeaza
baterii reincdrcabile cu o concentratie mai
micd de metale grele decat cele specificate
mai jos:

1. Mercur < 0,1 ppm

2. Cadmiu < 1,0 ppm

3. Plumb < 5 ppm

Ofertantii trebuie sa furnizeze un raport
de incercare care sd verifice calitatea si
performanta bateriei in conformitate cu
standardul EN 61951-2 pentru bateriile cu
nichel-hidrura metalica sau EN 61960
pentru bateriile litiu-ion.

Rapoartele de incercare care verificd
calitatea si performanta bateriei in
conformitate cu standardele echivalente
vor fi considerate a fi conforme.

Raportul de fincercare trebuie sa fie
efectuat de un laborator de testare
independent care indeplineste cerintele
pentru competenta testarii si pentru
laboratoarele de calibrare conform
standardului EN ISO/IEC 17025.




Anexa nr. 9

CENTRALE TERMICE CU APA

Obiectul achizitiei

Achizitionarea/achizitionarea si instalarea de centrale termice cu apa cu impact redus asupra mediului

Grupa de produse ,centrale termice cu apa” cuprinde produsele utilizate pentru a produce caldura intr-
un sistem de incalzire centrala cu apa, in care apa incdlzitd este distribuita cu ajutorul pompelor de
circulatie si al emitatorilor de caldura cu scopul de a atinge si a mentine la nivelul dorit temperatura
interioara a unui spatiu inchis, cum ar fi o cladire, o locuinta sau o camera.

Functionarea generatorului de caldura se poate baza pe un numar de procese si tehnologii, cum ar fi:
arderea combustibililor fosili gazosi, lichizi sau solizi;

arderea biomasei gazoase, lichide sau solide;

utilizarea efectului Joule in elemente de incdlzire cu rezistenta electrica;

captarea caldurii ambiante din aer, apa sau sol si/sau captarea caldurii reziduale;

cogenerare (generarea simultana in cadrul aceluiasi proces a caldurii si a energiei electrice);
energia solard (energie auxiliara).

Centralele termice cu functie dubla se includ in acest grup de produse daca functia lor principala este
furnizarea caldurii ambiante.

Urmatoarele produse nu se includ in acest grup de produse:

— centralele termice a caror functie principala este furnizarea apei calde potabile sau menajere;

— centralele termice utilizate pentru incalzirea si distributia agentilor gazosi de transfer de caldura, cum
ar fi vaporii sau aerul;

— centralele termice cu cogenerare, cu o capacitate electrica maxima de cel putin 50 kW;

— centralele termice pentru incalzirea incintelor, care combina incdlzirea indirectd, utilizand sistemul de
incdlzire centrald cu apa, cu incdlzirea directa prin emisie directa de caldura in camera sau spatiul in
care sunt instalate.

Desi acest lucru nu este precizat explicit in definitiile de mai sus, pompa de circulatie poate fi parte
integrantd a centralei termice. In cazul centralelor termice de dimensiuni mari, pompa de circulatie este




de obicei furnizatd separat si, prin urmare, pompa de circulatie in sine nu face parte din grupul de
produse.

Definitii

centrala termica inseamna o centrala termica pentru incalzirea incintelor sau o centrald
termica cu functie dubla;

centrala termica pentru incalzirea incintelor inseamna o instalatie care:

a. furnizeaza cdldura unui sistem de incalzire centrald cu apd, pentru a atinge si a mentine la
nivelul dorit temperatura interioara a unui spatiu inchis, cum ar fi o cladire, o locuinta sau o
camera Si

b. este echipata cu unul sau mai multe generatoare de caldura;

centrala termica cu functie dubla inseamnd o centrald termica cu apa pentru incdlzirea
incintelor care este proiectata si pentru a furniza, pe parcursul unor intervale de timp date, apa
calda potabila sau menajera la niveluri de temperaturg, in cantitati si la debite date si care este
conectata la o sursa externa de apa potabila sau menajera;

generator de caldura inseamnad partea unei centrale termice care genereaza caldurd printr-
unul sau mai multe dintre urmatoarele procese:

a. arderea combustibililor fosili si/sau a biomasei;

b. utilizarea efectului Joule in elemente de incalzire cu rezistenta electrica;

c. captarea caldurii ambiante din aer, apa sau sol si/sau captarea caldurii reziduale;

pachet format din centrala termica pentru incalzirea incintelor, regulator de
temperatura si dispozitiv solar inseamna un pachet oferit utilizatorului final, care contine
una sau mai multe centrale termice pentru incdlzirea incintelor, unul sau mai multe regulatoare
de temperatura si/sau unul sau mai multe dispozitive solare;

pachet format din centrala termica cu functie dubla, regulator de temperatura si
dispozitiv solar inseamna un pachet oferit utilizatorului final, care contine una sau mai multe
centrale termice cu functie dubld, unul sau mai multe regulatoare de temperatura si/sau unul
sau mai multe dispozitive solare;

dispozitiv solar inseamna un sistem exclusiv solar, un colector solar, un rezervor de apa calda
solar sau o pompa din circuitul colectorului, care sunt introduse pe piata separat;

sistem de incalzire centrala cu apa inseamna un sistem care utilizeaza apa ca agent de
transfer de caldura pentru a distribui cdldura generata la nivel central unor emitatori de caldura,
pentru incalzirea cladirilor sau a unor parti ale acestora;

biomasa inseamna fractia biodegradabila a produselor, deseurilor si reziduurilor de origine
biologica provenite din agricultura (inclusiv substante de origine vegetala si animala), din
silvicultura si din industriile conexe, inclusiv din pescuit si acvacultura, precum si fractia
biodegradabild a deseurilor industriale si municipale;




centrala termica pe gaz inseamnd o centrala termica pentru incalzirea incintelor sau o
centrala termica cu functie dubla, echipata cu unul sau mai multe generatoare de caldura
alimentate cu combustibili gazosi de origine fosila sau din biomasa;

centrala termica pe combustibil lichid inseamnd o centrald termica pentru incalzirea
incintelor sau o centrala termica cu functie dubla, echipata cu unul sau mai multe generatoare
de cdldura alimentate cu combustibili lichizi de origine fosila sau din biomasa;

centrala termica pe combustibil solid inseamna o centrald termica pentru incalzirea
incintelor sau o centrala termica cu functie dubla, echipata cu unul sau mai multe generatoare
de cdldura alimentate cu combustibili solizi de origine fosild sau din biomasa;

centrala termica electrica inseamna o centrald termica pentru incdlzirea incintelor sau o
centrald termica cu functie dubld, echipata cu unul sau mai multe generatoare de cdldura care
utilizeaza energia electrica in locul combustibilului;

centrala termica cu cazan inseamna o centrald termicd pentru incélzirea incintelor sau o
centrald termica cu functie dubld, echipata cu unul sau mai multe generatoare de cdldura care
utilizeaza arderea combustibililor gazosi, lichizi sau solizi de origine fosila sau din biomasa;
centrala termica cu cazan pe gaz inseamna o centrald termica cu cazan, echipatd cu unul
sau mai multe generatoare de caldura care utilizeaza arderea combustibililor gazosi de origine
fosila sau din biomasa;

centrala termica cu cazan pe combustibil lichid inseamnd o centrala termica cu cazan,
echipata cu unul sau mai multe generatoare de caldura care utilizeaza arderea combustibililor
lichizi de origine fosild sau din biomasa;

centrala termica cu cazan pe combustibil solid inseamna o centralad termica cu cazan,
echipata cu unul sau mai multe generatoare de caldura care utilizeaza arderea combustibililor
solizi de origine fosila sau din biomasa;

centrala termica cu cazan pe combustibil solid din biomasa inseamna o centrala termica
cu cazan, echipata cu unul sau mai multe generatoare de caldura care utilizeaza arderea
combustibililor solizi din biomasa;

centrala termica cu cazan electric inseamna o centrala termica cu cazan, echipata cu unul
sau mai multe generatoare de cdldura care utilizeaza numai efectul Joule in elemente de
incdlzire cu rezistenta electrica;

centrala termica cu pompa de caldura inseamnd o centrald termica pentru incalzirea
incintelor sau o centrala termica cu functie dubla, echipata cu unul sau mai multe generatoare
de caldura care utilizeaza cdldura ambianta din aer, apa sau sol si/sau caldura reziduala pentru
a produce caldura;

centrala termica cu pompa de caldura actionata cu combustibil inseamna o centrald
termica cu pompa de caldura, echipata cu unul sau mai multe generatoare de caldura alimentate
cu combustibil gazos sau lichid de origine fosila sau din biomasa;




centrala termica cu pompa de caldura actionata electric inseamna o centrala termica cu
pompa de caldura, echipata cu unul sau mai multe generatoare de caldura care utilizeaza
energia electrica in locul combustibilului;

centrala termica cu cogenerare inseamnd o centrald termica pentru incalzirea incintelor,
care genereaza simultan caldura si energie electrica in acelasi proces;

centrala termica echipata cu sistem de ardere externa inseamna o categorie de centrale
termice care cuprinde cazane, pompe de caldura cu adsorbtie sau absorbtie si centrale termice
echipate cu motor cu ardere externg;

regulator de temperatura inseamna un echipament care constituie interfata cu utilizatorul
final in ceea ce priveste valorile si intervalele orare ale temperaturii interioare dorite si care
comunica date relevante, precum temperatura interioard si/sau exterioara efectiva
(temperaturile interioare si/sau exterioare efective), unei interfete a centralei termice, cum ar
fi o unitate centrala de procesare, permitand astfel reglarea temperaturii sau a temperaturilor
interioare;

eficienta energetica sezoniera a incalzirii incintelor (ns) inseamna raportul, exprimat in
procente, dintre cererea de incalzire a incintelor intr-un sezon de incalzire desemnat, acoperitad
de o centrala termica pentru incdlzirea incintelor, de o centrald termica cu functie dubla sau de
o centrala termica hibrida, echipata cu regulator de temperatura, si consumul anual de energie
necesar pentru satisfacerea acestei cereri;

puterea termica nominala inseamnd puterea termicd declaratd a unei centrale termice
pentru functia de incdlzire a incintelor si, dupa caz, pentru functia de incalzire a apei in conditii
nominale standard, exprimata in kW; pentru centralele termice cu pompa de cadldura pentru
incdlzirea incintelor si pentru centralele termice cu functie dubla cu pompa de caldurd, conditiile
nominale de functionare pentru determinarea puterii termice nominale sunt conditiile de
proiectare de referintd stabilite in Regulamentul (UE) nr. 813/2013 de punere in aplicare a
Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste cerintele in
materie de proiectare ecologica pentru instalatiile pentru incdlzirea incintelor si instalatiile de
incdlzire cu functie dubla;

conditii nominale de functionare inseamna conditiile de functionare a centralelor termice
in conditii climatice medii, in care se determina puterea termica nominald, eficienta energetica
sezoniera a incalzirii incintelor, eficienta energetica a incalzirii apei, nivelul de putere acustica,
emisiile de oxizi de azot (NOx), emisiile de monoxid de carbon (CO), emisiile de carbon organic
gazos (OGC) si emisiile de particule.

conditii climatice medii inseamna conditile de temperatura caracteristice orasului
Strasbourg;

emisiile sezoniere aferente incalzirii incintelor inseamna:




a. pentru cazanele pe combustibil solid cu alimentare automata, media ponderata a emisiilor la
puterea termicd nominala si a emisiilor la 30 % din puterea termica nominald, exprimata in
mg/Nm?;

b. pentru cazanele pe combustibil solid cu alimentare manuald, care pot fi utilizate in mod
continuu la 50 % din puterea termica nominala, media ponderata a emisiilor la puterea termica
nominald si a emisiilor la 50 % din puterea termica nominald, exprimata in mg/Nm?;

C. pentru cazanele pe combustibil solid cu alimentare manuald, care nu pot fi utilizate in mod
continuu la 50 % sau mai putin din puterea termica nominala, emisiile la puterea termica
nominald, exprimate in mg/Nm?3;

d. pentru cazanele cu cogenerare pe combustibil solid, emisiile la puterea termicd nominala,
exprimate in mg/Nm?3.

potentialul de incalzire globala inseamnad potentialul de incdlzire globald definit in
Regulamentul (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 aprilie 2014
privind gazele fluorurate cu efect de sera si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 842/2006;
»Nm3" inseamnd metru cub normal (la 101,325 kPa si 273,15 K).




Criteriile ecologice pot avea in vedere:

Sectiunea I — Factori de evaluare

Efectele principale asupra mediului produse de centralele termice cu apa sunt asociate fazei de utilizare si sunt legate, in principal, de
eficienta energetica a produsului si de emisiile de gaze cu efect de sera (GES) generate in cursul functiondrii acestuia. Emisiile de gaze cu
efect de sera constau, in principal, in emisii de CO2 rezultat din ardere si, eventual, intr-o mai mica masura, sunt generate de scurgerea de
agent frigorific (pentru anumite tipuri de tehnologii de incalzire, cum ar fi pompele de caldurd).

Criteriul privind instructiunile de instalare si informatiile pentru utilizator a fost considerat ca fiind unul dintre cele mai importante criterii
pentru garantarea unei performante de mediu optime a centralelor termice cu apa.

Alte efecte asupra mediului, cum ar fi acidifierea, ozonul troposferic si poluarea aerului, a apei si a solului sunt produse de emisiile in aer
generate in timpul functionarii, care includ emisii de oxizi de azot (NOx), de monoxid de carbon (CO), de carbon organic gazos (OGC) si de

particule (PM).

Alte aspecte de mediu relevante includ: zgomotul si modul de proiectare a produsului.

1. Centrale termice cu apa

incintelor ns a centralei termice cu apa, fata de
specificatia tehnica stabilitd drept cerintda minima de
autoritatea contractantda pentru paramentrul Eficienta
energetica

Tip criteriu Aspectul urmarit Cerinta Modalitatea de verificare
Factori de a) Eficienta energetica | Se vor acorda puncte suplimentare pentru fiecare procent | Trebuie depusd o declaratie, insotita de
evaluare marita cu care creste eficienta energeticd sezonierd a incdlzirii | rezultatele  testelor  efectuate  in

conformitate cu procedura de testare
indicata 1n standardele EN sau in
standarde echivalente, pentru tipul de
produs in cauza.

Aspectul urmarit

Cerinta

Modalitatea de verificare

b) Reducerea
suplimentara a
emisiilor de gaze cu
efect de sera

Se vor acorda puncte suplimentare pentru fiecare 5 g cu
care se reduc emisiile de gaze cu efect de sera ale
centralei termice cu apd, fata de specificatia tehnica
stabilita drept cerinta minima de autoritatea contractanta
pentru paramentrul Valorile limita ale emisiflor de gaze cu
efect de serd

Trebuie depusa o declaratie, insotitd de
valorile emisiilor de GES calculate cu
formulele TEWI propuse si de informatii
privind toti parametrii utilizati pentru a
calcula emisiile de GES.




Aspectul urmarit

Cerinta

Modalitatea de verificare

c) Proiectarea
produsului

Se vor acorda puncte daca centrala termica cu apa este
usor demontabild, cu unelte disponibile in mod obisnuit,
de catre personalul calificat corespunzator, pentru
reparare si inlocuirea pieselor uzate, vechi sau perimate
si pentru separarea pieselor si a materialelor in vederea
reutilizarii sau a reciclarii.

Produsele care poarta o eticheta
ecologica relevanta de tipul 1 care
indeplineste cerintele mentionate vor
primi puncte.

Vor fi acceptate si alte dovezi adecvate,
de exemplu, o declaratie de conformitate
cu acest criteriu, insotita de un raport
tehnic al producatorului care sa indice
modul de demontare a produsului cu
ajutorul unei diagrame ,explodate”, in
care sunt identificate componentele
principale, precum si orice substante
periculoase, specificate in anexa II la
Directiva 2012/19/UE a Parlamentului
European si a Consiliului din 4 iulie 2012
privind deseurile de echipamente
electrice si electronice (DEEE), prezente
in aceste componente.

Diagrama trebuie sa fie disponibila pe
site-ul de internet al producatorului.
Informatiile privind substantele
periculoase trebuie furnizate
cumparatorului sub forma unei liste de
materiale, in care sunt indicate tipul
materialului, cantitatea utilizata si pozitia
acestuia in centrala termicd cu apa3.

Aspectul urmarit

Cerinta

Modalitatea de verificare

d) Emisiile de carbon
organic gazos (0OGC)

Atentie!

Factor aplicabil in cazul
centralelor termice cu
cazan pe combustibil solid

Se vor acorda puncte daca emisiile de carbon organic
gazos (OGC) nu depdsesc valoarea maxima stabilita de
autoritatea contractanta.

Numai in cazul centralelor termice cu
cazan pe combustibil solid, trebuie
depusa o declaratie, insotitd de
rezultatele testelor care indica valorile
emisiilor de OGC.




Emisiile de OGC se masoara ca emisii sezoniere aferente
incdlzirii incintelor®,

Unitatea de madsura este mg/Nm3. Testele trebuie
efectuate conform standardelor indicate in tabelul nr. 1
din ghidul CE® sau conform unor standarde echivalente.
Pentru centralele termice cu cazan pe combustibil solid,
punctele se acorda proportional in functie de valorile
ofertate.

Aspectul urmarit

Cerinta

Modalitatea de verificare

(PM)

Atentie!

e) Emisiile de particule

Factor aplicabil in cazul
centralelor termice cu
cazan pe combustibil solid

Se vor acorda puncte daca emisiile de particule (PM) nu
depdsesc valoarea maximd stabilitd de autoritatea
contractanta.

Emisiile de particule (PM) se masoara ca emisii sezoniere
aferente incalzirii incintelor.

Unitatea de madsurd este mg/Nm3. Testele trebuie
efectuate conform standardelor indicate in tabelul nr. 1
din ghidul CE sau conform unor standarde echivalente.

Pentru centralele termice cu cazan pe combustibil solid,
punctele se acorda proportional in functie de valorile
ofertate.

Numai in cazul centralelor termice cu
cazan pe combustibil solid, trebuie
depusa o declaratie, insotitda de
rezultatele testelor care indica valorile
emisiilor de PM.

® https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu gpp criteria_en.htm. (Criteriile UE privind achizitiile publice ecologice pentru centrale termice cu apa - Tabelul nr. 2. Metodologia de

calcul a emisiilor sezoniere aferente incalzirii incintelor)

% https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp criteria_en.htm. A se consulta tabelul 1 Standarde relevante pentru metodele de testare



https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm

Criteriile ecologice pot avea in vedere:

Sectiunea II — Specificatii tehnice

Efectele principale asupra mediului produse de centralele termice cu apa sunt asociate fazei de utilizare si sunt legate, in principal, de
eficienta energetica a produsului si de emisiile de gaze cu efect de sera (GES) generate in cursul functiondrii acestuia. Emisiile de gaze cu
efect de sera constau, in principal, in emisii de CO2 rezultat din ardere si, eventual, intr-o mai mica masura, sunt generate de scurgerea de
agent frigorific (pentru anumite tipuri de tehnologii de incalzire, cum ar fi pompele de caldurd).

Criteriul privind instructiunile de instalare si informatiile pentru utilizator a fost considerat ca fiind unul dintre cele mai importante criterii
pentru garantarea unei performante de mediu optime a centralelor termice cu apa.

Alte efecte asupra mediului, cum ar fi acidifierea, ozonul troposferic si poluarea aerului, a apei si a solului sunt produse de emisiile in aer
generate in timpul functionarii, care includ emisii de oxizi de azot (NOx), de monoxid de carbon (CO), de carbon organic gazos (OGC) si de

particule (PM).

Alte aspecte de mediu relevante includ: zgomotul si modul de proiectare a produsului.

1. Centrale termice cu apa

urmatoarele valori limita:

Tehnologia Eficienta energetica
generatorului de sezoniera minima a
caldura incalzirii incintelor

Toate tipurile de incdlzire | ns = 90 %
centrald pe baza de apa
generatoare, cu exceptia
celor destinate  arderii
combustibililor din biomasa

solizi. Aceasta include:

Tip criteriu Aspectul urmarit Cerinta Modalitatea de verificare
Specificatii a) Eficienta energetica | Eficienta energeticd sezoniera a incdlzirii incintelor ns a | Produsele care poarta eticheta ecologica
tehnice minima centralei termice cu apa nu trebuie sa scada sub | a UE pentru centralele termice cu apa

(Decizia 2014/314/UE a Comisiei), sau o
altd eticheta ecologica relevanta de tipul
1 care indeplineste cerintele mentionate,
vor fi considerate conforme. Vor fi
acceptate si alte dovezi adecvate, de
exemplu, o declaratie de conformitate cu
acest criteriu, insotita de rezultatele
testelor efectuate in conformitate cu
procedura de testare indicatd in
standardele EN, sau in standarde




- incdlzitoarele proiectate echivalente, pentru tipul de produs in
pentru arderea cauza®,

combustibililor fosili solizi
(de exemplu, incalzitoare pe
baza de carbune).

- incdlzitoarele proiectate
pentru arderea lichidelor si
gazelor biocombustibili si
pentru arderea unui
amestec de combustibili
fosili gazosi/lichizi Si
biocombustibili).

Centralele termice cu cazan | ns = 75 %
pe combustibil solid din
biomasa.

Exemplu: incdlzitoare pe
bazd de apa proiectate
pentru arderea biomasei de
tip peleti, busteni sau aschii
de lemn.

Eficienta energetica sezoniera a incalzirii incintelor ns a
centralei termice cu apa nu trebuie sa scada sub
urmatoarele valori limitd:

Nota explicativa

Eficienta energetica sezoniera a incalzirii incintelor se calculeaza conform:

1) procedurilor stabilite in anexa III la Regulamentul privind proiectarea ecologica a instalatiilor pentru incdlzirea incintelor si a
instalatiilor de incdlzire cu functie dubld

Si

2) standardelor armonizate si metodelor tranzitorii de masurare si de calcul pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind
proiectarea ecologica si a Regulamentului privind etichetarea energetica, prevazute in Comunicarea Comisiei 2014/C 207/02.

Pe langa procedurile de la punctele 1) si 2), pentru pachetele de centrale termice pentru incalzirea incintelor se aplica si procedurile
stabilite in anexa VII la Regulamentul delegat (UE) nr. 811/2013 al Comisiei din 18 februarie 2013 de completare a Directivei

10 https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu gpp criteria_en.htm. A se consulta tabelul 1 Standarde relevante pentru metodele de testare
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2010/30/UE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste etichetarea energetica a instalatiilor pentru incalzirea
incintelor, a instalatiilor de incdlzire cu functie dubld, a pachetelor de instalatie pentru incalzirea incintelor, regulator de
temperaturd si dispozitiv solar si a pachetelor de instalatie de incdlzire cu functie dubld, regulator de temperatura si dispozitiv
solar.

Pentru centralele termice cu cazan pe combustibil solid, ns se calculeaza conform procedurilor sus-mentionate, tinand seama de
urmatoarele:

(a) calculul ns se bazeaza pe puterea calorifica bruta a combustibilului umed (asa cum a fost primit) GCVar, care introduce o
corectie pentru continutul de umiditate al combustibilului si include energia termica latenta inmagazinata in hidrogenul care se
oxideaza transformandu-se in apa in procesul de ardere. Pentru estimarea ns se aplica principiile stabilite in standardul EN 303-
5:2021 sau intr-un standard echivalent, iar pentru calcularea ns se utilizeaza GCVar in locul puterii calorifice nete a combustibilului
umed (asa cum a fost primit) NCVar,

(b) pentru determinarea puterii calorifice brute a combustibilului umed (asa cum a fost primit) GCVar, se aplica principiile stabilite
in standardul EN 14918:2018 sau intr-un standard echivalent.

Tip criteriu

Aspectul urmarit Cerinta Modalitatea de verificare

Specificatii
tehnice

b) Valorile limita ale | Emisiile de gaze cu efect de sera (GES) ale centralei | Produsele care poarta eticheta ecologica
emisiilor de gaze cu | termice cu apa, exprimate in grame de echivalent CO; per | a UE pentru centralele termice cu ap3,

efect de sera kWh de putere termicad si calculate utilizdnd formulele | sau o alta etichetd ecologica relevanta de
Impactului total echivalent asupra incdlzirii globale | tipul 1 care Iindeplineste cerintele
(TEWI), nu trebuie sa depaseasca urmadtoarele valori: mentionate, vor fi considerate conforme.
Vor fi acceptate si alte dovezi adecvate,
Tehnologia Valorile limita ale de exemplu, o declaratie de conformitate
generatorului de emisiilor de GES cu acest criteriu, insotita de valorile
caldurd emisiilor de GES calculate cu formulele
Toate centralele | 220 g echivalent TEWI propuse si de informatii privind toti
termice, cu exceptia | CO2/kWh de putere parametrii utilizati pentru a calcula
centralelor termice cu | termica emisiile de GES.

pompe de caldura
Centralele termice cu | 170 g echivalent
pompe de caldura CO2/kWh de putere
termica

Tip criteriu

Aspectul urmarit Cerinta Modalitatea de verificare




Specificatii
tehnice

c) Longevitatea
produsului si garantia

Garantia trebuie sa acopere repararea sau inlocuirea
produsului pentru o perioada de minimum patru ani.
Ofertantul trebuie sa asigure in plus disponibilitatea
pieselor de schimb originale sau echivalente (direct sau
prin agenti desemnati) pentru o perioada de cel putin
zece ani de la data achizitionarii. Aceasta clauza nu se va
aplica in situatii temporare inevitabile, aflate in afara
controlului producatorului, cum ar fi dezastrele naturale.

Produsele care poarta eticheta ecologica
a UE pentru centralele termice cu apa
(Decizia 2014/314/UE a Comisiei), sau o
alta eticheta ecologica relevanta de tipul
1 care indeplineste cerintele mentionate,
vor fi considerate conforme.

Vor fi acceptate si alte dovezi adecvate,
de exemplu, o declaratie scrisa a
producatorului in care se specifica faptul
ca aceastd cerintd va

fi indeplinita.

Tip criteriu Aspectul urmarit Cerinta Modalitatea de verificare
Specificatii d) Instructiuni de | Produsul trebuie livrat Tmpreund cu urmadtoarele | Produsele care poartda o etichetd
tehnice instalare si informatii | instructiuni de instalare si informatii pentru utilizator, | ecologica relevanta de tipul 1 care

pentru utilizator

tiparite (pe ambalaj si/sau in documentele care Il
insotesc) si/sau furnizate in format electronic:

- informatii generale privind dimensiunile adecvate ale

centralelor termice pentru diferite marimi/caracteristici

ale cladirilor;

- informatii privind consumul de energie al centralei

termice;

- instructiuni pentru instalarea corectd, care includ:
i)instructiuni specificand faptul ca centrala termica

trebuie instalatd de catre instalatori calificati;

ii) orice precautii speciale necesare la asamblarea sau
instalarea centralei termice;

iii) instructiuni specificand ca setdrile de control ale
centralei termice (,curba de incalzire”) trebuie ajustate
corespunzator dupa instalare;

iv) daca este cazul, valorile permise pentru emisiile de
poluanti atmosferici ale gazelor de ardere in faza de
functionare si modul de reglare a centralei termice pentru
a nu depasi aceste valori.

indeplinesc cerintele mentionate vor fi
considerate conforme.

Vor fi acceptate si alte dovezi adecvate,
cum ar fi dovezi scrise ale respectarii
criteriilor de mai sus.




Recomandarile trebuie sa precizeze, in special, ca:

— centrala termica se regleaza cu ajutorul instrumentelor
de masurare a CO, 02 sau CO2, NOx, a temperaturii si a
funinginii, astfel incat niciuna dintre valorile pragurilor
mentionate la specificatiile b), d), e), f) si g) sa nu fie
depasita;

— gaurile pentru instrumentele de masura se practica in
acelasi loc cu cele utilizate pentru testele de laborator;

— rezultatele madsurdtorilor se inregistreazda pe un
formular sau pe o diagrama speciald, iar o copie a
acesteia revine utilizatorului final;

v) in cazul tehnologiei cu temperatura scazutd a
gazelor de ardere, instructiuni specificand ca sistemul
trebuie sa fie echipat cu tehnologie de combatere a
coroziunii;

vi) In cazul tehnologiei cazanelor cu condensare,
instructiuni specificand necesitatea de a proteja cosul
impotriva
condensului cu pH scazut;

vii) pentru pompele de caldura, precizarea clara a
faptului ca substantele clasificate drept periculoase
pentru mediu sau care constituie un pericol pentru
sanatate, definite in Directiva 67/548/CEE a Consiliului cu
modificarile ulterioare, nu pot fi utilizate;

viii) informatii despre persoanele pe care instalatorul le
poate contacta pentru indrumari privind instalarea;

- instructiuni de functionare pentru uzul personalului de
service;
- informatii pentru utilizator, care includ:

i) date privind instalatorii si personalul de service
competent;

ii) recomandari privind utilizarea si intretinerea corecta
a centralei termice, privind combustibilii care trebuie
utilizati si depozitarea lor adecvata pentru a obtine o




ardere optima, precum si privind programul de intretinere
obisnuit care trebuie respectat;

i) indrumari privind modul in care utilizarea rationala
a centralei termice reduce la minimum impactul acesteia
asupra mediului, in special informatii privind utilizarea
corectd a produsului pentru a reduce la minimum
consumul de energie;

iv) daca este cazul, informatii privind modul de
interpretare si imbunatatire a rezultatelor masuratorilor;

v) informatii privind piesele de schimb care pot fi
inlocuite;
- recomandari privind eliminarea adecvata a produsului
la sfarsitul ciclului sdu de viata.

Tip criteriu

Aspectul urmarit

Cerinta

Modalitatea de verificare

Specificatii
tehnice

h) Valorile limita ale
de carbon

emisiilor
organic gazos (0OGC)

Carbonul organic gazos (OGC) din gazele evacuate nu
trebuie sa depdseasca valorile limita indicate mai jos
(acestea se aplica numai pentru centralele termice cu
cazan pe combustibil solid).

Emisiile de OGC se masoara ca emisii sezoniere aferente
incdlzirii incintelort!,

Produsele care poarta eticheta ecologica
a UE pentru centralele termice cu apa
(Decizia 2014/314/UE a Comisiei), sau o
alta eticheta ecologica relevanta de tipul
1 care indeplineste cerintele mentionate,
vor fi considerate conforme.

Vor fi acceptate si alte dovezi adecvate,
de exemplu, o declaratie de conformitate
cu acest criteriu, insotitd de rezultatele
testelor care indica valorile emisiilor de
OGC din gazele evacuate.

Tehnologia Valoarea limita a
generatorului de | emisiilor de
caldura 0GC

Centrale termice cu | 7 mg/Nm3 la 10 %
cazan pe 02

combustibil solid

Unitatea de madsurda este mg/Nm3. Testele trebuie
efectuate conform standardelor indicate in tabelul nr. 1
din ghidul CE sau conform unor standarde echivalente.

11 https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu gpp criteria_en.htm. (Criteriile UE privind achizitiile publice ecologice pentru centrale termice cu ap3 - Tabelul nr. 2. Metodologia de
calcul a emisiilor sezoniere aferente incalzirii incintelor)



https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm

Tip criteriu

Aspectul urmarit

Cerinta

Modalitatea de verificare

Specificatii
tehnice

i) Valorile limita ale
emisiilor de particule

(PM)

Continutul de particule (PM) al gazelor evacuate nu
trebuie sa depdseasca valorile limitd indicate in tabelul de
mai jos.

Emisiile de PM se mdsoara in conditi nominale de
functionare si la puterea termicd nominald, 1in
urmatoarele conditii de functionare:

- pentru centralele termice pe combustibil lichid, Tn
conditii nominale de functionare si la puterea
termica nominalg;

- pentru centralele termice pe combustibil solid, ca
emisii sezoniere aferente incalzirii incintelor,
conform tabelului nr. 2 din ghidul CE;

Tehnologia Valorile limita ale
generatorului de | emisiilor de PM
caldura

Centrale termice pe
combustibil lichid

Echipate cu motor cu
ardere interna:

1 mg/Nm3la5 % 02
Echipate cu sistem
de ardere externa:
fara

limita

Centrale termice pe | 20 mg/Nm3 la 10 %
combustibil solid 02

Unitatea de madsura este mg/Nm3. Testele trebuie
efectuate conform standardelor indicate in tabelul nr. 1
din ghidul CE sau conform unor standarde echivalente.

Produsele care poarta eticheta ecologica
a UE pentru centralele termice cu apa
(Decizia 2014/314/UE a Comisiei), sau o
alta eticheta ecologica relevanta de tipul
1 care indeplineste cerintele mentionate,
vor fi considerate conforme.

Vor fi acceptate si alte dovezi adecvate,
de exemplu, o declaratie de conformitate
cu acest criteriu, nsotitd de rezultatele
testelor care indica valorile emisiilor de
PM din gazele evacuate.




Anexa nr. 10

SISTEME DE ILUMINAT RUTIER SI DE SEMNALIZARE RUTIERA

Aspectele de mediu vizate de criteriile ecologice privind achizitiile publice verzi pentru iluminatul rutier sunt impartite in trei mari categorii:
consumul de energie, poluarea luminoasa si durata de viatd. Un raport tehnic de insotire si un document de orientare oferd argumente
suplimentare in sprijinul alegerii acestor criterii, precum si referinte pentru obtinerea de informatii suplimentare. Achizitionarea de sisteme
de semnalizare rutiera este abordata separat, utilizand criterii care se axeaza in mod predominant pe costurile generate pe durata ciclului

de viata.

Sectiunea IA—- Factori de evaluare pentru sisteme de iluminat rutier

Obiectul achizitiei:

Grupa de produse cuprinde:
- Instalatii noi de iluminat;
- Modernizarea si reabilitarea diferitelor instalatii deja existente prin inlocuirea corpurilor de
iluminat;
- Inlocuirea diferitelor surse de lumina sau a dispozitivelor de control ale corpurilor de iluminat
existente;
- Inlocuirea surselor de lumind, a lampilor sau a corpurilor de iluminat in conditii identice in
instalatiile existente, fara o proiectare sau reproiectare luminotehnica.
Grupul de produse nu contine instalatiile de iluminat pentru tuneluri, statii de taxare, canale si
ecluze, parcari, situri comerciale sau industriale, instalatii sportive, monumente si fatadele cladirilor.
Nota 1: In conformitate cu standardul EN 13201-1 termenul de ,iluminat rutier” se refera la instalatii
fixe de iluminat destinate sa asigure, in timpul perioadelor nocturne, o buna vizibilitate pentru utilizatorii
zonelor publice exterioare de trafic, cu scopul de a sustine siguranta si fluiditatea traficului precum si
siguranta publicului.
Nota 2: Pentru utilizarea prezentelor criterii, se pot utiliza date suplimentare din raportul tehnic:
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC115406
si din: https://standardizare.wordpress.com/2018/07/09/iluminatul-public-element-de-baza-pentru-
securitatea-oamenilor/



https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC115406
https://standardizare.wordpress.com/2018/07/09/iluminatul-public-element-de-baza-pentru-securitatea-oamenilor/
https://standardizare.wordpress.com/2018/07/09/iluminatul-public-element-de-baza-pentru-securitatea-oamenilor/

Sistemele de iluminat rutier au impact asupra mediului pe 3 directii, respectiv in ce priveste consumul de energie, poluarea luminoasa si
generarea de deseuri. Prezentele criterii ecologice pentru sistemele de iluminat rutier stabilesc specificatii tehnice ecologice , factori de
evaluare ecologici si clauze contractuale care sa asigure respectarea de catre operatori a obligatiilor de protectie a mediului. Atunci cand
introduc criteriile ecologice in documentatiile de atribuire autoritdtile contractante au obligatia de a utiliza factorii de evaluare si clauze
contractuale astfel cum acestea sunt corelate cu anumite specificatii tehnice din prezentul document. Echipamentele de iluminat rutier care
intré in domeniul de aplicare a grupului de produse pot varia substantial in ceea ce priveste natura acestora si evolueaza rapid. Din acest
motiv, o serie de criterii includ clauze conditionale care prevad circumstantele in care criteriile ar trebui sa fie considerate suficient de
relevante pentru a fi incluse in anunturile de participare.

Criteriile cuprinse in prezenta Anexa prezinta un interes potential pentru orice autoritati contractante care detin sau gestioneaza instalatii de
iluminat rutier si/sau care trebuie sa achizitioneze noi echipamente de iluminat rutier. Inainte de a se lua o decizie cu privire la publicarea
oricarui anunt de participare, se recomanda ca autoritatea contractantd sa evalueze orice echipament de iluminat existent utilizat in
infrastructura sa si sa compare performanta tehnica existenta si factorii de cost cu produsele disponibile pe piata. In cazul in care un cost
preliminar pe ciclu de viatd indicd faptul cad sunt posibile economii majore in ceea ce priveste costurile energiei/intretinerii, includerea
criteriilor ecologice privind achiziiile publice verzi devine deosebit de relevanta. in functie de situatie (de exemplu, noi instalatii, modernizarea
si reproiectarea unei instalatii, modernizarea simpla a unei instalatii, modernizarea numai a dispozitivelor de control sau numai pentru
situatiile similare), diferite criterii dobandesc grade diferite de relevanta

In functie de obiectul achizitiei, se va utiliza urmatoarea schema de mai jos (fig 1), care indica relevanta criteriilor ecologice pentru protejarea
mediului:

Criteriile ecologice au in vedere:
1. Consumul de energie
2. Poluarea luminoasa

3. Durata de viata



1. Consumul de energie

Tip criteriu

Aspectul urmarit

Cerinta

Modalitatea de verificare

Factori
evaluare

de

a) Eficacitate sporita a
corpului de iluminat

Atentie:

Se aplica doar in situatia in care
in caietul de sarcini a fost
stabilita specificatia tehnica a)
Eficacitatea corpului de iluminat
a se vedea modul de aplicare
relevanta al criteriilor

Se atribuie un punctaj de pana la X puncte
ofertantilor care sunt in masura sa furnizeze
surse de luminad sau corpuri de iluminat care
depasesc eficacitatea luminoasa minima
definitd in specificatia tehnica a) Eficacitatea
corpului de iluminat.

Punctele maxime (X) vor fi atribuite ofertei cu
cea mai mare valoare a eficacitatii luminoase
si vor fi atribuite puncte in mod proportional
tuturor celorlalte oferte ale cdror surse de
lumind sau corpuri de iluminat depdsesc
cerintele minime ale specificatiei tehnice a)
Eficacitatea corpului de iluminat.

Ofertantul va prezenta rapoarte de
incercare din partea unui organism
recunoscut sau alte dovezi relevante

2. Poluarea luminoasa

Tip criteriu

Aspectul urmarit

Cerinta

Modalitatea de verificare

Factor
evaluare

de

a) Garantie extinsa

Atentie!

Se aplicd in cazul in care in
caietul de sarcini s-a solicitat
specificatia tehnica 3.c) Durata
de viata a produsului, piese de
schimb si garantie.

Ofertantilor care sunt dispusi sa ofere garantii
initiale care depasesc perioadele minime de
garantie prevazute la specificatia tehnica 3.c)
Durata de viata a produsului, piese de schimb
si garantie si al caror cost este deja inclus in
pretul de oferta li se acorda un numar maxim
de X puncte.

Punctele se atribuie proportional cu perioada
de garantie care depaseste cerintele minime,
dupa cum urmeaza:
e minim + 1 an: 0,2 X puncte
minim + 2 ani: 0,4 X puncte
minim + 3 ani: 0,6 X puncte
minim + 4 ani: 0,8 X puncte
minim + 5 ani sau mai mult: X puncte

Ofertantul va prezenta certificat de
garantie emis de catre
producator/furnizor.




NOTA

Se vor include clauze contractuale suplimentare la contract in legaturd cu obligatiile contractantului referitoare la garantie
si prestarea serviciilor in perioada de garantie ofertata.
Totodata se vor prevedea in contract sanctiuni pentru neindeplinirea obligatiilor de asigurare a garantiei iar sanctiunile sa fie
proportionale cu ponderea factorului de evaluare, astfel incat autoritatea contractanta sa recupereze avantajul obtinut prin

punctarea factorului de evaluare.

Se va indica in mod clar entitatea care va asigura piesele de schimb, constatarile, reparatiile, setarile si comisionarile necesare
aducerii in parametrii a echipamentelor, fie ca este producatorul fie un tert desemnat de acesta. Datele de contact adresa,
nr de tel, email sunt obligatorii.

Sectiunea a IB — Factori de evaluare pentru sisteme de semnalizare rutiera

Obiectul achizitiei:

Grupul de produse nu contine luminile de semnalizare portabile.

Grupa de produse cuprinde luminile de semnalizare rosie, galbena si verde pentru traficul rutier cu un diametru
de 200 mm si 300 mm, in conformitate cu standardul EN 12368.

Criteriile ecologice au in vedere:

1. Consumul de energie

2. Poluarea luminoasa

3. Durata de viata

Tip criteriu Aspectul urmarit Cerinta Modalitatea de verificare
Factori de a) Garantia extinsa Ofertantilor care sunt dispusi sa ofere garantii | Ofertantul trebuie sa prezinte o copie a
evaluare initiale care depasesc perioadele minime de | garantiei care depasesc perioadele

Atentie!

Se aplicd numai in cazul in care
in cadrul caietului de sarcini a

fost  solicitata

specificatia

garantie prevazute la specificatia tehnica c) -
Durata de viata a produsului, piese de schimb
si garantie si al caror cost este deja inclus in

minime de garantie prevdzute in caietul
de sarcini.




tehnica b) - Durata de viata a | pretul ofertei li se acorda un numar maxim de
produsului, piese de schimb si| X puncte.
garantie. Punctele se atribuie proportional cu perioada
de garantie care depaseste cerintele minime,
dupa cum urmeaza:

e minim + 1 an: 0,2X puncte
minim + 2 ani: 0,4X puncte
minim + 3 ani: 0,6X puncte
minim + 4 ani: 0,8X puncte
minim + 5 ani sau mai mult: X puncte

NOTA

Se vor include clauze contractuale suplimentare la contract in legaturd cu obligatiile contractantului referitoare la garantie
si prestarea serviciilor in perioada de garantie ofertata.

Totodata se vor prevedea in contract sanctiuni pentru neindeplinirea obligatiilor de asigurare a garantiei iar sanctiunile sa fie
proportionale cu ponderea factorului de evaluare, astfel incat autoritatea contractanta sa recupereze avantajul obtinut prin
punctarea factorului de evaluare

Se va indica in mod clar entitatea care va asigura piesele de schimb, constatarile, reparatiile, setarile si comisionarile necesare
aducerii in parametrii a echipamentelor, fie ca este producatorul fie un tert desemnat de acesta. Datele de contact adresa,
nr de tel, email sunt obligatorii.




Sectiunea IIA- Specificatii tehnice Sisteme de iluminat rutier

Grupa de produse cuprinde:
- Instalatii noi de iluminat;
- Modernizarea si reabilitarea diferitelor instalatii deja existente prin inlocuirea corpurilor de
iAIuminat;
- Inlocuirea diferitelor surse de lumina sau a dispozitivelor de control ale corpurilor de iluminat
gxistente;
- Inlocuirea surselor de lumind, a lampilor sau a corpurilor de iluminat in conditii identice in
instalatiile existente, fara o proiectare sau reproiectare luminotehnica.
Grupul de produse nu contine instalatiile de iluminat pentru tuneluri, statii de taxare, canale si
ecluze, pgrcéri, situri comerciale sau industriale, instalatii sportive, monumente si fatadele cladirilor.
Nota 1: In conformitate cu standardul EN 13201-1 termenul de ,iluminat rutier” se referd la instalatii
fixe de iluminat destinate sa asigure, in timpul perioadelor nocturne, o buna vizibilitate pentru utilizatorii
zonelor publice exterioare de trafic, cu scopul de a sustine siguranta si fluiditatea traficului precum si
siguranta publicului.
Nota 2: Pentru utilizarea prezentelor criterii, se pot utiliza date suplimentare din raportul tehnic:
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC115406
si din: https://standardizare.wordpress.com/2018/07/09/iluminatul-public-element-de-baza-pentru-
securitatea-oamenilor/

Obiectul achizitiei:

Sistemele de iluminat rutier au impact asupra mediului pe 3 directii, respectiv in ce priveste consumul de energie, poluarea luminoasa si
generarea de deseuri. Prezentele criterii ecologice pentru sistemele de iluminat rutier stabilesc specificatii tehnice ecologice , factori de
evaluare ecologici si clauze contractuale care sa asigure respectarea de catre operatori a obligatiilor de protectie a mediului. Atunci cand
introduc criteriile ecologice in documentatiile de atribuire autoritdtile contractante au obligatia de a utiliza factorii de evaluare si clauze
contractuale astfel cum acestea sunt corelate cu anumite specificatii tehnice din prezentul document. Echipamentele de iluminat rutier care
intrd in domeniul de aplicare a grupului de produse pot varia substantial in ceea ce priveste natura acestora si evolueaza rapid. Din acest
motiv, o serie de criterii includ clauze conditionale care prevad circumstantele in care criteriile ar trebui sa fie considerate suficient de
relevante pentru a fi incluse in anunturile de participare.

Criteriile cuprinse in prezenta Anexa prezintd un interes potential pentru orice autoritati contractante care detin sau gestioneaza instalatii de
iluminat rutier si/sau care trebuie sa achizitioneze noi echipamente de iluminat rutier. Inainte de a se lua o decizie cu privire la publicarea


https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC115406
https://standardizare.wordpress.com/2018/07/09/iluminatul-public-element-de-baza-pentru-securitatea-oamenilor/
https://standardizare.wordpress.com/2018/07/09/iluminatul-public-element-de-baza-pentru-securitatea-oamenilor/

oricarui anunt de participare, se recomanda ca autoritatea contractantd sa evalueze orice echipament de iluminat existent utilizat n
infrastructura sa si sa compare performanta tehnica existenta si factorii de cost cu produsele disponibile pe piata. In cazul in care un cost
preliminar pe ciclu de viatd indica faptul ca sunt posibile economii majore in ceea ce priveste costurile energiei/intretinerii, includerea
criteriilor ecologice privind achiziiile publice verzi devine deosebit de relevant. In functie de situatie (de exemplu, noi instalatii, modernizarea
si reproiectarea unei instalatii, modernizarea simpla a unei instalatii, modernizarea numai a dispozitivelor de control sau numai pentru
situatiile similare), diferite criterii dobandesc grade diferite de relevanta

In functie de obiectul achizitiei, se va utiliza urmatoarea schema de mai jos (fig 1), care indic& relevanta criteriilor ecologice pentru protejarea
mediului:

Criteriile ecologice au in vedere:
1. Consumul de energie
2. Poluarea luminoasa

3. Durata de viata

1. Consumul de energie

Tip criteriu Aspectul urmarit Cerinte Modalitatea de verificare
Specificatii a) Eficacitatea corpului de | Echipamentul de iluminat care urmeaza sa fie | Ofertantul furnizeaza un fisier fotometric
tehnice iluminat instalat trebuie sa aiba o eficacitate a corpului | standard care este compatibil cu
de iluminat mai mare decat valoarea de | programul informatic  comun  de
referinta relevanta indicata mai jos. planificare a luminii neutru (cum ar fi
Atentie! DiaLux, Relux, etc) si care contine

Se aplicd in cazul in care
urmeaza sd fie inlocuite surse
de lumind sau corpuri de
iluminat intr-o instalatie de
iluminat existentda si nu se
efectueazd o reproiectare.

Nivelurile prezentate nu se vor
aplica in cazul in care se
solicitd, de asemenea, ca
sursele de lumind sd prezinte o

Eficacitate (Im/W) - 155

specificatii tehnice privind fluxul luminos
si consumul de energie al corpului de
iluminat, masurat prin metode de
masurare fiabile, exacte, reproductibile si
de ultima generatie.

Metodele respecta standardele
internationale relevante, daca sunt
disponibile.




2700K.

valoare specificatd a CCT <

Aspectul urmarit

Cerinte

Modalitatea de verificare

b) Factorul de putere

Atentie!

achizitioneazd  corpuri
iluminat cu LED-uri.

Se aplicd in cazul in care se

Factorul de putere pentru corpul de iluminat
care urmeaza sa fie instalat
trebuie sa fie > 0,90.

de

Ofertantul prezinta o declaratie de
conformitate cu acest criteriu pentru
echipamentele de iluminat pe care
intentioneaza sa le furnizeze, insotitd

de o declaratie a producdtorului si de
rezultatele  testelor  efectuate in
conformitate cu IEC 61000-3-2.

2. Poluarea luminoasa

Tip criteriu Aspectul urmarit Cerinta Modalitatea de verificare
Specificatii a) Randamentul | Toate modelele de corpuri de iluminat achizitionate | Ofertantul depune dosarul fotometric.
tehnice luminos normalizat | trebuie sa aiba specificat un randament luminos | Acesta include tabelul intensitatii

superior (RULO) si | normalizat superior egal cu 0,0%. fotometrice din care este calculat RULO in

lumina deranjanta

Atentie!
Se aplica atunci cand sunt
achizitionate corpuri noi de
iluminat

In cazul in care este necesar sa se utilizeze un unghi
inclinare , fie pentru a optimiza distributia stalpilor,
fie din cauza constrangerilor legate de amplasarea
stalpilor, aceasta valoare a RULO este mentinuta
inclusiv atunci cand corpul de iluminat este inclinat
la unghiul necesar.

conformitate cu EN 13032-1, EN 13032-2,
EN 13032-4, anexa D din
IEC 62722-1 sau cu alte standarde
internationale relevante.

In cazul in care corpurile de iluminat nu
sunt instalate orizontal, dosarul fotometric
trebuie sa demonstreze:

- fie ca Inclinarea datelor cu acelasi unghi
de inclinare utilizat in cazul corpului de
iluminat conduce 1in continuare la o
valoare a RULO egala

cu 0,0 %

- fie c@ au fost montate protectii
suplimentare pe corpul de iluminat si s-a
constatat ca corpul de iluminat protejat
indicd o valoare a RULO de 0,0 % atunci




cand este inclinat la unghiul instalatiei
proiectate.

Aspectul urmarit

Cerinta

Modalitatea de verificare

b) Disconfort

Atentie!

Valoarea CCT este direct
legata de perceptia umana
si, prin urmare, ar trebui
specificata atunci cand
disconfortul uman
reprezinta un motiv de
preocupare.

In zonele rezidentiale, pentru a reduce riscul de
disconfort uman, valoarea CCT a surselor de lumina
trebuie sa fie < 3000K si trebuie implementat un
program de reglare a intensitatii luminoase sau de
deconectare astfel cum se indica in specificatiile
tehnice, eventual definite in specificatia tehnica 1.c)
Performanta minima a reglarii intensitatii luminoase,
dacd aceasta este inclusa in caietul de sarcini.

La cerere, ofertantul mentioneaza
spectrul de lumina al tuturor lampilor care
urmeaza sa fie furnizate.

Ofertantul depune masuratori ale CCT
raportate in conformitate cu CIE 15.

In ceea ce priveste reglarea intensit&tii
luminoase, ofertantul furnizeaza detalii cu
privire la dispozitivele de reglare a
intensitatii luminoase propuse si la gama
de capacitati de reglare a intensitdtii, care
trebuie sa permitd cel putin reglarea
intensitdtii luminoase sau deconectarea
pe baza unui ceas astronomic.

Aspectul urmarit

Cerinta

Modalitatea de verificare

c) Poluarea luminoasa
ecologica si vizibilitatea
stelelor

Atentie!

Valoarea indicelui G este
direct legata de continutul
de lumina albastra si, prin
urmare, ar trebui sa fie
specificatd atunci cand
efectele de poluare usoara
asupra faunei salbatice sau
asupra vizibilitatii stelelor
reprezinta un motiv de
preocupare.

In parcuri, gradini si zone considerate de cétre
achizitor ca fiind sensibile din punct de vedere
ecologic, indicele G trebuie sa fie > 1,5.

In cazul in care nu este posibil s3 se calculeze
indicele G, valoarea CCT poate fi utilizatda ca
orientare, fiind de la sine inteles ca utilizarea
acesteia ca indicator pentru lumina albastra nu este
perfecta. Un indice G > 1,5 este, in general dar nu
intotdeauna, echivalent cu o valoare a CCT < 3000K.

Pentru parcurile si gradinile care sunt deschise pe
timp de noapte, trebuie implementat un program de
reglare a intensitatii luminoase, in conformitate cu
specificatile tehnice ale achizitorului, eventual
definite in specificatia tehnicd 1.c) - Performanta
minima a reglarii intensitatii luminoase, daca aceasta
este inclusa in caietul de sarcini.

Ofertantul depune masuratori ale indicelui
G.

Indicele G poate fi calculat rapid si usor
folosind aceleasi date fotometrice utilizate
pentru calcularea CCT.




Trebuie aplicat un program de deconectare in cazul
tuturor orelor relevante de inchidere a parcurilor si
a gradinilor.

Pentru oricare alte zone sensibile din punct de
vedere ecologic, trebuie implementat un program de
reglare a intensitatii luminoase si/sau de
deconectare, in conformitate cu specificatiile tehnice
ale achizitorului, eventual definite in specificatia
tehnicd 1.c) - Performanta minimda a regldrii
intensitatii luminoase, daca aceasta este inclusa in
caietul de sarcini.

3. Durata de viata

Tip criteriu

Aspectul urmarit

Cerinta

Modalitatea de verificare

Specificatii
tehnice

a) Furnizarea de | Ofertantul furnizeaza urmatoarele informatii
instructiuni odata cu instalarea de sisteme de iluminat noi
sau renovate:

Atentie! e instructiuni privind dezasamblarea corpurilor

Specificatia tehnica este | de iluminat;
aplicabild in cazul in care | e instructiuni privind modul de inlocuire a
echipamentul si/sau | surselor de lumind, daca este cazul, si lampile

dispozitivele de control

din | care pot fi utilizate in corpurile de iluminat fara

instalatia de iluminat specificata
in documentatia de atribuire
sunt diferite de echipamentul
normal instalat in alta parte a
retelei mai largi de iluminat
operata de catre achizitor.

a scadea eficienta energetica;

e instructiuni privind modul de functionare si
intretinere a dispozitivelor de control al
iluminatului;

e pentru dispozitivele de control pe timp de zi,
instructiuni privind modalitatea de recalibrare
si de ajustare a acestora; si

e pentru intrerupdtoarele orare, instructiuni
privind modul de ajustare a timpilor de oprire
si consiliere cu privire la cele mai bune
modalitati de a face acest lucru pentru a
raspunde nevoilor vizuale fard o crestere
excesiva a consumului de energie.

Ofertantul depune o declaratie de
conformitate cu acest criteriu, sustinuta
de exemple de instructiuni scrise care vor
fi furnizate autoritatii contractante in cazul
in care oferta va fi castigdtoare.

Aspectul urmarit

Cerinta

Modalitatea de verificare




b) Recuperarea deseurilor

Ofertantul pune in aplicare mdsuri de mediu
adecvate pentru a reduce si a recupera
deseurile produse in timpul instaldrii unui
sistem de iluminat nou sau renovat.

Toate deseurile provenite de la lampi si corpuri
de iluminat, precum si de la dispozitivele de
control trebuie separate si expediate pentru a
fi recuperare in conformitate cu Directiva
2012/19/UE a Parlamentului European si a
Consiliului din 4 iulie 2012 privind deseurile de
echipamente electrice si electronice (DEEE).

Orice alte deseuri care se preconizeaza a fi
generate si care pot fi reciclate se colecteaza
si se livreaza cdtre instalatii adecvate.

Ofertantul depune detalii cu privire la
procedurile de gestionare a deseurilor
instituite si identifica siturile adecvate
unde pot fi duse deseurile de echipamente
electrice si electronice si alte materiale
reciclabile in vederea separarii, a reciclarii
si a recuperarii caldurii, dupa caz.

Ofertantul trebuie sa prezinte numarul de
inregistrare in Registrul producatorilor de
echipamente electrice si electronice de la
Agenttia Nationald pentru Protectia
Mediului, care atesta ca acesta si-a
asumat responsabilitatea  gestionaarii
produselor puse pe piata, post consum,
conform prevederilor OUG 5/2015.

Aspectul urmarit

Cerinta

Modalitatea de verificare

c) Durata de viata a
produsului, piese de schimb
si garantie

Atentie!

Pragurile definite aici sunt
aplicabile surselor de luming,
l[ampilor si  corpurilor de
iluminat pe baza de LED-uri.

Toate sursele de lumind pe baza de LED-uri
trebuie sa aiba o durata de viata specificata la
25°C de:

e |96 la 6.000 de ore;

e L70 la 50.000 de ore (proiectatad),

e (O la 3.000 de ore sau C10 la 6.000 de
ore;

e (50 la 50.000 de ore (proiectata).

Repararea sau furnizarea pieselor de schimb
relevante pentru modulele LED care sufera o
defectare brusca trebuie sa fie acoperite de o
garantie pentru o perioada de 5 ani de la data
instaldrii.

Datele testelor privind fluxul luminos
mentinut al surselor de lumina sunt
furnizate de un laborator acreditat de
Cooperarea internationald pentru
acreditare (International Laboratory
Accreditation Cooperation) care respecta

SREN IEC 62722 si SREN IEC 62717

Ofertantul trebuie sa prezinte o copie a
garantiei de cel putin 5 ani care urmeaza
a fi semnata in cazul in care oferta este
castigatoare.

Dupa atribuirea contractului,
Contractantul trebuie sa furnizeze o copie
a garantiei care se va aplica daca oferta
este castigatoare si trebuie sa furnizeze
datele de contact necesare (cel putin




numarul de telefon si e-mailul) pentru a
raspunde oricdror intrebdri conexe sau
eventuale cereri de despagubire.

Nota:

Din motive de claritate, garantia acopera, cel putin, costurile de reparare sau de inlocuire a partilor de module LED defecte
intr-un interval de timp rezonabil dupa notificarea defectiunii (care urmeaza sa fie definitd de catre achizitor in documentatia
de atribuire), fie direct, fie prin intermediul altor agenti desemnati. Piesele de schimb ar trebui sa fie aceleasi ca cele originale,
insd, daca acest lucru nu este posibil, se pot utiliza piese de schimb echivalente care indeplinesc aceleasi functii sau cu un

nivel de performanta superior.

Garantia nu acopera urmatoarele:
a) functionare defectuoasa din cauza vandalismului, a accidentelor sau a altor fenomene meteorologice extreme;

b) lampi sau corpuri de iluminat care au fost in functiune pentru o perioadd semnificativa de timp in conditii anormale (de
resitd), in masura in care acest lucru poate fi dovedit de catre contractant.

exemplu, utilizate la o tensiune

Aspectul urmarit

Cerinta

Modalitatea de verificare

d) Posibilitatea de reparare

Ofertantul se asigura ca este posibil si practic
pentru un profesionist sa acceseze
componentele (de exemplu, sursa de lumina,
lampa, modul LED, conductor) dupa ce corpul
de iluminat a fost pus in functiune.
Componentele trebuie sa poata fi identificate,
accesibile si detasabile fara a deteriora
elementul sau corpul de iluminat. Inlocuirea
componentelor trebuie sa poata fi efectuata la
fata locului (de exemplu, la indltimea de
montare a corpului de iluminat), fara unelte
[,plug and play” (conectare si folosire)] sau cu
unul dintre urmadtoarele tipuri de surubelnite:
- standard, Pozidriv, Phillips, Torx, Allen sau
cheie combinatad.

Ofertantul depune un manual tehnic, care
include o diagrama descompusa a
corpului de iluminat ce ilustreaza partile
care pot fi accesate si finlocuite. De
asemenea, trebuie indicate partile
acoperite de acordurile de prestare de
servicii in garantie.

Aspectul urmarit

Cerinta

Modalitatea de verificare

e) Indicele de protectie
impotriva factorilor externi
(IP)

Corpurile de iluminat pentru clasele de
drumuri C si M trebuie sa aiba un sistem optic
cu un indice de protectie impotriva factorilor
externi de IP65 sau superior, in functie de
conditiile locale.

Ofertantul furnizeaza specificatiile
tehnice, prin care se demonstreaza ca
acest criteriu a fost indeplinit in
conformitate cu clauza 9 din IEC 60598-
1:2020.




Corpurile de iluminat pentru clasa de drumuri
P trebuie sa aiba un indice de protectie
impotriva factorilor externi de IP55 sau
superior, in functie de conditiile locale.

Nota:

Testele pentru patrunderea prafului, a elementelor solide si a umiditatii specificate in standardul IEC 60598-1:2020 nu sunt
toate identice cu testele din IEC 60529:2019, din cauza caracteristicilor tehnice ale corpurilor de iluminat. Anexa J la standard
ofera o explicatie a sistemului de numerotare a IP.

Aspectul urmarit

Cerinta

Modalitatea de verificare

f) Rata de defectare a
dispozitivului de comanda

Rata de defectare specificata a dispozitivului
de comanda trebuie sa fie mai mica de 0,2 %
la 1000 de ore si sa fie acoperita de o garantie
de 8 ani pentru dispozitivul de comanda.

Ofertantul depune o declaratie de
conformitate cu rata de defectare
mentionatd mai sus pentru orice dispozitiv
de comanda pe care intentioneaza sa il
furnizeze. Declaratia trebuie sa fie insotita
de proceduri de testare relevante la nivel
de industrie.

Aspectul urmarit

Cerinta

Modalitatea de verificare

g) Etichetarea corpurilor de
iluminat cu LED-uri

Atentie!
Se aplicd atunci cand sunt
instalate noi corpuri de iluminat
cu LED-uri.

Corpurile de iluminat propuse spre a fi
instalate de catre ofertant trebuie sa prezinte
cel putin urmatoarele informatii tehnice:

e numele producatorului, codul, numarul de
serie si data fabricatiei;

e puterea nominala de intrare;

e fluxul luminos la 25°C;

e indicele de lumina ascendents;

e codurile de flux CIE;

e temperatura de culoare corelata (CCT);

e indicele G;

e indicarea tehnologiei de control al

intensitatii luminoase, daca este cazul.

Informatiile ar trebui sa fie incluse in corpul de
iluminat si, daca este posibil, si intr-o parte a
stalpului care poate fi accesatd de la nivelul
solului. Ofertantul trebuie sa specifice modul
exact in care vor fi afisate aceste informatii (de

Ofertantul furnizeaza o descriere a
modelului de eticheta pe care acesta
intentioneaza sa o furnizeze impreuna cu
echipamentele de iluminat in cazul in care
oferta sa este selectionata.




exemplu, pe o eticheta cu un cod QR, o
eticheta cu informatii scrise sau o placa
metalica cu gravuri).

Sectiunea a IIB — Specificatii tehnice pentru sisteme de semnalizare rutiera

Obiectul achizitiei:

Grupul de produse nu contine luminile de semnalizare portabile.

Grupa de produse cuprinde luminile de semnalizare rosie, galbena si verde pentru traficul rutier cu un
diametru de 200 mm si 300 mm, in conformitate cu standardul EN 12368.

Criteriile ecologice au in vedere:

1. Consumul de energie

2. Poluarea luminoasa

3. Durata de viata

Tip criteriu Aspectul urmarit Cerinta Modalitatea de verificare
Specificatie a) Durata de viata a | Toate sursele de lumind pe baza de LED-uri | Activitatea de testare si de verificare este
tehnica produsului, piese de schimb | trebuie sa aiba o durata de efectuata de un laborator acreditat de

si garantie

Atentie!

Pragurile definite aici sunt
aplicabile surselor de lumina,
l[ampilor si  corpurilor de
iluminat pe baza de LED-uri.

viata specificata la 25°C de:

L96 la 6.000 de ore;

L70 la 50.000 de ore (proiectata),
LOCO la 3.000 de ore sau C10 la
6.000 de ore,

C50 la 50.000 de ore (proiectata).

Repararea sau furnizarea pieselor de schimb
relevante pentru modulele LED care sufera o
defectare brusca trebuie sa fie acoperite de o

Cooperarea internationala pentru
acreditare  (International  Laboratory
Accreditation Cooperation) care respecta

SREN IEC 62722 si SREN IEC 62717

Ofertantul trebuie sa prezinte o copie a
garantiei de cel putin 5 ani care urmeaza




garantie pentru o perioada de 5 ani de la data
instaldrii.

a fi semnata in cazul in care oferta este
castigatoare.

Dupa atribuirea contractului,
Contractantul trebuie sa furnizeze o copie
a garantiei care se va aplica daca oferta
este castigdtoare si trebuie sa furnizeze
datele de contact necesare (cel putin
numarul de telefon si e-mailul) pentru a
raspunde oricdror intrebdri conexe sau
eventuale cereri de despagubire.

Nota:

Din motive de claritate, garantia acoperd, cel putin, costurile de reparare sau de inlocuire a partilor de module LED defecte
intr-un interval de timp rezonabil dupa notificarea defectiunii (care urmeaza sa fie definita de catre achizitor in documentatia
de atribuire), fie direct, fie prin intermediul altor agenti desemnati. Piesele de schimb ar trebui sa fie aceleasi ca cele originale,
insd, daca acest lucru nu este posibil, se pot utiliza piese de schimb echivalente care indeplinesc aceleasi functii sau cu un

nivel de performanta superior.
Garantia nu acopera urmatoarele:

a) functionare defectuoasa din cauza vandalismului, a accidentelor sau a altor fenomene meteorologice extreme;
b) lampi sau corpuri de iluminat care au fost in functiune pentru o perioada semnificativa de timp in conditii anormale (de
exemplu, utilizate la o tensiune gresitd), in masura in care acest lucru poate fi dovedit de catre contractant.




Anexa nr. 11

AUTOVEHICULE PENTRU TRANSPORT RUTIER

Obiectul achizitiei - Grupa de produse ,, Autovehicule transport rutier” include urmatoarele categorii de vehicule:
Categoria 1: ,achizitionarea, contractarea in leasing sau inchirierea de autoturisme, vehicule
comerciale usoare:

- ,autoturisme si vehicule comerciale usoare”: vehicule din categoriile M1 si N1, astfel cum sunt definite
in Regulamentul (UE) 2018/858.

Vehiculele cu destinatie speciala, cum ar fi vehiculele blindate, sunt excluse din domeniul de aplicare.

Categoria 2: ,Achizitionarea sau contractarea in leasing de vehicule grele”:

- Vehicule din categoriile M2 si M3, astfel cum sunt definite in Regulamentul (UE) 2018/858;

o Categoria M2: vehicule proiectate si construite pentru transportul pasagerilor, cu mai mult de opt
locuri pe scaune in afara scaunului conducatorului auto si cu 0 masa maxima mai mica sau egald cu 5
tone;

o Categoria M3: vehicule proiectate si construite pentru transportul pasagerilor, cu mai mult de opt
locuri pe scaune in afara scaunului conducatorului auto si cu 0 masa maxima mai mare de 5 tone.

- Vehicule din categoriile N2 si N3, astfel cum sunt definite in Regulamentul (UE) 2018/858, si anume
camioane, inclusiv vehicule de colectare a deseurilor.

Sectiunea I - Factori de evaluare

VEHICULE din categoria M1 SI N1 (vehicule usoare)
NEPOLUANTE

Tip criteriu Aspectul urmarit Cerinta Modalitatea de verificare
Factor de 1. Autonomie electrica | Se urmdreste cresterea autonomiei vehiculului, | Va fi acceptat orice mijloc de proba
evaluare reala conform (extinsa) | reducerea timpilor de lucru si consumului de | adecvat, precum certificate de

WLTP [km] energie electricd, prin reducerea frecventei | conformitate, fisa tehnica /un dosar

pondere 5 - 10 % deplasarilor la statiile de incarcare. tehnic al producatorului sau un raport de

testare de la un organism recunoscut




2. Eficienta energetica

pondere 15 -20%

Se urmareste diminuarea consumului de energie
electrica prin achizitia vehiculelor cu cel mai mic
consum de energie exprimat in kWh/100 km, in
conformitate cu procedura de incercare aferentd
WLTP conform Regulamentului de punere in
aplicare (Ue) 2017/1153 Al Comisiei din 2 Iunie
2017 de stabilire a metodologiei de determinare a
parametrilor de corelare necesari pentru a reflecta
schimbarea procedurii reglementare de testare si
de modificare a Regulamentului (UE) nr.
1014/2010.

Va fi acceptat orice mijloc de proba
adecvat, precum certificate de
conformitate, fisa tehnica/un dosar tehnic
al producatorului sau un raport de testare
de la un organism recunoscut

3. Garantia extinsa
pondere 15 -20%

Se va puncta o garantie suplimentara fata de
cerintele minime stabilite prin caietul de sarcini.

Declaratie a ofertantului

4, Costul anual al
mentenantei/vehicul/
Pachetul de service
pondere 10-15%

Se urmareste diminuarea costului anual pentru
serviciile de mentenanta, in conditiile de calitate
stabilite prin caietul de sarcini.

Propunerea financiara defalcata/

detaliata pe tipuri de servcii

VEHICULE din categoria M1 SI N1(vehicule

usoare)

CLASICE
Tip criteriu Aspectul urmarit Cerinta Modalitatea de verificare
Factor de 1.Valoarea consumului | Prin reducerea a consumului de combustibil, se | Va fi acceptat orice mijloc de proba
evaluare de combustibil pondere reduce impactul negativ asupra mediului adecvat, precum un dosar tehnic al
10-20% producatorului sau un raport de testare

de la un organism recunoscut

2. Valoarea cea mai mica
a emisiilor CO2 conform
WLTP -

pondere 10-15 %

Se reduce semnificativ impactul negativ asupra
mediului, prin reducerea deplasarilor la service,
optimizarea cheltuielilor.

Va fi acceptat orice mijloc de proba
adecvat, precum fisa tehnica/un dosar
tehnic al producatorului sau un raport de
testare de la un organism recunoscut

3. Garantia extinsa
pondere 15 -20%

Se va puncta o garantie suplimentara fata de
cerintele minime stabilite prin caietul de sarcini.

Declaratie a ofertantului

4, Costul anual al
mentenantei/vehicul/
Pachetul de service
pondere 10-15%

Se urmareste diminuarea costului anual pentru
serviciile de mentenanta, in conditiile de calitate
stabilite prin caietul de sarcini.

Propunerea financiara defalcata/

detaliata pe tipuri de servcii

Vehicule din categoriile M2 si M3((vehicule grele)

NEPOLUANTE

Tip criteriu

Aspectul urmarit

\ Cerinta

| Modalitatea de verificare




Factor de 1. Autonomie electricd | Se urmireste cresterea autonomiei vehicululuii, | Va fi acceptat orice mijloc de proba
evaluare reald conform (extinsd) | reducerea timpilor de lucru si consumului de | @decvat,  precum c_el:tificate de
WLTP [km] energie electric prin reducerea frecventei | conformitate, fisa tehnica /un dosar
pondere 5 — 10 % deplasérilor la statiile de incircare. tehnic al producatorului sau un raport de
testare de la un organism recunoscut
2. Eficientd energeticd | Se urméreste diminuarea consumului de energie | Va fi acceptat orice mijloc de proba
electrica prin achizitia vehiculelor cu cel mai mic | adecvat,  precum  certificate  de
pondere 15 -20% consum de energie exprimat in kWh/100 km, in | conformitate, fisa tehnica/un dosar tehnic
conformitate cu procedura de incercare aferentd gleplgoﬂﬁcgfogﬂli‘;;nsargct?]ggggf de testare
WLTP conform Regulamentului de punere in 9
aplicare (Ue) 2017/1153 Al Comisiei din 2 Iunie
2017 de stabilire a metodologiei de determinare a
parametrilor de corelare necesari pentru a reflecta
schimbarea procedurii reglementare de testare si
de modificare a Regulamentului (UE) nr.
1014/2010.
3. Capacitatea de Se reduce numédrul de deplasdri/numarul de | Fisa tehnicd/specificatile tehnice ale
transport mijloace de transport din trafic, necesare pentru a | Producdtorului
(mijloace de transport acoperi cererea, avand ca efect reducerea emisiilor
public) de carbon/reducerea consumului de energie
pondere 10 -15% electrica
4. Garantia extinsa Se va puncta o garantie suplimentard fatd de | Declaratie a ofertantului
pondere 15 -20% cerintele minime stabilite prin caietul de sarcini.
5. Costul anual al Se urmareste diminuarea costului anual pentru | Propunerea financiara defalcata/
mentenantei/vehicul/ servicile de mentenantd, in conditiile de calitate | detaliata pe tipuri de servcii
Pachetul de service stabilite prin caietul de sarcini.
pondere 10-15%
Vehicule din categoriile M2 si M3((vehicule grele)
CLASICE
Tip criteriu Aspectul urmarit Cerinta Modalitatea de verificare
Factor de 1.Valoarea consumului Prin reducerea a consumului de combustibil. Va fi acceptat orice mijloc de proba
evaluare de combustibil pondere | Se reduce impactul negativ asupra mediului adecvat, precum un dosar tehnic al

10-20%

producdtorului sau un raport de testare
de la un organism recunoscut

2. Valoarea cea mai mica
a emisiilor CO2 conform
WLTP -

pondere 10-15 %

Se reduce semnificativ impactul negativ asupra
mediului, prin reducerea deplasarilor la service,
optimizarea cheltuielilor

Va fi acceptat orice mijloc de proba
adecvat, precum fisa tehnica/un dosar
tehnic al producatorului sau un raport de
testare de la un organism recunoscut




3. Garantia extinsa
pondere 15 -20%

Se va puncta o garantie suplimentara fata de
cerintele minime stabilite prin caietul de sarcini.

Declaratie a ofertantului

4, Costul anual al
mentenantei/vehicul/
Pachetul de service
pondere 10-15%

Se urmareste diminuarea costului anual pentru
serviciile de mentenanta, in conditiile de calitate
stabilite prin caietul de sarcini.

Propunerea financiara defalcata/

detaliata pe tipuri de servcii

Vehicule din categoriile N2 si N3,

(camioane, vehicule de colectare a deseurilor)

CLASICE
Tip criteriu Aspectul urmarit Cerinta Modalitatea de verificare
Factor de 1.Valoarea consumului | Prin reducerea a consumului de combustibil. Va fi acceptat orice mijloc de proba
evaluare de combustibil pondere | Se reduce impactul negativ asupra mediului adecvat, precum un dosar tehnic al
10-20% producatorului sau un raport de testare

de la un organism recunoscut

2. Valoarea cea mai mica
a emisiilor CO2 conform
WLTP -

pondere 10-15 %

Se reduce semnificativ impactul negativ asupra
mediului, prin reducerea deplasarilor la service,
optimizarea cheltuielilor

Va fi acceptat orice mijloc de proba
adecvat, precum fisa tehnica/un dosar
tehnic al producatorului sau un raport de
testare de la un organism recunoscut

3. Garantia extinsa
pondere 15 -20%

Se va puncta o garantie suplimentara fata de
cerintele minime stabilite prin caietul de sarcini.

Declaratie a ofertantului

4. Costul anual al
mentenantei/vehicul/
Pachetul de service
pondere 10-15%

Se urmareste diminuarea costului anual pentru
serviciile de mentenanta, in conditiile de calitate
stabilite prin caietul de sarcini.

Propunerea financiara
detaliata pe tipuri de servcii

defalcata/

5. Zgomotul produs de
pneuri 5-10%

Vehiculele pot fi echipate cu:

a) pneuri ale caror niveluri de

emisii de zgomot exterior la rulare fac parte din
clasa ,A”, astfel cum este definita de
Regulamentul (UE) 2020/740 al Parlamentului
European si al Consiliului din 25 mai 2020 privind
etichetarea pneurilor in ceea ce

priveste eficienta consumului de combustibil si alti
parametri, sau

b) pneuri resapate.

Ofertantul trebuie sa furnizeze eticheta
pneului in temeiul

Regulamentului (UE) 2020/740 pentru
pneurile de la cazul a) sau

notificarea privind omologarea in
conformitate cu anexa 1 la

Regulamentul CEE-ONU nr. 109 pentru
pneurile resapate de la cazul b).

6. Emisiile sonore ale
vehiculului
5-10%

Se vor atribui puncte vehiculelor ale caror emisii
sonore respectd valorile-limita prevdzute in etapa
3 din Regulamentul (UE)

Ofertantul trebuie sa furnizeze

certificatul de conformitate al
vehiculului.




nr. 540/2014. Emisiile sonore vor fi testate in
conformitate cu procedura descrisa in anexa II la
Regulamentul (UE) nr. 540/2014.

Nota:

In elaborarea specificatiilor tehnice, autoritatile/entitatile contractante vor avea in vedere prevederile OUG nr. 71/2021 privind promovarea
vehiculelor de transport rutier nepoluante, in sprijinul unei mobilitati cu emisii scazute, pentru abrogarea Ordonantei de urgentd a Guvernului
nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic si a Legii nr. 37/2018
privind promovarea transportului ecologic.

Totodata, veti avea in vedere si informatiile publicate pe site-ul Atips://circabc.europa.eu/ui/group/44278090-3fae-4515-bcc2-
44fd57c1d0d1/library/b/a6cda6-r52a-4b86-9cea-3eb6ddbb9be8e/details,

Varianta in limba romana poate fi descarcata de la adresa:
https.//circabc.europa.eu/ul/group/44278090-31ae-4515-bcc2-44fd57c1d0d1/library/71d04d25-8afe-4f3e-afc9-6 19804brfc335/details

Sectiunea II — Specificatii tehnice

Notd: In elaborarea specificatiilor tehnice, autoritétile/entitatile contractante vor avea in vedere prevederile OUG nr. 71/2021 privind
promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante, in sprijinul unei mobilitati cu emisii scazute, pentru abrogarea Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic
si a Legii nr. 37/2018 privind promovarea transportului ecologic.

Totodata, veti avea in vedere si informatiile publicate pe site-ul Atips://circabc.europa.eu/ui/group/44278090-3fae-4515-bcc2-
44fd57c1d0d1/library/b/abcdab-r52a-4b86-9cea-3ebddbb69be8e/details,

Varianta in limba romana poate fi descarcata de la adresa:
https.//circabc.europa.eu/ul/group/442 78090-31ae-4515-bcc2-44fd57c1d0d1/library/71d04d25-8afe-4f3e-afc9-6 19804brfc335/details


https://circabc.europa.eu/ui/group/44278090-3fae-4515-bcc2-44fd57c1d0d1/library/b7a6cda6-f52a-4b86-9cea-3e6ddb69be8e/details
https://circabc.europa.eu/ui/group/44278090-3fae-4515-bcc2-44fd57c1d0d1/library/b7a6cda6-f52a-4b86-9cea-3e6ddb69be8e/details
https://circabc.europa.eu/ui/group/44278090-3fae-4515-bcc2-44fd57c1d0d1/library/b7a6cda6-f52a-4b86-9cea-3e6ddb69be8e/details
https://circabc.europa.eu/ui/group/44278090-3fae-4515-bcc2-44fd57c1d0d1/library/b7a6cda6-f52a-4b86-9cea-3e6ddb69be8e/details

